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7.13.31 送信設定一®用設定ースタンプ/ページ印字ーページ番号 

7.13.32 送信設定一®用設定ースタンプ/ページ印字ースタンプ... 

7.13.33 送信設定一®用設定一同時印刷 . 

7.13.34 送信設定一®用設定一文字列変更 . 

ナンバー文字列 . 

日付/時刻 . 

男二ニニニニニニニニニニニニニニニニ::::: 

印字位置 . 

7.13.35 整理設定 . 

7.13.36 応用設定ーオーノレイ登録 . 

7.14 再送信ボックス（システムボックス） . 

7.14.1 再送信ボックスの概要 . 

7.14.2 印刷設定一確認印刷 . 

7.14.3 送信設定ーファクス送信 . 

7.14.4 整理設定一削除 . 
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7.15 ノ\°スワード暗号化 PDF ボックス（システムボックス） . 

7.15.1 パスワード暗号化 PDF ボックスの概要 . 

7.15.2 印刷/保存一印刷/保存 . 

7.15.3 整理設定一削除 . 

7.16 認証&プリントボックス（システムボックス） . 

7.16.1 認証&プリントボックスの概要 . 

. 

7.16.2 印刷設定一印刷 . 

7.16.3 整理設定一削除 . 

7.17 外部メモリー（システムボックス） . 

7.17.1 外部メモリーについて . 

使用できる外部メモリー . 

外部メモリーの接続 . 

7.17.2 外部メモリー画面 . 

ファイルパスの入力 . 

ファイルの選択 . 

暗号化 PDF データを印刷するときは . 

上のフォルダーへ移動 . 

フォルダーを開く . 

m \ . 

文書詳細 . 

7.17.3 印刷設定一基本設定 . 

mm . 

カラー . 

m \ . 

開き方向/とじ方向 . 

. 

. 

7.17.4 印刷設定一®用設定 . 

スタンプ/ページ印字一日付/時刻 . 

スタンプ/ページ印字ーページ番号 . 

スタンプ/ページ印字ースタンプ . 

スタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティ ー _コピープロテクト 
スタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティ ーー コピーガード…… 
スタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティ ー _パスワードコピー 
スタンプ/ページ印字一繰り返しスタンプ . 

7.17.5 整理設定ーボックスに保存 . 

7.18 携帯電話 /PDA (システムボックス） . 

7.18.1 動作条件について . 

7.18.2 携帯電話 / PDA — 印刷 . 

PIN コード入力 . 

印刷設定確認 . 

7.18.3 携帯電話 / PDA — 保存 . 

PIN コード入力 . 


8 ボックス設定 

8.1 ポックス設定のメニューツリー . 

8.1.1 ューザーモード . 

8.1.2 管理者設定 . 

8.2 ユーザー モードの設定 . 

8.2.1 ボックスの登録 . 

共有/個人/グループボックス . 

空ボックスの削除（管理者設定） . 

掲示板ボックス . 

中継ボックス . 

8.2.2 画面カスタマイズ設定ーボックス設定 . 

基本画面表示 . 

ショー トカット^ . 

8.2.3 携帯電話 /PDA 設定ーリンクファイルエラー時の出力 
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8.2.4 携帯電話 / PDA 設定ープロキシサーバー使用. 

8.2.5 携帯電話 / PDA 設定一印刷設定 . 

基本設定一印刷 . 

基本百女/^ —力 つ一 . 

基本設定一用紙 . 

基本設定一仕上り . 

応用設定一とじしろ . 

応用設定ースタンプ/ページ印字一日付/時刻， 

応用設定ースタンプ/ページ印字ーページ番号 
応用設定ースタンプ/ページ印字ースタンプ.… 

応用設定ースタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティ ー _コピープロテクト 
応用設定ースタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティ ー _コピーガード ...... 

応用設定ースタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティ__パスワードコピー 
応用設定ースタンプ/ページ印字一繰り返しスタンプ 

8.3 管理者設定 . 

8.3.1 ボックスで設定できる権限 . 

ユーザーの種類 . 

共有ボックスと個人/ク ' J レープボックス . 

8.3.2 ボックスの登録 . 

8.3.3 共有/個人/グループボックスの登録 . 

8.3.4 掲示板ボックスの登録 . 

8.3.5 中継ボックスの登録 . 

8.3.6 フアイリングナンバーボックスの登録 . 

8.3.7 最大ボックス数設定 . 

共有/個人/グループ . 

ボックス上限管理をする/しない . 

ボックス上限数 . 

8.3.8 ボックス設定 . 

不要ボックス削除 . 

セキュリティー文書削除 . 

セキュリティー文書削除時間設定 . 

暗号化 PDF 削除時間設定 . 

認証&プリント削除時間設定 . 

文書保持設定 . 

外部メモリー機能設定 . 

ボックスの操作権限 . 

認証&プリント印字後削除設定 . 

文書削除時間設定 . 

認証&プリント設定 . 

8.3.9 携帯電話 / PDA 設定 . 

8.3.10 ボックス管理者設定 . 

管理者を設定する . 

ボックス管理者として□グインするときは . 

管理者が'できること . 

8.3.11 セキュリティー詳細 . 

セキュリティー印刷のみ許可 . 

8.3.12 HDD 管理設定 . 

HDD 容量確認 . 

HDD データ上書き削除 . 

全領域上書き削除 . 

HDD □ックパスワード . 

HDD フォーマット . 

HDD 暗号化設定 . 

8.3.13 スタンプ設定 . 

スタンプ付加設定 . 


9 PageScope Web Connection 

9.1 PageScope Web Connection の f 吏し、方 

9.1.1 動作環境 . 

9.1.2 アクセス方法 . 
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9.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能について . 

Internet Explorer の場合 . 

Netscape Navigat 〇「の場合 . 

Mozilla Firefox の場合 . 

9.1.4 オンラインヘルプ機能について . 

9.2 □グインと□グアウト . 

9.2.1 □グインと□グアウトの流れ . 

ユーザー認証、部門管理を行っていない場合 . 

ユーザー認証、部門管理を行っている場合 . 

9.2.2 ログァウト . 

9.2.3 □クイン . 

□グイン時の選択項目 . 

ハ°フ''リックユーザーとして□グイン . 

登録ユーザーとして□グイン . 

管理者モードへ□グイン . 

管理者モードの表示モード . 

ボックス管理者として□グイン . 

9.3 画面の構成 . 

9.4 ユーザーモードの概要 . 

9.4.1 情報表示 . 

9.4.2 ジョフ''確認 . 

9.4.3 ボックス . 

9.4.4 ダイレクトプリント . 

9.4.5 宛先登録 . 

9.4.6 カスタマイズ設定 . 

9.5 ボックス内文書の操作 . 

9.5.1 ボックス内に保存されている文書の一覧を表示する 

ボックスを開く . 

謂 一 M . 

9.5.2 文書を印刷する . 

9.5.3 文書を他の機器へ送信する . 

9.5.4 文書のデータをコンピューターにダウン□—ドする 

9.5.5 文書を他のボックスに移動/コピーする . 

9.5.6 文書を削除する . 

9.6 管理者モードの概要 . 

9.6.1 メンテナンス . 

9.6.2 環境設定 . 

9.6.3 セキュリティー . 

9.6.4 ユーザー認証/部門管理 . 

9.6.5 ネットヮーク . 

9.6.6 ボックス . 

9.6.7 プリンター設定 . 

9.6.8 宛先登録 . 

9.6.9 ファクス設定 . 

9.6.10 目的別設定 . 


10付録 

10.1 エラーリスト 

10.2 用語集 . 


11索引 

11.1 項目別索引 

11.2 キー索引… 
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1.1 ご挨拶 


画 


1 はじめに 


1.1 ご挨拶 

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

このユーザーズガイドには、本機の機能と操作方法、使用上のご注意、簡単なトラブルの処理方法などに 
ついて記載しています。本機の性能を十分に発揮させて、効果的にご利用いただくために、必要に応じて 
このユーザーズガイドをお読みください。 


1.1.1 マニュアル体系について 


印刷物のマニュアル 

概要 

[すぐに使える操作ガイド] 

すぐに本製品をご利用いただけるよろ使用頻度の高 
い機能や操作方法を紹介しています。 

[安全にお使いいただくために] 

本製品を安全にお使いいただくために守っていただ 
きたい注意事項とお願いを記載しています。 

製品のご使用前に必ずお読みください。 


ユーザーズ ガイド CD 収録の ユーザーズ ガイ 

K 

概要 

[ユーザーズガイドコピー機能編] 

コピーの機能や本機の設定について記載しています。 

• 原稿、コピー用紙の仕様 
• コピー機能 
• 本機のメンテナンス 
-トラフ''ルの対処方法 

[ユーザーズガイド拡大表示機能編] 

拡大表示機能の操作について記載しています。 

• コピー機能 
• スキャナー機能 
• G 3 ファクス機能 
• ネットワークファクス機能 

[ユーザーズガイドプリンター機能編] 

プリンター機能について記載しています。 

• プリンター機能 
• プリンタードライバーの設定 

[ユーザーズガイドボックス機能編] 

八ードディスクを利用したボックス機能について記載 
しています。 

• ボックスへのデータ保存 
• ボックスからのデータの取出し 
• ボックスからのデータの印刷、転送 

[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ 
ファクス/ネットワークファクス機能編] 

スキャンしたデータの送信方法を記載しています。 

• E - mail 送信、 FTP 送信、 SMB 送信、ボックス保 
存、 WebDAV 送信、 Web サービス 

• G 3 ファクス 

• IP アドレスファクス、インターネットファクス 

[ユーザーズガイドファクスドライバー機能 
編] 

コンピューターから直接ファクス送信を行うファクス 
ドライバー機能について記載しています。 

• PC-FAX 

[ユーザーズガイドネットワーク管理者編] 

ネットワークを利用した各機能の設定方法を記載して 
います。 

• ネットワークの設定 

• PageScope Web Connection を使用した設定 
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1.1 ご挨拶 


ユーザーズ ガイド CD 収録の ユーザーズ ガイ 
卜 

概要 

[ユーザーズガイド拡張機能編] 

オプションのライセンスキットでご利用いただける機 
能、およびアプリケーションと連携することでご利用 
いただける機能について記載しています。 

- Web ブラウザー機能 
• イメージパネル 

• PDF 処理機能 

• 音声ガイド機能 
• サーチヤブル PDF 

• My パネル、 My アドレス機能 

[商標/ライセンスについて] 

商標およびライセンスについて記載しています。 

• 商標、著作権について 

1.2 ユーザーズ ガイドについて 



このユーザーズガイドは、本機を初めてご利用になるお客様から本機を管理する管理者までを対象として 
います。 

本機の基本的な操作方法、より便利にお使いいただくための機能、簡単なトラフ''ルの対処方法、その他本 
機のさまざまな設定方法について説明しております。 

なお、メンテナンスやトラフ''ルの対処には、製品についての基本的な技術知識が'必要です。トラフ''ルの対 
処は、本書で説明している範囲内で行ってください。 

お困りの際には、サービスエンジニアにご連絡ください。 
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1.2 ページの見かた 


1.2 ページの 見かた 

1.2.1 本文中の記号について 

本書では、様々な情報を記号で記載しています。 

ここでは、製品を正しく安全にお使いいただくために、本書で使用している記号について説明します。 

安全にお使いいただくために 


/K 言口 

• この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 

示しています。 


A \ 注意 

• この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害 

のみの発生が想定される内容を示しています。 


重要 

本機や原稿に損害をあたえる可能性が想定される内容を示しています。 
物的損害を避けるために指示に従ってください。 


手順文について 

✓ このチェック記号は、手順の前提となる条件や機能を使用するときに必要なオプションを説明してい 
ます。 

1 このスタイルの1は、最初の手順を表します。 

2 このスタイルの番号は、連続する手順の順番を表します。 

^この記号は、手順文の補足的な説明を表します。 


手順の動作を 
つフストで 
表しています。 


^ この記号は、目的のメニューにアクセスする操作パネルの遷移を表します。 



目的の画面を表示しています。 
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1.2 ページの見かた 


QQ 参照 

参照先を表しています。 
必要に®じてごらんください。 


キー記号について 

[] 

タッチパネル上のキー名称、コンピューター画面上のキー名称、ユーザーズガイド名称などを表します。 
文中の太字 

操作パネル上のキー名称、部品名称、製品名、オプション名などを表します。 


1 .2.2 原稿と用紙の表示について 


原稿と用紙の大きさ 


本文中に出てくる原稿と用紙の表示について説明します。 

原稿と用紙の大きさを表す場合、 Y 辺を幅、X辺を長さと呼びます。 



原稿と用紙の表示 

幅 （Y) よりも長さ（X)のほうが大きいものを□と表示します。 



幅 （Y) よりも長さ（X)のほうが'小さいものを Q と表示します。 
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1.3 使いたい機能を調べるには 


1.3 使いたい機能を調べるには 

本書では、機能の設定方法や詳細について、以下のよラに紹介しています。 


操作の流れを理解する 

本書で説明するおもな機能の使いかたについて、「操作の流れ」という章を設けています。このページで保 
存や印刷のしかたなど、大まかな操作の流れをフロー図で理解してください。フロー図のリンクをクリツ 
クすると、該当する機能設定のページへジャンプして詳細を調べることができます。 




メニューツリーからさらに詳しく知る 

本機では多くの機能を設定できます。設定したい項目がどのボタンの下にあるのかを知りたいときや設定 
できる項目の一覧を確認したいときは、メニューツリーのページをごらんください。メニューツリーの 
ページは、ひとつのボタンの下が階層に分かれていて、メニューツリーのリンクをクリックすると、該当 
する機能設定のページへジャンプし r 詳細を調べることができます。 
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ボックス機能の概要 



2.1 ボックス機能とは 


國 






2 ボックス機能の概要 


2.1 ボックス機能とは 

ボックス機能は、本機に内蔵された八ードディスクに文書のデータを保存、出力できる機能です。保存で 
きる文書はコピー時に読み取ったもの、スキヤンして保存したものなどです。目的に応じたボックスを作 
成し、指定したボックスにデータを保存しておくことができます。保存したデータは必要に ffi じて印刷、 
メール送信、 FTP 転送、コンピューターへの送信などといった方法で活用できます。ボックス機能を利用 
すれば、原稿を何度もスキヤンしたりコンピューターへ個別にデータを保存する手間を省くことができま 
す。 


2.1.1 ボックス機能ででさること 

保存 

ボックス別に以下のような保存ができます。 


保存先ボックス 

説明 

参照先 

共有ボックス/個人ボッ 
クス/グ J レープボックス 
(”） 

本機を利用したコピー、スキャンした文書を保存でぎま 
す。ネッワーク上のコンピューターからプリント指示 
した文書を保存できます。ユーザー認証や部門管理の状 
態により、個人ボックスやク'ループボックスなど、利用 
できる人を制限するボックスが'存在します。 

P. 6-2 

フアイリングナンバー 
ボックス 

スキャナーモードで保存した文書データに日付/時刻や 
ファイリンク'番号の画像を付加して印刷および送信する 
文書を保存できます。 

P. 6-2 

外部メモリー 

外部メモリーを装着した場合に表示されます。 

-本機に接続した外部メモリーにスキャンした文書を直 
接保存できます。 

• ボックス内の文書を外部メモリーに保存できます。 

• 外部メモリーのファイルをボックスに保存できます。 

P. 6-2 

携帯電話 /PDA 

携帯電話や PDA の文書を共有ボックス/個人ボックス/ 
グループボックスに保存できます。 

P. 7-101 


"1 コンピューターからプリント指示してボックスに文書を保存する手順は、[ユーザーズガイドプリン 
ター機能編]をごらんください。 


1 

2 

3 


携帯電話 /PDA 
ファクス 
□ンピューター 
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2 J _ ボックス機能とは_ 2 


4 FTP サーバーなど 

5 原稿 

6 外部メモリー 


利用 

ボックスに保存した文書を以下のように利用できます。ボックス別に以下のような利用ができます。 


保存ボックス 

説明 

参照 先 

共有ボックス/個人ボッ 
クス/グ J レープボックス 

H ) 

保存した文書を印刷、送信できます。複数の文書をまと 
めて選択し、印刷/送信することもできます。ユーザー認 
証や部門管理の状態により、個人ボックスやグループ 
ボックスなど、利用できる人を制限するボックスが'存在 
します。 

p . 7-7 

掲示板ボックス 

オプションの FAX キッ トを装着しているときに表示され 
ます。掲示板ボックスに保存された文書を印刷できます。 

p . 7-77 

ポーリンク'送信ボックス 
(*2) 

オプションの FAX キッ トを装着しているときに表示され 
ます。ポーリング送信文書を印刷できます。 

p . 7-78 

セキュリティー文書ボッ 
クス（*3) 

保存された文書の印刷ができます。印刷には ID とパス 
ワードを入力します。 

p . 7-79 

強制メモリー受信ボック 
ス（*2) 

オプションの FAX キッ トを装着しているときに表示され 
ます。強制メモリー受信したファクス文書を確認したり、 
印刷できます。 

p . 7-82 

フアイリングナンバー 
ボックス 

保存した文書データに日付/時刻やファイリング番号の画 
像を付加して印刷および送信ができます。 

p . 7-83 

再送信ボックス ("2) 

オプションの FAX キッ トを装着しているときに表示され 
ます。保存された文書を再送信したり、確認のため印刷 
できます。 

p . 7-89 

パスワード暗号化 PDF 
ボックス ( M ) 

保存されたパスワード暗号化 PDF 文書の印刷ができま 
す。外部メモリーに保存された暗号化 PDF を印刷指示し 
たときもこのボックスに保存されます。印刷にはあらか 
じめ設定されたパスワードが必要です。 

p . 7-91 

認証&プリントボックス 

ユーザー認証を設定しているときに表示されます。ユー 
ザーとして□グインして、プリンタードライバーからプ 
リント指示した文書を印刷できます。 

p . 7-92 

外部メモリー 

外部メモリーを装着した場合に表示されます。本機に接 
続した外部メモリーに保存された文書を印刷できます。 

p . 7-94 

携帯電話 /PDA 

携帯電話や PDA の文書を印刷できます。また、文書を共 
有ボックス/個人ボックス/ク'ループボックスに保存でぎ 
ます。 

p . 7-100 


"1 コンピューターからプリント指示してボックスに文書を保存する手順は、[ユーザーズガイドプリン 
ター機能編]をごらんください。 

#2ポーリング送信、ポーリング受信、強制メモリー受信、再送信については、[ユーザーズガイドネット 
ワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編]をごらんください。 

#3セキュリティー文書ボックスに文書を保存する手順は、[ユーザーズガイドプリンター機能編]をごら 
んください。 

M 暗号化 PDF のプリント指示については、 PageScope Direct Print のマニュアルまたは、 
PageScope Web Connection のオンラインヘルプで、ダイレクトプリントの説明をごらんください。 
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2.1 ボックス機能とは 


园 


1 2 3 4 







1 ファクス 

2 コンピューター 

3 E-mail など 

4 FTP サーバーなど 

5 携帯電話 /PDA 

6 外部メモリー 

7 プリントアウト 


整理 

文書の保存名称の変更、保存先ボックスの変更、文書のコピーおよび削除など文書の整理を行えます。 


保存先ボックス 

削除 

名称変 
更 

文書移 
動 

文書コ 
ピー 

ボック 

スに保 

存 

USB 
メモ 
リー 
(外部 
メモ 
リー接 
続時） 

に保存 

文書詳 
細 

共有ボックス/個人ボックス 
/グループボックス 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

掲示板ボックス 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ポーリンク'送信ボックス 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

セキュリティー文書ボックス 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

強制メモリー受信ボックス 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

フアイリングナンバーボック 
ス 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

再送信ボックス 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

パスワード暗号化 PDF ボッ 
クス 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

認証&プリントボックス 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

外部メモリー、携帯電話 
/PDA 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

〇 
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1 携帯電話 /PDA 

2 外部メモリー 


2.1.2 ボックス機能を使ろための設定 

ボックス機能を使用する前に、あらかじめ以下の設定をすませておくことをおすすめします。 


ボックスの登録 

文書を登録するボックスを保存します。登録は本機のタッチパネルから設定する方法と、ネットワーク上 
の]ンピユーターから PageScope Web Connection を使って設定する方法があります。 

参考 

• 設定できるボックスは以下のとおりです。 

- 共有ボックス/個人ボックス/ク'ループボックス （ p . 8-5) 

- 掲示板ボックス（掲示板機能を使ラとき） （ p . 8-6) 

- フアイリングナンパーボックス （ p . 8-15) 


本機を中継機として使用する場合 

オプションの FAX キッ トを装着している場合、本機をファクス送信の中継機として使用するときは、中継 
する文書を一時保存するための中継ボックスを登録してください。 （ P . 8-8) 

中継ボックスを登録するためには、中継宛先となるファクス番号が登録されたグループ宛先をあらかじめ 
設定してください。 


強制メモリー受信を行ろ場合の保存先ボックス 

オプションの FAX キッ トを装着している場合、受信時に印刷したくないときは、強制メモリー受信の設定 
を行います。 

QQ 参照 

強制メモリー受信の設定については、[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワーク 
ファクス機能編]をごらんください。 


2.1 ボックス機能とは 
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2.2 知つておいていたださたいこと 


國 


2.2 知っておいていただきたいこと 

ボックス機能を使う前に、知っておいていただきたいことを説明します。 


2.2.1 ユーザーの認証 

本機の使用にあたって、部門名やユーザー名、パスワードを入力するよう設定されている機器があります。 
使用できる部門名やユーザー名は管理者に確認してください。 

本体装置認証 

ユーザー名とパスワードを入力し、[□グイン]または操作パネルの ID を押します。 



外部サーバー認証 

ユーザー名とパスワードを入力し、[□グイン]または操作パネルの ID を押します。 
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2.2 知つておいていたださたいこと 


m 






部門認証 

部門名とパスワードを入力し、[□グイン]または操作パネルの ID を押します。 



! y | m | cQ k | 


参考 


ユーザー認証の場合、□グインしたユーザーが參照できるボックスのみが表示されます。詳しくは、 
2-9 ページをごらんください。 

管理者設定の認証操作禁止機能でモード2が選択されている場合、誤ったパスワードを一定回数入力 
すると、そのユーザーがロックされ r 使用できなくなります。操作禁止状態の解除については管理者 
にお問い合わせください。 

PageScope Authentication Manager で認証を行っている場合、□グインについてはサーバーの 
管理者におたずねください。 

オプションの 認証 装置を使用して認証を行っている場合の□グイン方法は、[ユーザーズガイドコ 
ピー機能編]をごらんください。 


2.2.2 ボックス登録の制限 


共有ボ ッ クス/個人ボ ッ クス/グループボ ッ クス 

ボックスには複数の人数で使用できる共有ボックスと個人で使用できる個人ボックス、部門管理時に□グ 
インした部門のユーザーが使用できるグループボックスがあります。 

これらのボックスの制限は以下のとおりです。 

文書データを保存する前に、保存先となるボックスを作成しておきます。 

作成できるボックスの数は最大1000個です。 

1つのボックスに保存できる文書は最大200文書です。 

全てのボックスで保存できるのは最大10000ページです。 

全てのボックスで保存できるのは最大3000文書です。 


掲示板ボックス 

參考 

• 作成できる掲示板ボックスの数は最大10個です。 

• 1個の掲示板ボックスに保存できる文書は1文書です。 

ポーリング送信ボックス 

ポーリンク'送信ボックスに保存できる文書は1文書です。 


強制メモリー受信ボックス 

強制メモリー受信ボックスに保存できる文書は500文書です。 


2008/08/15 17:45 EI 

メモリー残量 100 X 


登録元，状況 


ンする部門名とパスワードを入力し 
イン]キ_、または [ ID ] キーを押してください 
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2 ^ 2 _ 知つておいていただきたいこと_£ 

中継ボックス 

参考 

• 作成できる中継ボックスの数は最大5個です。 

• 1個の中継ボックスに保存できる文書は1文書です。 


2.2.3 文書名の制限 

保存する文書のデータに名前をつけることができます。 

参考 

• 名称の長さは半角で30文字までです。 

• 名称は保存したあとから変更することもできます。 

• 名称は保存時に指定できますが、指定せずに保存したときはあらかじめ設定された名称が付けられま 
す。 

名称は以下の内容を組み合わせて付けられます。 「 CKMBT _ C 36011102315230」を例に説明します。 


項目 

説明 

C 

保存したときのモードを表しています。ファクス/スキヤン画面、ボッ 
クス画面で保存した文書はすべて 「 S 」 となります。 
c . ~ ip 。一 

S :ファクス/スキヤン、ボックス 

P :プリンター 

KMBTJ 3360 

データを読込んだデバイス（機器）の名称です。出荷時の設定は 
「KMBT (製品名）」となっています。この名称は管理者設定の[管理者 
/本体登録]の[装置名]で変更できます。10文字以内で設定します。 

11102315230 

読込みを行った年（西暦の下2桁）、月日、時間、分を続けて表示しま 
す。同じ時刻（分）に複数枚を読込んだ場合は、最後の桁に連番が'付き 
ます。 

_0001 

複数ページのデータを読込んだとき、ページを表します。この数字は文 
書名の画面では表示されませんが、送信時に、自動的にファイル名の一 
部として付けられます。 FTP 送信時などにサーバーのファイル名受付の 
条件がある場合、この部分も考慮して名称を付けてください。 

.TIF 

指定したデータ形式の拡張子です。この文字は文書名の画面では表示さ 
れませんが、送信時に自動的にファイル名の一部として付けられます。 
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2^_ 認証と参照できるボックス_2 

2.3 認証と参照できるボックス 

ユーザー認証や部門管理を行っている場合、参照できるボックスの種類や権限は以下のように変わります。 
ユーザー認証や部門管理を行う場合は、それぞれの特徴を理解して設定してください。 


2.3.1 ユーザー認証、部門管理を行っていない場合 



• ユーザーは共有ボックスを参照できます。 

• ユーザー、管理者が作成するボックスは共有ボックスとなります。 

• 管理者設定でボックスの操作権限が制限されている場合、ユーザーはボックスを作成できません。 

2.3.2 ユーザー認証だけを行っている場合 



ユーザー1 


「L 




共有ボックス 


(L 





ユーザー- 

1の 



個人ボックス 



(L 





ユーザー 2の 



個人ボックス 




ボックス 

管理者 



ユーザー 2 


参照可能 


参考 

• ユーザーは共有ボックスと、ユーザーが'作成した個人ボックスを参照できます。 

• 個人ボックスは他のユーザーからは参照できません。 

• ボックス管理者を設置することができます。 

• ボックス管理者はすべての共有ボックス、個人ボックスを参照できます。 

• ユーザー認証を解除したり認証方式を変更することで認証データが削除されると、個人ボックスはす 
ベて共有ボツクスに変わります。 
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2^_ 認証と参照できるボックス_2 

2.3.3 部門管理だけを行っている場合 


部門 A 



参照可能 


参考 

• ユーザーは共有ボックスと、所属する部門のグループボックスを参照できます。 

• 部門管理を解除したり認証方式を変更することで認証データが削除されると、グループボックスはす 
ベて共有ボツクスに変わります。 


2.3.4 ユーザー認証、部門管理を行い連動している場合 



所属する部門があらかじめ登録されているため、ユーザーは所属していない部門のグループボックスは参 
照できません。 
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2.3 認証と参照できるボックス 


2 



参考 

• ユーザーは共有ボックス、所属する部門のグループボックス、ユーザーが'作成した個人ボックスを参 
照できます。 

• 個人ボックスは他のユーザーからは参照できません。 

• ボックス管理者を設置することができます。 

• ボックス管理者はすべての共有ボックス、個人ボックス、ク'ループボックスを参照できます。 

• ユーザー認証を解除したり認証方式を変更することで認証データが削除されると、個人ボックス、グ 
ループボックスはすべて共有ボックスに変わります。 


2.3.5 ユーザー認証、部門管理を行い連動していない場合 



所属する部門があらかじめ登録されていないため、ユーザーは□グイン時に部門名とパスワードを入力し 
ます。□グインするたびに違う部門のメンバーとして部門のグループボックスを参照することができます。 
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2.3 認証と参照できるボックス 


2 






共有ボックス 


L 




ユーザー 1の 
個人ボックス 


ユーザー1 


L 


-► 




部門 A の 
グループボックス 


L 




部門 B の 
グループボックス 


=8 

ボックス 

管理者 


.参照可能 

►部門名とパスワードを入力すれば参照可能 


参考 

• ユーザーは共有ボックスとユーザーが作成した個人ボックスを參照できます。 

• 個人ボックスは他のユーザーからは参照できません。 

• ユーザーは□グイン時に部門名とパスワードを入力すれば、その部門のグループボックスを参照でき 
ます。 

• ボックス管理者を設置することができます。 

• ボックス管理者はすべての共有ボックス、個人ボックス、グループボックスを参照できます。 

• ユーザー認証を解除したり認証方式を変更することで認証データが削除されると、個人ボックス、グ 
ループボ ツ クスはすべて共有ボ ツ クスに変わります。 
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操作パネル/液晶画面 


3.1 操作パネル 


m 



111111111111 



3 操作パネル/液晶画面 


3.1 操作パネル 

ボックスモードの操作は操作パネルから行います。操作パネルのキーやスイッチについて説明します。 


22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 




141312 1110 


No . 

名称 

説明 

1 

タッチパネル 

各設定画面やメッセージが表示されます。パネルに直接タッチして設 
定を行います。 

2 

電源ランプ 

主電源が〇 N のときに青色に点灯します。 

3 

副電源スイッチ 

コピー、プリント、スキヤンなど本機の動作を〇 N / OFF します。 

〇 FF のときは節電状態となります。 

4 

パワーセーブ 

パワーセーブ機能に切換わります。パワーセーブ機能中は パワーセー 
ブ 'が緑色に点灯し、タッチパネルの表示が消えます。パワーセーブ機 
能中に パワーセーブを 押すとパワ ー t - ブ機能は解除されます。 

5 

プログラム 

目的のコピー/スキヤン条件を登録（書込み）したり、登録したコピー 
/スキヤン条件を呼出します。 

6 

設定メニュー/カウ 
ンター 

設定メニュー画面、セールスカウンター画面を表示します。 

7 

リセット 

操作パネル、またはタッチノ\°ネルで入力したすべての設定（登録した 
設定はのぞく）がクリアされます。 

8 

割込み 

割込み機能に切換わります。割込み機能中は 割込みが 緑色に点灯し、 
タッチパネルに「割込み中です」と表示されます。割込み機能中に 割 
込みを 押すと割込み機能は解除されます。 

9 

ストップ 

スキヤン中に ストップを 押すと、スキヤンが一時停止します。 
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3.1 操作パネル 


3 


No . 

名称 

説明 

10 

プレビュー 

複数部数のコピーを行うときに、先に 1 部だけプリントして仕上りを 
確認できます。スキヤンやコピーの前に押すと、タッチパネル上で仕 
上り表示を確認できます。 

• ボックスを押して文書を保存する場合には使用できません。 

• ボックス保存時にプレビュー確認を行う場合は、ファクス/スキヤ 
ンを押してください。プレビュー確認の手順は[ユーザーズガイド 
ネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編] 

をごらんください。 

11 

スタート 

スキヤンを開始します。本機スキヤンを開始できる状態のときはス 
タートが青色に点灯します。スタートがオレンジ色に点灯していると 
きはスキヤンを開始できません。一時停止中のジョブが再開します。 

12 

データ ランプ 

プリントジョブを受信中は、青色に点滅します。データをプリントす 
るときは、青色に点灯します。 

13 

C 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイズなど）がクリア 
されます。 

14 

テンキー 

部数、倍率および各種の設定値を入力します。 

15 

ガイド 

ガイド画面に切換わります。各機能の説明や操作方法を画面上で表示 
できます。 

16 

拡大表示 

拡大表示機能に切換わります。 PageScope Authentication 

Manager にて認証を行っている場合、拡大表示画面に切換わりませ 
ん。 

17 

ユニバーサル 

ユニバーサル機能の設定画面に切換わります。 

18 

ID 

ユーザー認証および部門管理を設定している場合、ユーザー名とパス 
ワード（ユーザー認証）、部門名とパスワード（部門管理）を入力した 
あとにこのキーを押すと本機が使用できるようになります。ログオフ 
時にも使用します。 

19 

輝度 調整ダイアル 

タッチノ X ネルの明るさを調整します。 

20 

ボックス 

ボックスモードに切換わります。ボックスモード中はボックスが'緑色 
に点灯します。 

21 

ファクス/スキヤン 

ファクス/スキヤン機能に切換わります。ファクス/スキヤン機能中は 
ファクス/スキヤンが'緑色に点灯します。ファクス機能、スキヤン機能 
について詳しくは、[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファク 
ス/ネットワークファクス機能編]をごらんください。 

22 

コピー 

コピー機能に切換わります。（初期設定ではコピー機能が選択されてい 
ます。）コピー機能中はコピーが'緑色に点灯します。詳しくは、[ユー 
ザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 


/K 注意 

• タツチノ X ネルに強い力を加えると、タツチノ〗ネルに傷が'付いて破損の原因となります。タツチノ〗ネル 

を強く押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないでください。 
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3.2 タッチパネル 

3.2.1 全体の画面構成 


1 



4 


2 


5 


No . 

名称 

説明 

1 

メッセージ表示エリア 

本機の状態や操作手順などを表示します。 

2 

機能表示エリア 

機能を選択するキーが表示されています。このエリアで各種機能 
を設定します。キーを押すことにより、各機能の設定画面に切換 
わります。 

3 

アイコン表示エリア 

ジョフ''の状態、装置の状態を表すアイコンやショートカットキー 
を表7^します。 

4 

左エリア 

実行中/待機中のジョブを表示する[ジョブ表示]、設定中の仕 
上り状態を表示する[設定内容]などのキーが表示されます。左 
エリアの表示と内容については、 3-5 ページをごらんください。 

5 

トナー残量表示 

イエロー（丫)、マゼンタ （ M )、 シアン （ C )、 ブラック （ K ) の 
各色のトナー残量を表示します。 


タツチパネルに表示されるアイコン 

アイコン表示エリアには、本機の状態を示すアイコンが表示されることがあります。表示されるアイコン 
の種類は以下のとおりです。 


アイコン 

説明 

& 

機能に関係なく、本機からデータを送信していることを示します。 

& 

機能に関係なく、本機が'データを受信していることを示します。 


画像安定化機能、印刷機能、スキャナー機能に異常が'発生していることを示しま 
す。このアイコンを押すと警告コードを確認できる画面に切換わります。 


警告発生中に警告表示画面を閉じた場合に、このアイコンを押すと再び警告表示 
画面に切換わります。 

9 

消耗品の交換や装置の点検に関するメッセージがあるときに表示されます。キー 
を押してメッセージを確認し、交換や点検を行ってください。 
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3.2 タッチパネル 




アイコン 

説明 

— X— 

POP 

POP サーバーへの接続エラー時に表示されます。 

圔 

給紙トレイに用紙がセツトされていないことを示します。 

■ 

給紙トレイにセツトされている用紙が残り少ないことを示します。 

H 

オプションの イメージコント□ーラー IC-412 vl.1 を装着している場合、このア 
イコンを押す とイメージコント□ーラー IC-41 2 VI . 1 の設定画面が表示されます。 

Sec 

セキュリティー強化設定が適用されていることを示します。 

% 

外部メモリーが装着されていることを示します。 


規格外の外部メモリーを差し込まれ、 USB 接続が無効であることを示します。 


G3 ファクス /IP アドレスファクス送信時に、受信側が話し中で送信できない場合 
などのリダイアル待ちであることを示します。 


3.2.2 左エリアの表示と操作 

タッチパネルの左エリアには、ジョブの状態や設定内容を確認できるキーが表示されます。ボック スモー 
ドで表示される左エリアのキーは以下のとおりです。 



2 


2009/02/23 18:41 D 

メモリー残量 99X 


No . 

名称 

説明 

1 

[ジョブ表示] 

本機が実行中のジョブやジョブの履歴を確認できます。 

2 

[設定内容] 

選択したボックスの情報や、読込み、印刷、送信の各種設定内容を確 
認できます。 

3 

[プレビュー] 

保存した文書の画像を確認できます。 
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3.2 タッチパネル 


m 


ジョブ表示 

ボックスへの保存や、保存した文書の印刷/送信などの動作の指示をジョブと呼びます。[ジョブ表示]を 
選択すると、現在動作中のジョブが表示されます。 


ジョブ表示 


1等翊 


プレビュー 


登録元^状況 


文書を選択してください 

文書選択後、利用方法を選択してください 



送信設定 II 整理設定| 

I 応用設定| 

( 文書保存 


000000001 boxoi 




〇〇 


IEHTcQ kI 


印刷の設定 


[BgWSfelg) 


ジョブ表示一削除 

実行中のジョブを削除し、動作を中止することができます。ジョブ表示の一覧から削除するジョブを選択 
し、[削除]を押します。表示されるメッセージを確認して削除してください。 

実行中のジョブを削除してもボックス内の文書は削除されません。 
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3.2 タッチパネル 
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ジョブ表示ージョブ詳細 

ジョブの実行中リストと履歴リストを表示し、確認できます。ジョブには以下の4種類があります。 


ジョブ表示 


印刺中/印刺待ち状態のジョブを確認できます 


印剧 
[実行中リスト 


' 登録元 ' 状態 丨女害名 


卜 useri 印别待ち photo2 


送信 1 ( ファクス受信 J II 保存 


段枷 

09:36 1 0 


I— 



項目 

説明 

[印刷] 

コピー、コンピューターからの印刷、受信ファクスの印刷のジョブリス 
卜です。 

[送信] 

スキヤン送信、ファクス送信のジョブリストです。 

[ファクス受信] 

受信ファクスのジョブリストです。 

[保存] 

ボックスへ文書を保存したジョブリストです。 


< [印刷]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

状態：ジョフ''の状態（受信中/印刷待ち/印刷中/印刷停止/印刷エラー 
/削除中）です。 

文書名：印刷時のファイル名です。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

部数：印刷部数をカウント表示します。 

m ⑴ 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （7 件）を超えた場合に押し、 
ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[優先出力] 

印刷するジョブ'の優先度を変更できます。 

-管理者設定のジョブ'優先順位変更を「禁止」に設定している場合は、 

優先出力は設定できません。 

-印刷中のジョフ''が'割込み可能な設定の場合は、印刷を中断して優先出 
カジョブを印刷します。中断されたジョブは、割込んだジョブの印刷 
が完了したあと自動的に印刷されます。 

[蓄積解除] 

蓄積されたジョブの設定変更、印刷、削除ができます。 

[設定内容] 

選択したジョフ''の設定内容を確認できます。[—前画面]または[次画 
面—]を押して確認します。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文書名、排出先、登録時 
間、原稿枚数、印刷部数を確認できます。ジョブを削除するときは[削 
除]を押します。 


參考 

• ユーザー認証時、□グインしているユーザー以外が保存した文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 
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< [印刷]の履歴リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

文書名：印刷時のファイル名です。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

部数：印刷部数をカウント表示します。 

実行結果：ジョブの実行結果（正常終了/エラー消去/ユーザー消去/一 
部のモード解除）を表示します。 

[T] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示できる件数 （7 件）を超えた場合に押し、 
ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終了ジョ 
ブ]/ [全ジョブ] 

ジョフ''の種類を切換え r 表示します。 

[詳細] 

選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元/ユーザー名、文書名、 
排出先、登録時間、終了時間、原稿枚数、印刷部数を確認できます。 

[読込み完了画像] 

ジョブを選択すると、読込みを完了した画像が表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしているユーザー以外が保存した文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 読込み完了画像を表示するには、あらかじめ管理者設定の「ジョフ''履歴サムネイル設定」を「表示す 
る」に設定する必要があります。詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 


< [送信]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

宛先種類：宛先の種別（ファクス、 E - mail 、 ファイル FTP 、 ファイル 

SMB 、 WebDAV 、 TWAIN 、 その他）です。 Web サービスで送信した 
ジョブは 「 TWAIN 」 と表示されます。 

状態：ジョフ''の状態（送信中/送信待ち/ダイアル中/リダイアル待ち/ 
削除中）です。 

宛先：相手のファクス番号、 E - mail アドレス、ボックス名などを表示し 
ます。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

mu] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （7 件）を超えた場合に押し、 
ページを切換えます。 

[タイマー通信ジョブ] 

メモリーに蓄積されている送信予約状態を表示します。ジョブを削除す 
るときは[削除]を押します。 

[ LI ] [ L 2] 

FAX キットを2つ装着している場合、表示されます。選択した回線別の 
リストを表示します。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[リダイアル] 

状態が「リダイアル待ち」のジョブを選択し、リダイアルを実行します。 

[設定内容] 

選択したジョフ''の設定内容を確認できます。[—前画面]または[次画 
面—]を押して確認します。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文書名、宛先種類、宛先、 
登録時間、通信、原稿枚数、外部サーバー情報を確認できます。ジョブ 
を削除するときは[削除]を押します。 

• [詳細]の外部サ _ バ _ 情報は、外部サ _ バ _ 認証時に表示されます。 

• [通信]は宛先がファクス、インターネットファクス、 IP アドレス 
ファクス時のみ表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしているユーザー以外が保存した文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 
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< [送信]の履歴リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

宛先種類：宛先の種別（ファクス、 E - mail 、 ファイル FTP 、 ファイル 

SMB 、 WebDAV 、 TWAIN 、 その他）です。 Web サービスで送信した 
ジョブは 「 TWAIN 」 と表示されます。 

宛先：相手のファクス番号、 E - mail アドレス、ボックス名などを表示し 
ます。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

実行結果：ジョブの実行結果（正常終了 /エラー消去/ユーザー消去）を 
表示します。同報送信の場合は「エラー有り」も表示されます。 

m ⑴ 

ジョフ''の件数が'一度に表示でぎる件数 （7 件）を超えた場合に押し、 
ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終了ジョ 
ブ]/ [全ジョブ] 

ジョフ''の種類を切換えて表示します。 

[通信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファクス受信リストを表示 
します。それぞれのリスト画面で通信管理レポート、送信管理レポート、 
受信管理レポートを出力できます。 

[詳細] 

選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元/ユーザー名、文書名、 
宛先種類、宛先、登録時間、通信、原稿枚数、外部サーバー情報を確認 
できます。 

• [詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー認証時に表示されます。 

• [通信]は宛先がファクス、インターネットファクス、 IP アドレス 
ファクス時のみ表示されます。 

[読込み完了画像] 

ジョブを選択すると、読込みを完了した画像が表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしているユーザー以外が保存した文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 読込み完了画像を表示するには、あらかじめ管理者設定の「ジョフ''履歴サムネイル設定」を「表示す 
る」に設定する必要があります。詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 


< [ファクス受信]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

状態：ジョブの状態（受信中/ダイアル中（ポーリング受信時）/印刷待 
ち/印刷中/印刷停止/印刷エラー/メモリー保存中/削除中）です。 

文書名：受信または保存した文書名を表します。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：受信した原稿枚数です。 

m ⑴ 

ジョフ''の件数が'一度に表示でぎる件数 （7 件）を超えた場合に押し、 
ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[リダイアル] 

状態が「リダイアル待ち」のジョブを選択し、リダイアルを実行します。 

[転送] 

メモリー代行受信したフアクスを転送します。転送する宛先は登録宛先 
または直接入力で指定します。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文書名、排出先、登録時 
間、通信時間、原稿枚数を確認できます。ジョブを削除するときは[削 
除]を押します。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしているユーザー以外が保存した文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 
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< [ファクス受信]の履歴リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

文書名：受信または保存した文書名を表示します。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

実行結果：ジョブの実行結果（正常終了 /エラー消去/ユーザー消去/一 
部のモード解除）を表示します。 

[ T ] U ] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （7 件）を超えた場合に押し、 
ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終了ジョ 
ブ]/ [全ジョブ] 

ジョフ''の種類を切換え r 表示します。 

[通信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファクス受信リストを表示 
します。それぞれのリスト画面で通信管理レポート、送信管理レポート、 
受信管理レポートを出力できます。 

[詳細] 

選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元/ユーザー名、文書名、 
排出先、登録時間、原稿枚数を確認できます。 

[受信完了画像] 

ジョブを選択すると、受信を完了した画像が表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしているユーザー以外が保存した文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 受信完了画像を表示するには、あらかじめ管理者設定の「ジョフ''履歴サムネイル設定」を「表示す 
る」に設定する必要があります。詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

< [保存]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

状態：ジョフ''の状態（受信中/メモリー保存中/削除中）です。 

文書名：保存した文書名を表示します。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

[ T ] [|] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （7 件）を超えた場合に押し、 
ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[詳細] 

選択したジョフ''の状態、登録元/ユーザー名、文書名、保存先ボックス、 
登録時間、原稿枚数を確認できます。ジョブを削除するときは[削除] 

を押します。 

参考 



• ユーザー認証時、□グインしているユーザー以外が保存した文書名は確認できません。 


• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 


bizhub C 360/ C 280/ C 220 


3-10 



3.2 タッチパネル 
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< [保存]の履歴リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

No . :ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

登録元：登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 

文書名：保存した文書名を表示します。 

登録時間：ジョフ''の登録時間です。 

原稿：原稿枚数です。 

実行結果：ジョブの実行結果（正常終了 /エラー消去/ユーザー消去/一 
部のモード解除）を表示します。 

[T] U] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （7 件）を超えた場合に押し、 
ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終了ジョ 
ブ]/ [全ジョブ] 

ジョフ''の種類を切換えて表示します。 

[通信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファクス受信リストを表示 
します。それぞれのリスト画面で通信管理レポート、送信管理レポート、 
受信管理レポートを出力できます。 

[詳細] 

選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元/ユーザー名、文書名、 
保存先ボックス、登録時間、原稿枚数を確認できます。 

[保存完了画像] 

ジョブを選択すると、保存を完了した画像が表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしているユーザー以外が保存した文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 保存完了画像を表示するには、あらかじめ管理者設定の「ジョフ''履歴サムネイル設定」を「表示す 
る」に設定する必要があります。詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 
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3.2 タッチパネル 
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ボックスの情報 

ボックスを選択しているときは、ボックスの情報が表示されます。 



利用/整理一詳細 

文書利用画面で画面左下の[詳細]を押すと、選択した文書の登録時間/登録元/文書名/ページ数/ジョ 
ブ No . を確認できます。 

參考 

• 複数の文書を選択しているときは、 [ t ] [ I ]でページを切換えることができます。 



QQ 参照 

プレビュー画像の確認については、 3-1 4ページをごらんください。 


利用/整理一詳細確認/登録 

送信設定画面で[送信]または[バインド送信]を選択し、宛先入力の画面を表示したとき、画面左下に 
[詳細確認/登録]が表示されます。 

參考 

• [詳細確認/登録]を押すと以下の設定を確認できます。 

- 宛先確認/登録 

- 文書設定内容 

- 通信設定内容（バインド設定時は表示されません） 

- E - mail 設定内容 
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3.2 タッチパネル 
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利用/整理一詳細確認/登録一宛先確認/登録 

送信先として登録されている宛先の一覧を表示します。 

参考 

• 直接入力した宛先を新しく短縮宛先に追加する場合は、宛先を選択して[宛先登録]を押します。 
• 表示されている宛先の情報を知りたい場合は、宛先を選択して[宛先詳細]を押します。 

• 宛先を削除する場合は、宛先を選択して[削除]を押します。 



QQ 参照 

短縮宛先の登録方法については、[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファ 
クス機能編]をごらんください。 


利用/整理一詳細確認/登録一文書設定内容 

解像度、ファイル形式、カラーの設定一覧を表示します。 
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3.2 タッチパネル 
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利用/整理一詳細確認/登録一通信設定内容 

回線設定、送受信方法設定の内容を確認できます。[—前画面]または[次画面 —] を押して確認します。 



利用/整理一詳細確認/登録一 E - mail 設定内容 

E - mail 送信を行う場合の文書名、件名、 From アドレス、本文内容を確認できます。 



プレビュー 

文書利用や文書整理を選択しているとき、保存している文書のプレビュー画像を確認できます。[プレ 
ビュー]を押して1つの文書を選択すると、先頭ページの画像が左エリアに表示されます。 

參考 

• 複数ページの文書では、先頭ページの画像だけを確認できます。 
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3.2 タッチパネル 
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プレビュー詳細 

プレビュー画像を拡大して確認したい場合は、[詳細]を押します。 



文書の詳細を拡大して確認できます。サイズは2倍/4倍/8倍で表示できます。拡大したときは、画像の 
右側と下側のスクロールバーで表示箇所を移動させます。 


プレビュー詳細（印刷設定/バインド設定） 

文書利用時に[印刷]または[バインド設定]を選択したときに、画面左エリアの[プレビュー]—[詳 
細]を押すと、印刷時の仕上りページ画像をプレビューできます。 

参考 

• 複数ページの文書では、全てのページの画像を確認できます。 



項目 

説明 

[—前ページ]/ 

[次ページ—] 

保存されている文書が複数ページある場合、ページを切換え r 表示できます。 

[表示サイズ変 
更] 

文書の詳細を拡大して確認できます。サイズは2倍/4倍/8倍で表示できます。 
拡大したときは、画像の右側と下側のスクロールバーで表示箇所を移動させます。 

[表示ページ回 
転] 

1 :現在表示されているページを180度回転して表示します。 

[一括ページ回転]:保存されている文書が複数ページある場合に選択できます。 

• 回転したいページの画像を複数選択できます。 

• [奇数ページ]:奇数ページの画像を選択します。 

• [偶数ページ]:偶数ページの画像を選択します。 

• [全ページ]:すべてのページの画像を選択します。 

[回転角度]: [180 度]を押し、回転します。 

[仕上り表示] 

設定した内容が、プレビュー画像の中にアイコンや文字で表示されます。[仕上り 
表示]を解除すると、アイコンや文字が消え、画像だけが表示されます。 
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3.2 タッチパネル 
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プレビュー詳細（送信設定/バインド送信） 

文書利用時に[送信]または[バインド送信]を選択したときに、画面左エリアの[プレビュー]—[詳 
細]を押すと、送信時の仕上りページ画像をプレビューできます。 



項目 

説明 

[スキヤン] 

E - mail 送信/ファイル送信 （ FTP ) /ファイル送信 （ SMB ) /ファイル送信 
( WebDAV ) 時のプレビューが表示されます。 

[フアクス] 

G 3 ファクス / IP アドレスファクス/インターネットファクス時のプレビューが表 
示されます。 

[—前ページ]/ 

[次ページ—] 

保存されている文書が複数ページある場合、ページを切換え r 表示できます。 

[表示サイズ変 
更] 

文書の詳細を拡大して確認できます。サイズは2倍/4倍/8倍で表示できます。 
拡大したときは、画像の右側と下側のスクロールバーで表示箇所を移動させます。 

[表示ページ回 
転] 

[プレビュー詳細]で[スキヤン]を選択している場合 
您：現在表示されているページを左に90度回転して表示します。 

殴：現在表示され r いるページを右に9〇度回転し r 表示します。 

[一括ページ回転]:保存されている文書が複数ページある場合に選択できます。 

• 回転したいページの画像を複数選択できます。 

• [奇数ページ]:奇数ページの画像を選択します。 

• [偶数ページ]:偶数ページの画像を選択します。 

• [全ページ]:すべてのページの画像を選択します。 

• [回転角度]:[左90度]、[右90度]、 [180 度]から選択し、回転します。 
宛先がファクスの場合は、[回転角度]で[左90度]を選択すると180度で、 

[右90度]を選択すると0度で送信されます。 

ファイル形式に TIFF または JPEG を選択し、長尺原稿を読込んでいる場合は、 
回転の設定ができない場合があります。 


[プレビュー詳細]で[ファクス]を選択している場合 
骑： 現在表示されているページを180度回転して表示します。 

[一括ページ回転]:保存されている文書が複数ページある場合に選択できます。 

• 回転したいページの画像を複数選択できます。 

• [奇数ページ]:奇数ページの画像を選択します。 

• [偶数ページ]:偶数ページの画像を選択します。 

• [全ページ]:すべてのページの画像を選択します。 

• [回転角度]: [180 度]を押し、回転します。 

[ページ削除] 

[送信]を選択し、保存されている文書が複数べージある場合に表示されます。 

削除したいページの画像を複数選択できます。 

[奇数ページ]:奇数ページの画像を選択し、削除します。 

[偶数ページ]:偶数ページの画像を選択し、削除します。 

全ページを削除することはできません。 

[仕上り表示] 

日付の印字など、設定した内容が反映された状態で表示されます。[仕上り表示] 

を解除すると、画像のみが表示されます。 


參考 

• [バインド送信]を選択した場合は、ページ削除ができません。 

• 複数の文書で[送信]を選択した場合は、ページ回転とページ削除ができません。 
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ボックス操作の流れ 


4.1 ボックスへ文書を保存 


4 


4 ボックス操作の流れ 


4.1 


ボックスへ文書を保存 

ここでは、共有ボックスに文書を保存する流れを紹介します。 
操作パネルのボックスを押す 


ボックス 




保存するボックスを選択し、[文書保存]を押す 


ジョブ表示| 


訾 利用または整理する文書のボックスを選択してください 
テンキーでボックス番号を入力し、利用するボックスを 
指定できます 


ora 




vl mTcD kI ] 



文書名 （ p .6-4)、 読込み設定 （ p .6-5)、 原稿設 
定 （ P . 6-17) を行う 


■ 圔圔_■屬圔■■圔__ 

圔屬矚钃■曬钃矚霾_驪〇 
■驪圓霾钃 sis __邐圔 
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4.1 ボックスへ文書を保存 



参考 

• パスワードが埋め込まれた原稿を保存する場合、パスワードを入力する画面が表示されます。パス 
ワードを入力し、 [0 K ] を押すと保存が開始されます。 

• コビーガードが埋め込まれた原稿は保存できません。 
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ボツクスから文書を印刷 

ここでは、共有ボックスに保存した文書を印刷する流れを説明します。 
操作パネルのボックスを押す 


ボックス 



使用するボックスを選択し、[利用/整理]を押す 


I ジョブ表示 


ora 


ir 'ンス亍厶 ii 


0000000 

boxoi 


國 


"■ m_ c_ k_ j ； 湖 Hteasamutfl 


[印刷設定]タブを選択する 


L 設定！^ 



_ し し 女 , 2 印刷の 設定 

私 3 靜 1 i ® 2 n 


■ v iinl B^ 1 pi^■ 

I|H 

： y| m| cU k| 


, 越 b 明 


MSM ) 


文書を選択する 


設定内容 ] 


送信設定 if 整理設定 応用設定】匚文書保存 




— 1 印刷の設定 

國 n 

l 5 』 1 4 2 IMS 

■csa ~~ n 

Esi b__I 卜^^ _ 

\mms^ IlHil 


n m r|^ 里へ U^m 

yBI m| cU k| 
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4.2 ボックスから文書を印刷 
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1つの文書を選択したときは、[印刷]を押す 
( P . 7-4) 


厂送信設定 ii 整理設定 jr 応用設定 



S - k . 印刷の設定 

mm | 


〔 photo 2 ) 


wm 

® 1 ® フ mA¥^\ ___ 

(Ess^^m i ヒ Ji 



複数の文書を選択し、機能を付加して印刷すると 
きは、[バインド設定]を押す （ P . 7-5) 


送信設定 ir 整理設定 ] r 応用設定1厂 文書保存 



mmm ~ j w . 印刷の設定 

國 

5 f ii 1 | m 2 ga 


l^ 102 1 |_ SMFP0808191 1 


mo K i 


Mmt cn I ES^^B 
3 B — M 1 17 M 


印刷の順序（バインドの順位）を設定する 
( P . 7-6) 



文書を2つ指定し、バインド題を入れ替えることができます 


印刷設定〉バインド設定 




基本設定、応用設定を行ラ （ P . 7-7、 P . 7-13) 


[ 設定内容 



選択した文書の印别設定を変更できます 

以下の設定で出力する場合は、[実行]キーまたは[スタート]キーを 
押してください 


部数 

印副 「 片面 


し 保存時の カラー 




(■EBSSPI 


y| Ml cil k| 


基本設定、応用設定を行ラ （ P . 7-7、 P . 7-13) 


設定内容 


訾 選択した文書の印刷設定を変更できます 
以下の設定で出力する場合は、[実行]キーまたは[スタート]キーを 
押してください 


圍 


部数 

印刷 I 片面 


警明抑ゎ1 棚 


yQ m| cQ k| 


L _ 保存時の カラー ) 


SS 913911 



内容を確認する場合は、プレビュー詳細を表示す 
る （ P . 3-15) 
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4.2 ポックスから文書を印刷 
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4.3 ボックスから文書を送信 


4.3 


4 


ボックスから文書を送信 

ここでは、共有ボックスに保存した文書を送信する流れを説明します。 




使用するボックスを選択し、[利用/整理]を押す 



登録元 , 状況 


訾 利用または整理する文書のボックスを選択してください 
テンキーでボックス番号を入力し、利用するボックスを 
指定できます 





[送信設定]タブを選択する 



文書を選択する 





~こ l 送信の設定 

顯き ^ き ^ n 

5 』 1 へ 2 \mm 

(E3 2212521 





E 冒 I KS 


(№■1 
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4.3 ボックスから文書を送信 
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1つの文書を選択したときは、[送信]を押す 
(P. 7-31) 


塵]送信設定|| 


17 


! y| m| cl 


整理設定 it 応用設定 1 r 文書保存 




■ HU ^ w 送信の設定 

ST 

r photo2 i 画!返醒^ y 

■^― 1 

(| 

|Q| Bf_ j | i 7 | i 1 _ 

_ I H 





複数の文書を選択し、ファイル形式やスタンプな 
どを設定するときは、[バインド送信]を押す 
(P. 7-31) 

I 送信設定！ [ 


[ 設定内容 I 


SMFPO 8091709580 




m ^ m ~ j 送信の設定 

H n 

5 | i 1 "i 2 ga 

i^iiot02 1 IIhFpo 808191 | 一一 I - 

^|SE 

_i 7 fMi 1 1 


MM i/ iggj Bf^* 1 I 1 7 I 1 1 ijyX^ll 

I(tiiimstuB I^E 



送信の順序（バインドの順位）を設定する 
(P. 7-6) 




宛先を指定する 

登録宛先から 直接入力から 履歴から（バインド送 LDAP 検索から 

信時は、ファクス、イ 
ンターネットファク 
ス、 IP アドレスフアク 
スの履歴は表示されま 
せん。） 



ファクス/スキヤンプログラムを指定することもできます。ファクス/スキヤンプログラムについては、 
[ユーザーズガイドネツトワークスキャン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編]をごらんくださ 
い 0 
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4.3 ボックスから文書を送信 





内容を確認する場合は、プレビュー詳細を表示す 
る （ P . 3-16) 



選択女書リスト 


njjn 


yQ m| cQ k| 
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4.4 外部メモリーへ文書を保存 
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4.4 


外部メモリーへ文書を保蓓 

ここでは、スキヤンした画像を外部メモリーに保存する流れを紹介します。 


本機に外部メモリーを接続した状態で、操作パネ 
ルのボックスを押す 

ボックス 



本機に外部メモリーを接続し、[読込んだ文書を 
外部メモリーに保存する]を押す 




[文書保存]を押す 




[保存先ボックス]を押す 
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4.4 外部メモリーへ文書を保存 
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文書名 （ P . 6-4)、読込み設定 （ p . 6-5)、原稿設 
定 （ P . 6-17) を行う 








■ - h] キーで保存を Bl 







1 r 


mmm 

画 


原 《 指定 

™ 國 

^ 圓 1! 釋 






參考 

• パスワードが埋め込まれた原稿を保存する場合、パスワードを入力する画面が表示されます。パス 
ワードを入力し、 [0 K ] を押すと保存が開始されます。 

• コピーガードが埋め込まれた原稿は保存できません。 

• 外部メモリーへの文書の保存は、出荷時の設定では〇 FF (保存できない）となっています。またユー 
ザー認証を設定したときもユーザーの機能設定で〇 FF (保存できない）となっています。外部メモ 
リーへの文書保存を行う場合は、管理者設定で文書の保存ができるように設定を変更してください。 
詳しくは 8-21 ぺージをごらんください。 


bizhub C360/C280/C220 


4-11 













































4.5 外部メモリーからボックスに文書を保存 


4 


4.5 


外部メモリーからボックスに文書を保蓓 

ここでは、外部メモリーに保存された文書をボックスに保存する流れを紹介します。 


本機に外部メモリーを接続した状態で、操作パネ 
ルのボックスを押す 

ボックス 



本機に外部メモリーを接続し、[外部メモリーの 
文書をボックスに保存する]を押す 




[システム]タブを選択し、[外部メモリー]を押 
して[利用/整理]を押す 



選択ボックス情報 




強制結ね受信 



位 7-F 暗号化 PDF 
ボックス 



y | m | cO k | 







[整理設定]タブを押す 


文書を選択してください 
文書選択後、利用方法を選択してください 
ファイル形式 : PDF / JPEG / T 









文書を選択し、[ボックスに保存]を押す 
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保存先ボックス、文書名を設定する （ P . 7-98) 






" 1 Ml 〇 | Kl i 

■ 


1^8 1 匯圆 1 \ Ittfg 卿 

〇_圔驪_钃__霾__邏 
_ 國圓圓圔____1〇國 ID 

mmmmmmmmmm n 

钃_矚國111矚圓__ 



[実行]または操作パネルの スタートを 押す 


スタート 



参考 

• 外部メモリー文書のボックス保存は、出荷時の設定では〇 FF (保存できない）となっています。また 

ユーザー認証を設定したときもユーザーの機能設定で〇 FF (保存できない）となっています。外部 
メモリー文書のボックス保存を行ろ場合は、管理者設定で文書の保存ができるよろに設定を変更して 
ください。詳しくは 8-21 ページをごらんください。 
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4.6 


外部メモリーから文書を印刷 

ここでは、外部メモリーに保存した文書を印刷する流れを説明します。 


本機に外部メモリーを接続した状態で、操作パネ 
ルのボックスを押す 

ボックス 



本機に外部メモリーを接続し、[外部メモリーの 
文書を印刷する]を押す 




[システム]タブを選択して[外部メモリー]を 
押す 




[利用/整理]を押す 

L ジョブ表示 I 








ファイルを選択し、[印刷]を押す （ P . 7-95) 



^ mi" k i 
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印刷設定を行ラ （ P . 7-96) 


設定内容1 


卜 ::. j 写 i 者 

壓 


yQ m| cO k| 


選択した文書の印則設定を変更できます 

以下の設定で出力する場合は、[実行]キーまたは[スタート]キーを 
押してください 


印刷設定〉外部メモリー〉印刷 





参考 

• 外部メモリー文書のボックス保存は、出荷時の設定では〇 FF (保存できない）となっています。また 

ユーザー認証を設定したときもユーザーの機能設定で〇 FF (保存できない）となっています。外部 
メモリー文書のボックス保存を行ろ場合は、管理者設定で文書の保存ができるよろに設定を変更して 
ください。詳しくは 8-21 ページをごらんください。 
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4.7 ボックスの文書を整理 

ここでは、共有ボックスに保存した文書を整理する流れを説明します。 




使用するボックスを選択し、[利用/整理]を押す 


ジョブ表示| 


訾 利用または整理する文書のボックスを選択してください 
テンキーでボックス番号を入力し、利用するボックスを 
指定できます 


mm 

v|m| cO kI 


^ ] 


[整理設定]タブを選択する 




文書を選択し、操作内容を選択する （ P . 7-6 ⑴ 



M 1/ 1 


yD m| cQ k| 


5 I i 1 I m 2 [ga 

fph0t02 1 

— ii 

Q | | i 1 ■ 

j !!■ 

K _ KtVg 





_ 
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QQ 参照 

文書を削除する場合は、 7-61 ページをごらんください。 

文書の名称を変更する場合は、 7-61 ページをごらんください。 

文書を他のボックスに移動するときは、 7-61 ページをごらんください。 

文書を他のボックスにコピーするときは、 7-62 ページをごらんください。 

文書を外部メモリーに保存するときは、 7-62 ページをごらんください。 

文書の情報を確認したり、プレビューするときは、 7-64 ページをごらんください。 
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4.8 


携帯電話 / PDA の文書を印刷 

ここでは、携帯電話 / PDA に保存された文書を印刷する流れを紹介します。 




[システム]タブを選択して[携帯電話 / PDA ] 
を押して[利用/整理]を押す 



[印刷]を押す 




選択ボックス情報 


揉作メニューを選択してください 

["携帯電話 /PDA 



- 隽帯電話/ PDA からの受信フアイルを印刷できます 



黔雰 信フアイルを 


THTTikI 
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4.8 携帯電話 / PDA の文書を印刷 



QQ 参照 

携帯電話 / PDA からの印刷の設定を行う場合は、 8-11 ページをごらんください。 
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4.9 


携帯電話 / PDA の文書をボックスに保存 

ここでは、携帯電話 / PDA に保存された文書をボックスに保存する流れを紹介します。 




[システム]タブを選択して[携帯電話 / PDA ] 
を押して[利用/整理]を押す 



[ボックス保存]を押す 




操作メニューを選択してください 


f 携帯電話 /PDA 




携帯電話 / PDA からの受信フアイルを印刷できます 





保存するボックスを選択し、 [0 K ] を押す 




[ 設定内容 I 


選択ボックス情報 


曹 保存先ボックスを選択して く ださい 

テンキーで保存先ボックス番号を指定できます 

■[個人1 


『グルーブ II ボックス検索』 





bizhub C360/C280/C220 


4-20 




















































































4.10 ボックスモードのメニューツリー 


4 


4.10 ボックスモードのメニューツリー 

ボックスモードで操作できる機能の構成や設定項目は以下のよラになっています。 

4.10.1 文書保存 

共有/個人/グループ 

共有/個人/ク'ループボックスへの文書保存メニューツリーは以下のとおりです。 


I 設定内容 ) 


y| m| cQ I 


m 行益溫[尸- H キ-で 保存を開始しま T 


保存先ボツクス』000000001 

boxoi 


文書名 . SMFP 0 9022518480 


[実行]キ_、または[スタート]キーで保存を開始します 
文書名を変更でさます 


2009/02/25 18:49 ^ 

メモリー残量 99 X 


第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 

[保存先ボックス] ( P . 6-4) 

[文書名] ( P . 6-4) 

[読込み設定] 

[原稿画質] ( P . 6-5) 

[片面/両面] ( p . 6-6) 

[解像度] ( P . 6-6) 

[ファイル形式] 

[ファイル形式] ( P . 6-7) 

[暗号化] ( P . 6-8) 

[アウトライン PDF ] ( p . 6-10) 

[ページ設定] ( p . 6-10) 

[濃度] ( P . 6-11) 

[カラー] ( P . 6-11) 

[読込みサイズ] ( P . 6-12) 

[画質調整] 

[下地調整] ( p . 6-13) 

[シャープネス] ( p . 6-13) 

[応用設定] 

[枠消し] ( P . 6-14) 

[ブック連写] ( P . 6-14) 

[連続読込み設定] ( p . 6-16) 

[原稿設定] 

[原稿指定] 

( P . 6-17) 

[混載原稿] 

[Z 折れ原稿] 

[長尺原稿] 

[方向指定] 

[原稿セツト方向] ( P . 6-17) 

[原稿のとじしろ] 
( P . 6-18) 

[自動] 

[上開き/とじ] 

[左開き/とじ] 

[污れ軽減モード] ( p . 6-18) 
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シス7厶 

システムボックスへの文書保存メニューツリーは以下のとおりです。 



第1階層 


[フアイリングナ 
ンバーボックス] 


第 2 階層_[第 3 階層_[第 4 階層 

[保存先ボックス] (P. 6-4) _ 

[文書名] ( P . 6-4) 

[読込み設定] =[原稿画質] ( P . 6-5) 

[片面/両面] ( p . 6-6) 


[原稿設定] 


[解像度] (P. 6-6) 

[ファイル形式] 

[ファイル形式] 

(P. 6-7) 

[暗号化] 

(P. 6-8) 

[アウトライン 

PDF ] ( p . 6-10) 

[ページ設定] 

(P. 6-10) 

[濃度] (P. 6-11) 


[カラー] (P. 6-11) 


[読込みサイズ] (P. 6-12) 


[画質調整] 

[下地調整] 

(P. 6-13) 

[シャープネス] 

(P. 6-13) 

[応用設定] 

[枠消し] 

( P . 6-14) 

[ブック連写] 

( P . 6-14) 

[連続読込み設定] ( p . 6-16) 

[原稿指定] 

( P . 6-17) 

[混載原稿] 

[ Z 折れ原稿] 

[長尺原稿] 

[方向指定] 

[原稿セツト方向] 

( P . 6-17) 

[原稿のとじしろ] 

(P. 6-18) 


[污れ軽減モード] ( p . 6-18) 
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第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

[外部メモリー] 

[保存先ボックス] ( 

P . 6-4) 



[文書名] ( P . 6-4) 


[読込み設定] 

[原稿画質] ( P . 6-5) 



[片面/両面] ( p . 6-6) 



[解像度] ( P . 6-6) 



[ファイル形式] 

[ファイル形式] 

( P . 6-7) 

[暗号化] 

( P . 6-8) 

[アウトライン 

PDF ] ( p . 6-10) 

[ページ設定] 

( P . 6-10) 



[濃度] ( P . 6-11) 



[カラー] ( P . 6-11) 



[読込みサイズ] ( P . 

6-12) 



[画質調整] 

[下地調整] 

( P . 6-13) 

[シャープネス] 

( P . 6-13) 



[応用設定] 

[枠消し] 

( P . 6-14) 

[ブック連写] 

( P . 6-14) 



[連続読込み設定] ( 

P . 6-16) 


[原稿設定] 

[原稿指定] 

( P . 6-17) 

[混載原稿] 

[ Z 折れ原稿] 

[長尺原稿] 



[方向指定] 

[原稿セット方向] 

( P . 6-17) 

[原稿のとじしろ] 

( P . 6-18) 



[污れ軽減モード] ( 

P . 6-18) 

[携帯電話 / PDA ] 

[ボックス保存] ( P . 7-99) 
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4.10.2 利用/整理 


印刷設定（共有/個人/グループ） 

共有/個人/グループボックスの利用/整理一印刷設定メニューツリーは以下のとおりです。枠で囲んだ 
キーから操作できる項目を記載しています。 


設定内容 


文書選択後、利用方法を選択してください 


SMFPO 8091709580 


I 送信 is 定 jr 整理設定 ] r 応用設定 I r 文書保存 


000000001 boxoi 


1201^1 I Ph0t02 j 


印刷の設定 


LSMFPO 80819 1j 


ES5 





メモリー残量 99X 



第 1 階層 

[印刷] 


第2階層 

第3階層 

第4階層 

[部数] ( P . 7-7) 

[印刷] ( P . 7-7) 

[片面] 

[両面] 

[カラー] 

( P . 7-8) 

[フルカラー] 

[ブラック] 

[保存時のカラー] 

[仕上り] 

( P . 7-8) 

[ソート （1 部ごと）] ( P . 7-9) 

[グル-プ(ページごと）] ( P . 7-9) 

[仕分け] ( P . 7-9) 

[ステープル] ( P . 7-9) 

[パンチ] ( P . 7-9) 

[紙折り/中とじ] 
( P . 7-10) 

[中折り] 

[中とじ] 

[ページ集約] 

( P . 7-11) 

[集約枚数] 

[集約順] 

[倍率] 

( P . 7-11) 

[保存時の設定] 

[フリー設定] 

[等倍] 

[小さめ] 

[固定倍率] 

[登録倍率] 

[とじしろ作成] 

( P . 7-13) 

[とじしろ方向] 

[調整値] 

[画像シフト] 

( P . 7-13) 

[左右シフト] 

[上下シフト] 

[裏面編集] 
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第1階層 


第2階層 


[ページ編集] 


[スタンプ/ベー 
ジ印字] 

( P . 7-18) 


第 3 階層 

第 4 階層 

[カバ- シ- 卜] 

( P . 7-15) 

[表カバ-] 

[裏カバ-] 

[インター シー ト] 
( P . 7-16) 

[挿入紙] 

[挿入方法] 

[章分け] 

( P . 7-17) 

[章分け紙] 

[日付/時刻] 

( P . 7-18) 

[日付種類] 

[時刻種類] 

[印字ページ] 

[印字位置指定] 

[文字詳細] 

[ページ番号] 

( P . 7-19) 

[印字開始ページ 
番号] 

[ページ種類] 

[印字開始章番号] 

[挿入紙印字指定] 

( P . 7-19) 

[印字位置指定] 

[文字詳細] 

[スタンプ] 

( P . 7-20) 

[定型スタンプ撞 
類] 

[印字ページ] 

[文字サイズ] 

[文字の色] 

[印字位置指定] 

[コピーセキユリ 
ティー] 

[コピープロテク 
卜] ( P . 7-22) 

[コピーガード] 

( P . 7-23) 

[パスワードコ 
ピー] ( P . 7-24) 

[繰り返しスタン 
プ] ( P . 7-25) 

[繰り返しスタン 
プ種類] 

( P . 7-26) 

[詳細設定] 

( P . 7-27) 

[配置確認/変更] 

( P . 7-27) 

[ヘッダー/フッ 
夕—] ( P . 7-27) 

[ヘッダー/フッ 
ター呼出し] 

[設定内容] 

[登録 オーノ ゞ ーレ 
ィ] ( P . 7-29) 

[画像呼出し] 

[印字ページ] 
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第1階層 _ 

[バインド設定] 


第2階層 

第3階層 

第4階層 

[部数] ( P . 7-7) 

[印刷] ( P . 7-7) 

[片面] 

[両面] 

[カラー] 

( P . 7-8) 

[フルカラー] 

[ブラック] 

[保存時のカラー] 

[仕上り] 

( P . 7-8) 

[仕分け] ( P . 7-9) 

[ステープル] ( P . 7-9) 

[パンチ] ( P . 7-9) 

[紙折り/中とじ] 
( P . 7-10) 

[中折り] 

[中とじ] 

[連続印刷] ( P . 7-12) 

[とじしろ作成] 

( P . 7-13) 

[とじしろ方向] 

[調整値] 

[画像シフト] 

( P . 7-13) 

[左右シフト] 

[上下シフト] 

[裏面編集] 

[スタンプ/ペー 
ジ印字] 

旧付/時刻] 

( P . 7-18) 

[日付種類] 

[時刻種類] 

[印字ページ] 

[印字位置指定] 

[文字詳細] 

[ページ番号] 

( P . 7-19) 

[印字開始ページ 
番号] 

[ページ種類] 

[印字開始章番号] 

[印字位置指定] 

[文字詳細] 

[スタンプ] 

( P . 7-20) 

[定型スタンプ撞 
類] 

[印字ページ] 

[文字サイズ] 

[文字の色] 

[印字位置指定] 

[コピーセキユリ 
テイー] 

( P . 7-21) 

[コピープロテク 
卜] ( P . 7-22) 

[コピーガード] 

( P . 7-23) 

[パスワードコ 
ピー] ( p . 7-24) 

[繰り返しスタン 
プ] ( P . 7-25) 

[繰り返しスタン 
プ種類] 

( P . 7-26) 

[詳細設定] 

( P . 7-27) 

[配置確認/変更] 

( P . 7-27) 
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第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 



[ヘッダー/フッ 

夕-] ( P . 7-27) 

[ヘッダー/フッ 
ター呼出し] 

[設定内容] 

[登録オーバーレ 
ィ] ( P . 7-29) 

[画像呼出し] 

[印字ページ] 

[文書詳細] 

[プレビュー詳細] ( p . 7-65) 


送信設定（共有/個人/グループ） 

共有/個人/グループボックスの利用/整理一送信設定メニューツリーは以下のとおりです。枠で囲んだ 
キーから操作できる項目を記載しています。 


設定内容 


文書選択後、利用方法を選択してください 


I 整理設定 応用設定 


ph 0 t 02 


000000001 boxoi 


J 1 1 2 ] 


送信の設定 


[photoi I photo2 ] 


n ^ i o| Hf 1 、フ -—』 1 瞧，む g^j 

msm msmmm 


yJ mJ cj 






2008/09/17 19:58 

メモリー残量 99 % 


第 1 階層 

[送信] 


第2階層 

[登録宛先から] 
[直接入力] 


第 3 階層 _第 4 階層 

[宛先検索] ( P . 7-35) 

[ファクス] [ [ファクス番号] 


( P . 7-38) 


[ E - mail ] ( p . 7-38) 


[インターネット 

ファクス] 

( P . 7-39) 


[IP アドレスファ 
クス] ( p . 7-39) 


[ファイル送信 
( SMB )] 

( P . 7-40) 


[相手機受信能力] 
( P . 7-39) 


[宛先] 

[ポート番号] 
[相手先機種] 
[ホスト名] 
[ファイルパス] 


[ユ-ザ-名] 
[パスワード] 
[參照] 

[ファイル送信 [ホスト名] 


( FTP )] 
( P . 7-41) 


[ファイルパス] 


[ユ-ザ-名] 
[パスワ-ド] 
[詳細指定] 
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第1階層 


第2階層 


第 3 階層 第 4 階層 


[ファイル送信 
( WebDAV )] 
( P . 7-42) 


[ホスト名]_ 
[ファイルパス] 


[ユ-ザ-名] 
[パスワ-ド] 
[詳細指定] 


[履歴から選択] ( P . 7-43) 


[ LDAP 検索] 
( P . 7-43) 


[文書設定] 


[单検索] ( p . 7-44) _ 
[複合検索] ( P . 7-44) 
[解像度] ( P . 7-45) 


[通信設定] 


[ファイル形式] 

( P . 7-46) 

[ファイル形式] 

( P . 7-46) 

[暗号化] 

( P . 7-47) 

[スタンプ合成方 
法] ( p . 7-49) 

[アウトライン 

PDF ] ( p . 7-49) 

[ページ設定] 

( P . 7-50) 

[カラー] 

( P . 7-50) 

[保存時のカラー] 

[フルカラー] 

[グレースケール] 

[白黒 2 値] 

[回線設定] 

( P . 7-51) 

[海外通信モード] 

( P . 7-51) 

[ECM OFF ] 

( P . 7-52) 

[ V 34 OFF ] 

( p . 7-52) 

[宛先確認送信] 

( P . 7-52) 

[回線指定] 

( P . 7-52) 

[ E-mail 設定] 

( P . 7-53) 

[文書名] 

( P . 7-53) 

[件名] 

( P . 7-53) 

[ From ] 

( P . 7-54) 

[本文] 

( P . 7-54) 

[URL 通知先設 
定] ( P . 7-55) 

[登録宛先] 

[詳細検索] 

[直接入力] 

[送受信方法設定] 
( P . 7-56) 

[タイマー通信] 

( P . 7-56) 

[パスワード送信] 

( P . 7-57) 

[F コード送信] 

( P . 7-57) 
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第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 



[メールの暗号化] ( 

P . 7-57) 



[デジタル署名] ( P . 7-58) 



[ファクス発信元設定] (p. 7-58) 


[応用設定] 

[スタンプ/ペー 
ジ印字] 

[日付/時刻] 

( P . 7-18) 

[ページ番号] 

( P . 7-19) 

[スタンプ] 

(P. 7-20) 

[ヘッダー / フッ 

夕一] (p. 7-27) 



[同時印刷] 

( P . 7-59) 

[部数] 

[片面/両面印刷] 

[ステープ J レ] 

[バインド送信] 

[登録宛先から] 

[宛先検索] ( P . 7-35) 


[直接入力] 

[E-mail] (p. 7-38) 



[ファイル送信 
(SMB)] 

(P. 7-40) 

[ホスト名] 

[ファイルパス] 

[ユーザー名] 

[パスワ-ド] 

[参照] 



[ファイル送信 
(FTP)] 

(P. 7-41) 

[ホスト名] 

[ファイルパス] 

[ユーザー名] 

[パスワ-ド] 

[詳細指定] 



[ファイル送信 
(WebDAV)] 

(P. 7-42) 

[ホスト名] 

[ファイルパス] 

[ユーザー名] 

[パスワ-ド] 

[詳細指定] 


[履歴から選択] ( P . 

7-43) 



[LDAP 検索] 

[单検索] (P. 7-44) 


( P . 7-43) 

[複合検索] ( P . 7-44) 


[文書設定] 

[ファイル形式] 

( P . 7-46) 

[ファイル形式] 

( P . 7-46) 

[暗号化] 

(P. 7-47) 

[スタンプ合成方 
法] ( P . 7-49) 

[アウトライン 

PDF] (p. 7-49) 

[ページ設定] 

( P . 7-50) 
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第1階層 


[文書詳細] 


第2階層 第3階層 第4階層 


[通信設定] 


[応用設定] 


[E-mail 設定] 

(p. 7-53) 

[文書名] 

( P . 7-53) 

[件名] 

( P . 7-53) 

[From] 

(P. 7-54) 

[本文] 

(P. 7-54) 

[URL 通知先設 
定] (P. 7-55) 

[登録宛先] 

[詳細検索] 

[直接入力] 

[メールの暗号化] ( P . 7-57) 

[デジタル署名] ( P . 7-58) 

[スタンプ/ペー 
ジ印字] 

[日付/時刻] 

( P . 7-18) 

[ページ番号] 

(P. 7-19) 

[スタンプ] 

(P. 7-20) 

[ヘッダー /フッ 

夕一] (p. 7-27) 

[同時印刷] 

[部数] 

[片面/両面印刷] 

[ステープル] 


[プレビュー詳細] ( P . 7-65) 


整理設定（共有/個人/グループ） 

共有/個人/グループボックスの利用/整理一整理設定メニューツリーは以下のとおりです。枠で囲んだ 
キーから操作できる項目を記載しています。 


文書選択後、利用方法を選択してください 


r 応用設定I文害保存 



第1階層 1_第2階層 _第3階層 _第4階層 

[削除] ( P . 7-61) _ 

[名称変更] ( P . 7-61) _ 

[文書移動] ( P . 7-61) _ 

[文書コピー] ( P . 7-62) 

[外部メモリーに保存] ( P . 7-62) 
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第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

[文書詳細] 

[プレビュー詳細] ( P . 7-65) 


応用設定（共有/個人/グループ） 

共有/個人/グループボックスの利用/整理一応用設定メニューツリーは以下のとおりです。枠で囲んだ 
キーから操作できる項目を記載しています。 


設定内容 


文書を選択してください 

文書選択後、利用方法を選択してください 

r 印刺設定 ][ 送信設定 I 整理設定 


[Photoi 


I 文書保存 


000000001 boxoi 




wm 

1/ 1 Hh Mil 1 

_ I 

I 


B . k 応用の設定 

n IKMM 

i 5 _ 2 mmM 

toi J l^^EZSIilEIi 

_ 7 通 1 _ r js^d 


y ! m | cQ k | 




2008/09/17 20:29 

メモリー残量 99 % 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 第 4 階層 

[文書編集] 

[ページ削除] ( P . 7-67) 

[ページ回転] (p. 7-68) 

[ページ移動] 

(P. 7-70) 

[プレビュー詳細/入力指定] 

(P. 7-72) 

[プレビュー詳細/範囲指定] (p. 7-71) 

[オーバーレイ登 
録] ( P . 7-73) 

[オーバーレイ画像] 

[編集] 

[新規登録] ( P. 7-74) 

[上書き] ( P . 7-75) 

[詳細設定] 

( P . 7-76) 

[濃度] 

[画像の色] 

[文書詳細] 

[プレビュー詳細] 
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シス7厶 

システムボックスの利用/整理メニューツリーは以下のとおりです。 



第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 


[掲示板ボックス] (P. 7-77) _ 

[ポーリング送信ボックス] (P. 7-78) 


[セキュリテイー 
文書ボックス] 


[印刷設定] 

[部数] (P. 7-80) 


[印刷] 

[片面] 


(P. 7-80) 

[両面] 


[カラー] 

[フルカラー] 


(P. 7-8) 

[ブラック] 



[保存時のカラー] 


[仕上り] 

[ソート （1 部ご 


(P. 7-8) 

と)] 



[グループ(ベー 



ジごと）] 



[仕分け] 



[ ステープ J レ ] 



[パンチ] 



[紙折り/中とじ] 



( P . 7-10) 


[ページ集約] 

[集約枚数] 


(P. 7-11) 

[集約順] 


[倍率] 

[保存時の設定] 


(P. 7-11) 

[フリー倍率] 



[等倍] 



[小さめ] 



[固定倍率] 



[登録倍率] 


[とじしろ作成] 

[とじしろ方向] 


( p . 7-1 3) 

[調整値] 



[画像シフト] 


[ページ編集] 

[カバ-シ-卜] 


( P . 7-14) 

[インター シー ト] 



[章分け] 
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第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 



[スタンプ/ペー 
ジ印字] 

( P . 7-18) 

旧付/時刻] 

[ページ番号] 

[スタンプ] 

[コピーセキユリ 
ティ ー ] 

[繰り返しスタン 
プ] 

[ヘッダー/フッ 
夕-] 

[登録オーバーレ 
イ] 


[整理設定] 

[削除] 


( P . 7-81) 

[名称変更] 


[文書詳細] 

[プレビュー詳細] ( 

P . 7-65) 

[強制メモリー受 

[印刷] ( P . 7-82) 

信ボックス] 

[整理設定] 

[削除] 


( P . 7-82) 

[名称変更] 


[文書詳細] 

[プレビュー詳細] ( 

P . 7-65) 

[フアイリングナ 

[印刷設定一印刷] 

[部数] ( P . 7-7) 

ンバーボックス] 


[印刷] ( P . 7-7) 

[片面] 

[両面] 



[カラー] 

( P . 7-8) 

[フルカラー] 

[ブラック] 

[保存時のカラー] 



[仕上り] 

( P . 7-8) 

[ソート （1 部ご 
と)] 

[グループ（ベー 
ジごと）] 

[仕分け] 

[ステープ J レ] 

[パンチ] 

[紙折り/中とじ] 

( P . 7-10) 



[ページ集約] 

( P . 7-11) 

[集約枚数] 

[集約順] 



[倍率] 

( P . 7-11) 

[保存時の倍率] 

[フリー設定] 

[等倍] 

[小さめ] 

[固定倍率] 

[登録倍率] 



[とじしろ作成] 

( P . 7-13) 

[とじしろ方向] 

[調整値] 

[画像シフト] 
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第1階層 


第2階層 


第3階層 

第4階層 

[ページ編集] 

[カバ- シ - 卜] 

( P . 7-15) 

[インター シー ト] 

( P . 7-16) 

[章分け] 

(P. 7-17) 

[スタンプ/ベー 
ジ印字] 

(P. 7-18) 

旧付/時刻] 

( P . 7-18) 

[ページ番号] 

( P . 7-19) 

[スタンプ] 

(P. 7-20) 

[コピーセキユリ 
テイ ー ] 

(P. 7-21) 

[繰り返しスタン 
プ] ( P . 7-25) 

[登録オーバーレ 
イ] ( P . 7-29) 

[登録宛先から] (p. 7-35) 

[直接入力] 

[ E - mail ] 

(p. 7-38) 

[ファイル送信 
( SMB )] 

(P. 7-40) 

[ファイル送信 

( FTP )] 

(P. 7-41) 

[ファイル送信 
( WebDAV )] 

(P. 7-42) 

[履歴から選択] ( P . 7-43) 

[ LDAP 検索] 

( P . 7-43) 

[单検索] 

(P. 7-44) 

[複合検索] 

(P. 7-44) 

[文書設定] 

[解像度] 

( P . 7-45) 

[ファイル形式] 

( P . 7-46) 

[カラー] 

( P . 7-50) 

[通信設定] 

[ E-mail 設定] 

( P . 7-53) 

[ URL 通知先設 
定] (P. 7-55) 

[メールの暗号化] 

( P . 7-57) 

[デジタル署名] 

( P . 7-58) 


[送信設定-送信] 
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第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 



[応用設定] 

[スタンプ/ペー 
ジ印字] 

( P . 7-18) 

[同時印刷] 

( P . 7-59) 

[文字列変更] 

( P . 7-86) 


[整理設定] 

[削除] 


( P . 7-88) 

[名称変更] 


[応用設定] 

[オーバーレイ登録] 

( P . 7-73) 


[文書詳細] 

[プレビュー詳細] ( 

P . 7-65) 

[再送信ボックス] 

[印刷設定] 

[確認印刷] ( P . 7-89) 


[送信設定] 

[ファクス送信] ( p . 7-89) 


[整理設定] 

[削除] ( P . 7-90) 


[文書詳細] 

[プレビュー詳細] 

[パスワード暗号 

[印刷/保存] 

[印刷/保存] ( P . 7-91) 

化 PDF ボック 
ス] 

[整理設定] 

[削除] ( P . 7-91) 


[文書詳細] 

[認証&プリント 

[印刷設定] 

[印刷] ( P . 7-93) 

ボックス] 

[整理設定] 

[削除] ( P . 7-93) 


[文書詳細] 

[プレビュー詳細] ( 

P . 7-65) 

[外部メモリー] 

[印刷設定] 

[部数] ( P . 7-96) 



[カラー] 

( P . 7-96) 

[フルカラー] 

[ブラック] 



[印刷] 

( P . 7-96) 

[片面] 

[両面] 



[開き方向/とじ 
方向] ( P . 7-96) 

[上開き/とじ] 

[左開き/とじ] 

[右開き/とじ] 



[仕上り] 

( P . 7-8) 

[ソート （1 部ご 
と)] 

[グループ（ベー 
ジごと）] 

[仕分け] 

[ステープル] 

[パンチ] 

[紙折り/中とじ] 



[用紙] ( P . 7-97) 
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第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 



[スタンプ/ペー 
ジ印字] 

旧付/時刻] 

( P . 7-18) 

[ページ番号] 

( P . 7-19) 

[スタンプ] 

( P . 7-20) 

[コピーセキユリ 
テイー] 

( P . 7-21) 

[繰り返しスタン 
プ] ( P . 7-25) 

[整理設定] 

[ボックスに保存] 

[保存先ボックス] 

[文書名] 

[文書詳細] 

[携帯電話 / PDA ] 

[印刷] 

[印刷設定確認] ( p . 7-100) 

[ボックス保存] ( P . 7-101) 
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m 


5 ボックスモードへの入りかた 


5.1 


ボックスモードへの入りかた 

本機の電源を〇 N にしてコピー可能な状態になると、基本設定画面が表示されます。ボックスモードに入 
るには、操作パネルのボックスを押します。 



ボックスモードの画面が表示されます。画面内に表示されたキーを指で軽く押すことにより、表示された 
メニューや機能を選択できます。 
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5.2 ボックス操作メニュー 


5.2 

5.2.1 


5.2.2 


5 

ボックス操作メニュー 

ボックスモードに入ると、以下の操作メニューが'選択できます。 

文書保存 

本機にセットした原稿をスキャンして、文書をボックスに保存します。保存するときに文書名、原稿の画 
質などを設定できます。 

QQ 参照 

文書保存については、 6-3 ページをごらんください。 

文書保存のメニュー構造は、 4-22 ページをごらんください。 



利用/整理 

ボックスに保存された文書を印刷または送信します。印刷するときは部数やとじしろなどが設定できます。 
送信するときはファイル形式などを設定できます。また、ボックスに保存された文書の名称変更、保存さ 
れているボックスの移動、他のボックスへの文書のコピーなどができます。 

QQ 参照 

利用/整理については、 7-2 ページをごらんください。 

利用/整理のメニュー構造は、 4-25 ページをごらんください。 


設定内容 


文書選択後、利用方法を選択してください 


Ph0t02 


SMFPO 8091709580 


L 送信 IS 定整理設定1|1応用15定 I |文書保存 


000000001 boxoi 


匕 印別の設定 

I ® 1 「 1 2 wammM 

I Ph0t02 ] [SMFPO 808191 | 


㈣ 圈 

_m 7 | _ 1 


1 

全選択 

楚 ^^ 

I 

全解除 


111 
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6 文書保存 


6.1 文書保存の概要 


6.1.1 文書保存ででぎること 

ボックスモードで保存するときは、保存先のボックスを直接指定します。保存する文書はスキヤン保存と 
同じデータとして扱われます。 

共有ボックス/個人ボックス/ク J レープボックス 

本機を利用してコピーまたはスキヤンした文書を保存できます。ネットワーク上のコンピューターからプ 
リント指示した文書を保存できます。ユーザー認証や部門管理の状態により、個人ボックスやグループ 
ボックスなど、利用できる人を限定するボックスが'存在します。 

フアイリングナンバーボックス 

保存した文書データに日付/時刻やフアイリング番号の画像を付加して印刷および送信したい場合はこの 
フアイリングナンバーボックスに保存します。[システム]タブを押し、[フアイリングナンバーボックス] 
を押してボックスを選択します。 

外部メモ 1 J 一 

本機に接続した外部メモリーに、スキヤンした文書を直接保存できます。本機の USB コネクタに外部メモ 
リーがセットされていることを確認し、[システム]タブを押し、[外部メモリー]を押します。または、 
USB コネクタに外部メモリーをセットしたときに表示される画面で[読込んだ文書を外部メモリーに保存 
する]を押します。 


參考 

• 外部メモリーへの文書の保存および外部メモリー文書のボックス保存は、出荷時の設定では〇 FF (保 

存できない）となっています。またユーザー認証を設定したときもユーザーの機能設定で〇 FF (保 
存できない）となっています。外部メモリーへの文書保存を行う場合は、管理者設定で文書の保存が 
できるように設定を変更してください。詳しくは 8-21 ページをごらんください。 

QQ 参照 

使用できる外部メモリーについては、 7-94 ページをごらんください。 
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6.1.2 文書保存の初期画面 


共有ボックス/個人ボックス/ク J レープボックス 

[共有]/ [個人]/ [グループ]タブを選択すると、保存できるボックスの一覧が表示されます。保存した 
いボックスを選択してください。 


I ジ3ブ表示] 


零 利用または整理する文書のボックスを選択してください 
テンキーでボックス番号を入力し、利用するボックスを 
指定でさます 


〇〇 


f/ 000000001 0000000031 

Ifr 000000004 1 

boxoi 1 b0X02 


b0X03 




y| m| ell k| 


利用/整理 


Language Selection 


システムボックス 

[システム]タブを選択すると、保存できるボックスの一覧が表示されます。保存したいボックスを選択し 
てください。 

參考 

• [フアイリンク'ナンバーボックス]を選択したときは、さらに保存するボックスを選択します。 
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6.1.3 文書保存画面の説明 



文書保存画面で設定できる内容は以下のとおりです。 

參考 

• 外部メモリーの場合は保存先を変更できません。 

• 外部メモリーへの文書保存を行う場合は、管理者設定で文書の保存ができるように設定を変更してく 
ださい。詳しくは 8-21 ページをごらんください。 


項目 

説明 

[保存先ボック 
ス] 

共有ボックス/個人ボックス/ク'ループボックス/フアイリンク'ナンバーボックス 
の場合は、保存先のボックスを変更できます。変更するときは[保存先ボックス] 

を押してボックスを選択します。 

-指定した番号のボックスが'存在しない場合は、自動的に新しい共有ボックスを 
作成します。 

[文書名] 

文書名を入力するキーボードが表示されます。パネルから文書名を入力します。 

[読込み設定] 

スキヤン時の読込みの詳細を設定できます。詳しくは、 6-5 ページをごらんくださ 
い 。 

[原稿設定] 

原稿の種類やセット方向の詳細を設定できます。詳しくは、 6-17 ページをごらん 
ください。 
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6.2 読込み設定 

文書保存画面で[読込み設定]を押すと、保存時の詳しい内容を設定できます。 



6.2.1 基本設定一原稿画質 

原稿の内容に合わせて選択します。選択できる画質は以下のとおりです。 



項目 

説明 

[文字] 

文字だけで構成されている原稿です。 

[文字/写真] 

文字と写真（八ーフトーン）が'混じっている原稿です。 

[写真] 

写真（八ーフトーン）だけの原稿です。 

[薄文字原稿] 

文字が'全体的に薄い原稿です。 

[コピー原稿] 

コピーやプリンターで出力した均一な濃度の原稿です。 


[文字/写真]または[写真]を選択したときは、写真の種類も指定できます。 


項目 

説明 

[印画紙写真] 

印画紙にプリントされた写真のときに指定します。 

[印刷写真] 

本や雑誌など印刷された写真のときに指定します。 
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6.2.2 基本設定一片面/両面 

原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするか選択します。 



2008/09/17 17:05 H 

メモリー残童 99X 


項目 

説明 

[片面] 

原稿の片面をスキャンします。 

[両面] 

原稿の両面をスキャンします。 

[表紙+両面] 

原稿の最初のページを表紙として片面だけスキャンし、残りのページを両面ス 
キャンします。 


6.2.3 基本設定一解像度 

スキヤンする解像度を選択します。 



參考 

• 選択した解像度によってはデータ容量が大きくなり、外部メモリーなどに保存できない場合がありま 

す。保存できなかった場合は解像度を低くして保存し直してください。 
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6.2.4 基本設定ーファイル形式 

スキヤンしたデータを保存するファイル形式を選択します。 



ファイル形式 

選択できるファイル形式は以下のとおりです。 


項目 

説明 

[PDF] 

PDF 形式で保存します。 

[コンパクト 

PDF 形式よりも圧縮したデータです。フルカラーのスキヤンデータなどで使用し 

PDF] 

ます。 

[TIFF] 

TIFF 形式で保存します。 

[JPEG] 

JPEG 形式で保存します。 

[XPS] 

XPS 形式で保存します。 

[コンパクト 

XPS] 

XPS 形式よりも圧縮したデータで保存します。 


QQ 参照 

TIFF ファイルをカラーで保存する場合の圧縮形式を設定できます。詳しくは、[ユーザーズガイドネット 
ワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編]をごらんください。 

保存するファイル形式はカラーの設定によって指定できない場合があります。ファイル形式とカラーの設 
定の組み合わせは以下のとおりです。 



オートカラー 

フルカラー 

グレースケール 

白黒2値 

PDF 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンパクト 

PDF 

〇 

〇 

〇 

— 

TIFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

JPEG 

〇 

〇 

〇 

- 

XPS 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンパクト 

XPS 

〇 

〇 

〇 

— 


參考 

• ボックス保存時にファイル形式を選択しても、データをダウン□—ドするときはファイル形式の指定 
が必要です 〇 

• [JPEG] を選択した場合、ぺージ設定は[ベージ分割]で [1 ぺージごと]が自動的に選択されま 
す。 
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暗号化 

ファイル形式で [ PDF ] または[コンパクト PDF ] を選択したときは暗号化のレベルを設定できます。 
参考 

• 暗号化して保存した文書は、プレビュー画面で内容を確認できません。 



項目 

説明 

暗号化レベル 

暗号化のレベルを選択します。 

[パスワ-ド] 

暗号化されたデータを開くときに必要なパスワードを入力します（入力範囲： 32 
文字以内）。パスワードは確認のため2回入力してください。 

[文書の権限] 

文書の権限を変更するために必要なパスワードを入力します（入力範囲： 32文字 
以内）。パスワードは確認のため2回入力してください。 


暗号化一詳細設定 

暗号化の画面で文書の権限を設定した場合は、権限の詳細を設定できます。 
< [低レベル]を選択した場合> 
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< [高レベル]を選択した場合> 



項目 

説明 

[印刷許可レべ 
ル] 

データの印刷を許可する/許可しないを選択します。暗号化レベルを[高レベル] 

に設定した場合は、[低解像度のみ許可]が表示されます。 

[文書と画像の抽 
出] 

文書（テキスト）や画像の抽出を許可する/許可しないを選択します。 


[次画面—]を押すと変更許可レベルの詳細を選択できます。 
< [低レベル]を選択した場合> 



< [高レベル]を選択した場合> 


ジ彐プ表示 




暗号化する条件を設定できます 



設定内容 


選択ボックス情報 


y! m| cQ 
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項目 

説明 

[変更許可レべ 
ル] 

データの署名、入力、注釈などの文書変更に関する許可レベルを選択します。 


アウトライン PDF 

ファイル形式で[コンパクト PDF ] を選択したときに設定できます。文字をアウトライン処理するため、 
滑らかに表示させることができます。また 、 Adobe Illustrator などのソフトウェアで編集できます。 

QQ 参照 

アウトライン PDF 作成時のアウトライン処理の精度を設定できます。詳しくは、[ユーザーズガイドネッ 
トワークスキヤン/ファクス/ネツトワークファクス機能編]をごらんください。 


設定内容 


送信原稿のフアイル形式を選択できます 
ページ設定方法を設定できます 
E - mail 送信、フアイル送信に適用されます 




PDF 詳細設定 


I アウトライン PDF | 


2009/10/06 17:20 

メモリー残量 99 % 


ぺージ設定 


文ージー括 



ページ設定 

保存時のデータのまとまりを、ページ单位で分割指定できます。 


項目 

説明 

[ページー括] 

スキヤンした全ての原稿をまとめてひとつのファイルを作成します。ファイル形 
式の [ JPEG ] と同時に選択できません。 

[ページ分割] 

指定したページ数ごとに分割してファイルを作成します。テンキーで1つのファ 
イルに保存するページ数を入力します。 

[ E - Mail への添付 
方法] 

ページ分割を選択した場合、 E - mail 送信時のファイル添付方法を設定します。 

• [全ファイルー括添付]:全てのファイルを1通のメールに添付します。 

•[1 メール1ファイル]:1通のメールに1ファイルずつ添付します。 


参考 

• ボックスへの保存時に[ページ分割]を指定した場合、分割指定を記憶して[ページー括]の状態で 
文書が保存されます。 

• ページ分割の指定は、 E - mail 、 SMB 、 FTP 宛先の送信時に有効です。 
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6.2.5 基本設定一濃度 

スキヤン時の濃さを調整します。 



6.2.6 基本設定一カラー 

カラーでスキヤンするか白黒でスキヤンするかを設定します。 


項目 

説明 

[オートカラー] 

原稿の色を自動的に判別し、原稿に合わせてスキヤンします。 

[フルカラー] 

フルカラーでスキヤンします。 

[グレースケー 
ル] 

白黒写真などの八ーフトーンが多いときに選択します。 

[白黒2値] 

線画など、白黒の境がはっきりしているときに選択します。 


カラーはファイル形式の設定によって指定できない場合があります。ファイル形式とカラーの設定の組み 
合わせは以下のとおりです。 



オートカラー 

フル カラー 

グレースケール 

白黒 2 値 

PDF 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンパクト 

PDF 

〇 

〇 

〇 

— 

TIFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

JPEG 

〇 

〇 

〇 

- 

XPS 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンパクト 

XPS 

〇 

〇 

〇 

— 
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6.2.7 読込みサイズ 

スキヤンする用紙サイズを設定します。 

定型 

スキャン時に1枚目の原稿サイズを自動的に検知する場合は[自動]を押します。 A 4、 B 5 など決まった 
サイズでスキヤンする場合はサイズを選択します。 



不定形サイズ 

規格サイズにはない不定形サイズの寸法を入力して設定します。 
参考 

• X 方向： 30.0 〜432.0 mm の範囲で設定します。 

• Y 方向： 30.0 〜297.0 mm の範囲で設定します。 

写真サイズ 

写真専用の E サイズ、 L サイズを選択します。 

6.2.8 画質調整 

スキヤン時の下地の濃さや、シャープネスを調整できます。 
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6.2 読込み設定 


下地調整 

スキャン時に原稿の下地の濃さを調整します。スキャンする原稿が色の付いた用紙の場合、下地の色をス 
キャンし r 画像全体が濃くなることがあります。そのときに下地の濃さを調整できます。下地除去方法を 
選び、レベルを設定します。自動で調整するときは、[自動]を押します。 

参考 

• 原稿の裏側の濃い部分が裏写りとして読込まれないようにするときは、[裏写り除去]を選択します。 

• 地図など、地が色付きの原稿の場合は、[黄ばみ除去]を選択します。 


送信原稿の背景の濃さを設定できます 


設定内容 


yJ m| cj I 


文書保存〉画質調整〉下地調整 


下地除去 


下地調整レベル 


A 


裏写り除去 ] 


Qdddi 



2008/09/17 19:10 

メモリー残量 9 TO 


シャープネス 

スキヤン時に、文字などの境界をくっきりさせることができます。 


設定内容 


嚭紹浩 P を離できます 


文書保存〉画質調整〉シャーブネス 




令』 


A A A 


國國画 
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6.2.9 応用設定一枠消し 

見開き原稿で枠消しを設定したい場合に選択します。 

參考 

• ブック連写の枠消しで枠の消去幅を設定すると、[枠消し]でも同じ数値が設定されています。 

• すべて同じ幅で消去する場合は、[枠全体]を押して数値を指定します（入力範囲： 0.1 〜50.0 
mm ) 0 

• 上、左、右、下と個別に指定する場合は、該当するキーを押して数値を指定します。 

• 消去しないときは[消去しない]を押します。 



6.2.10 応用設定ーブック連写 

見開きの原稿をスキヤンするときに選択します。スキヤンの方法のほかに、とじ方向や不要部分の消去な 
どを設定できます。原稿のサイズは見開きの大きさを指定してください。 


ブック連写方法 

スキヤンの方法を選択します。 



項目 

説明 

[見開ぎ] 

見開きを1ページとしてスキヤンします。 

[分割] 

見開きを左右2ページとしてスキヤンします。 

[表カバ-] 

1ページ目を表紙としてスキヤンします。 

[表+裏カバー] 

1ページ目を表紙、2ページ目を裏表紙、3ページ目以降を本文としてスキヤンし 
ます。 
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ブックィレースー枠消し 

見開き原稿で枠消しを設定したい場合に選択します。 

参考 

• 枠消しで枠の消去幅を設定すると、ブック連写の[枠消し]でも同じ数値が設定されています。 

• すべて同じ幅で消去する場合は、[枠全体]を押して数値を指定します（入力範囲： 0.1 〜50.0 

mm)o 

• 上、左、右、下と個別に指定する場合は、該当するキーを押して数値を指定します。 

• 消去しないときは[消去しない]を押します。 



ブックイレースー折り目消し 

原稿中央のとじ部分の影を消去します。 

参考 

• 数値をテンキーまたは [-][+] を押して入力します（入力範囲： 0.1 〜30.0 mm )。 
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開き方向/とじ方向 

分割/表カバー/表+裏カバーを選択した場合は[開き方向/とじ方向]を押してとじ方向を選択します。 



6.2.11 連続読込み設定 

原稿の枚数が多く ADF にセツトしきれない場合や、原稿ガラス上にセツトする場合、片面原稿や両面原稿 
が混在している場合など原稿の種類ごとに読込みを数回に分割することができます。[連続読込み設定]を 
押し、表示を反転させると設定できます。 


設定する項目を選択してください 


設定内容 


文書保存〉読込み設定 


基本設定 


9 boxoi 

— 



101V ^ l 

IHSQ 


ral—lKM 


:Y M cLI k| 


連綾読込み設定 I 


ll^M 
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6.3 原稿設定 

異なるサイズの原稿の混載や、 z 折れ原稿など、原稿のセツトの種類を設定します。原稿設定の機能は同 
時に組み合わせて設定できます。 


6.3.1 原稿指定 



設定できる内容は以下のとおりです。 


項目 

内容 

[混載原稿] 

異なるサイズの原稿を同時に ADF にセツトするときに選択します。1枚ずつサイ 
ズを検知しながらスキヤンするため、スキヤンする速度は遅くなります。 

[ Z 折れ原稿] 

Z 折れした原稿のサイズを ADF に通した長さで検知します。 

[長尺原稿] 

規格サイズよりも長辺が'長い原稿のときに設定します。 


6.3.2 方向指定一原稿セツト方向 

原稿の天地の位置を選択します。スキヤンしたあとに天地が正しくなるよう、データを処理します。 
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6.3.3 方向指定一原稿のとじしろ 

原稿についているパンチ穴あけやステープルどめなどのとじしろの位置を指定します。また、両面原稿を 
スキヤンするとき、とじしろの位置が'逆にならないよう補正します。 



_ _ 

1 y| m| cU kI 


項目 

説明 

[自動] 

297 mm 以下のサイズは長辺をとじる、297 mm を超えるサイズは短辺をとじ 
る、と判断します。 

[上開き/とじ] 

原稿の上側にとじしろがある原稿 

[左開き/とじ] 

原稿の左側にとじしろがある原稿 


6.3.4 污れ輊減モード 

原稿を ADF にセツトする場合、スリツトガラスの污れが'画像に及ぼす影響を軽減できます。 

参考 

• 污れ輊減モードを設定すると、読取り速度は遅くなります。 

• スリツトガラスの污れがひどいときは清掃してください。詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 
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7 利用/整理 



7.1 利用/整理の概要 


7.1.1 利用/整理でできること 
印刷する 

コピー、ファクス/スキヤン、プリント指示、ファクス受信でボックスに保存された文書を印刷できます。 
印刷時に部数や両面印刷など、仕上りに関する設定を追加できます。また、複数の文書を同時に印刷する 
バインド設定ができます。 


送信する 

コピー、ファクス/スキヤン、プリント指示、ファクス受信でボックスに保存された文書を E-mail 送信、 
ファクス送信などで配信できます。配信時に仕上りや送信に関する設定を追加できます。また、複数の文 
書を選択して同時に配信するバインド送信も設定できます。 


整理する 

ボックス間の文書の移動、コピーなどができます。また、ボックスに保存されている文書を外部メモリー 
に保存できます。 

応用の設定 

保存されている文書のページ移動、回転やオーバーレイ画像の登録などができます。 


7.1.2 文書利用画面の説明 

印刷、配信したいボックスを選択すると、以下の画面が表示されます。ここでは、共有ボックスを例に説 
明します。 



2 


3 


4 


5 


8 


12 


9 

10 


13 


11 


!l vl m| cB k| 

11 


No . 

名称 

説明 

1 

[印刷設定] 

選択した文書の印刷内容を設定します。 （ P . 7-4) 

2 

[送信設定] 

選択した文書の送信宛先、送信内容を設定します。 （ P . 7-31) 

3 

[整理設定] 

選択した文書の名称変更、移動、コピーなどを行います。 （ P . 7-60) 
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7.1 利用/整理の概要 


No . 

名称 

説明 

4 

[応用設定] 

選択した文書のページ单位の編集、オーバーレイ登録などを行います。 

(P. 7-66) 

5 

[文書保存] 

文書保存画面が表示されます。設定していた利用/整理の内容はキャン 
セルされます。 

6 

- 

ボックス番号とボックス名が表示されます。 

7 

- 

ボックスに保存されている文書の一覧が表示されます。 

8 

mu ] 

保存されている文書が7個以上ある場合、[ I ][丄]でリストを切換 
えます。 

9 

[全選択] 

ボックス内の全文書を選択します。 

10 

[全解除] 

ボックス内の全文書の選択を解除します。 

11 

[リスト表示]/ [画 
像表示] 

保存されている文書の表示形式を切換えます。 

[画像表示]:1ページ目の縮小画像、ページ数、文書名が表示されま 
す。 

[リスト表示]:登録時間、登録元、文書名が表示されます。[登録時 
間]のタイトルを押すと、登録時間の早い順/遅い順に一覧を並び替え 
ます。 

12 

印刷の設定/送信の 
設定/整理の設定/ 
応用の設定 

選択したタブの内容ごとに、設定できる項目が表示されます。 

13 

[文書詳細] 

文書の詳細情報やプレビュー画像を確認できます。 


7.1.3 ボックスにパスワードが'設定されている場合 

ボックスにパスワードが設定されているときは、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワード 
を入力し、[〇 K ] を押してください。 


選択したボックスのスワードを入力してください 
クリアキーで入力したパスワードを全削除できます 
4 b 0 X 03 



iga s i— 

nnnsnnnnQOBH 

圔_國_圔■圓圔_圔_圔 


圔圔圔圔圔_圔圔圔■■圔 
圔國圔國圔圔___圔圔_ 


Shift 


スペース 


2009/02/26 08:47 

メモリー残童 99 X 



bizhub C360/C280/C220 


7-3 




































7^_ 印刷設定_ 1 

7.2 印刷設定 

7.2.1 印刷設定の概要 

印刷設定画面の説明 

[印刷設定]を選択すると、以下の画面が表示されます。[印刷設定]で選択できる項目は以下のとおりで 
す。 


設定内容 


[ 印刺設定 -1 | 


■■■— ~| ‘ k . 印別の設定 

^5 n Imaamr 

發 _ 5 I _ 1 I 職 2 n 

[photoi j I photo2 」 



yI m | cQ k | 

1 2008/08/23 14:28 B 圓1 中止 1 

■ メ子り一残蛋 99 X ■ - 

I 

No . 

名称 

説明 


1 

[印刷] 

選択した文書の印刷内容を設定します。複数の文書を選択した場合は 
文書の印刷内容を設定できません。 （ P . 7-5) 

2 

[ノ Vf ンド設定] 

複数の文書を選択した場合、印刷順序や印刷内容を設定します。 

( P . 7-6) 


QQ 参照 

その他の項目については 7-2 ページをごらんください。 

印刷 

[印刷]を押すと、以下の画面が表示されます。印刷設定では、付加できる機能が[基本設定]と[応用設 
定]に分けて表示されます。 


； I^^B 


圖 


、[実行] キー または [スタート]キーを 


r | m | cQ k | 


基本設定 

応用設定 



印刺 P 片面 


ヵラ— 

保存時のカラー 




1 仕上り 崖 ページ鐵 J 

| 1 


2008/09/18 17:01 题 | 中止 || 実行 

メモリ ー残星 99 X ■ 1 ag — ^ 


No . 

名称 

説明 

1 

[基本設定] 

部数、片面/両面印刷など、基本的な設定を行います。 

2 

[応用設定] 

とじしろの作成、スタンプなど、より複雑な設定を行います。 
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7.2 印刷設定 


バインド設定 

[バインド設定]を押してバインド印刷を設定すると、以下の画面が表示されます。バインド設定では、付 
加できる機能が[基本設定]と[応用設定]に分けて表示されます。 



2 


No . 

名称 

説明 

1 

[基本設定] 

部数、片面/両面印刷など、基本的な設定を行います。 

2 

[応用設定] 

とじしろの作成、スタンプなど、より複雑な設定を行います。 


7.2.2 印刷設定 

印刷設定では、以下の機能を設定、変更できます。 


項目 

説明 

[部数] 

印刷部数を設定します。 

[印刷] 

片面印刷または両面印刷を設定します。 

[カラー] 

印刷時のカラーを設定します。 

[仕上り] 

ソート/グループ、ステープル、パンチ、紙折り/中とじなどの設定を行います。 

[ページ集約] 

複数ページの文書を印刷するとき、複数枚 （2 枚/4枚/8枚）を1枚の用紙にお 
さめて印刷できます。1ページあたりに収める枚数と集約の順序を設定します。 

[倍率] 

印刷時に拡大/縮小ができます。この倍率を選択します。 

[とじしろ作成] 

用紙の左、右、上にとじしろをつけます。とじしろに合わせて画像の部分をずら 
すことができます。 

[ページ編集] 

カバーシート、インターシート、章分けなど、表紙や用紙を挿入する設定を行い 
ます。 

[スタンプ/ペー 
ジ印字] 

日付/時刻、スタンプなど決まった内容を印字します。 


參考 

• 紙折り/中とじはオプションの フイニツシ ヤーを装着しているときに設定できる機能です。 

• パンチ機能は、オプションの フイニツシ ヤーに パンチキツトが 装着されている場合設定できる機能で 
す。 
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7.2 印刷設定 



7.2.3 バインド設定 

バインドの順位 

文書を選択したあとに[バインド設定]を押すと、バインド順位を選択する画面が表示されます。画面に 
表示されている順に、文書が続けて印刷されます。はじめに表示されるバインド順位は、文書を選択した 
順になつています。 

参考 

• 順位を変更する場合は、入替える文書を選択したあと、入替え先の文書を選択してください。 



ウォーターマークを設定した文書が先頭にある場合は、2文書目以降も同じウォーターマークが印字され 
ます。 

ウォーターマークを設定していない文書が'先頭にある場合は、2文書目以降にウォーターマークを設定し 
た文書が含まれていても、ウォーターマークは印字されません。 


バインド印刷時に設定できる項目 

バインド設定では以下の機能を設定、変更できます。 


項目 

説明 

[部数] 

印刷部数を設定します。 

[印刷] 

片面印刷または両面印刷を設定します。 

[カラー] 

印刷時のカラーを設定します。 

[仕上り] 

仕分け、ステープル、パンチ、紙折り/中とじなどの設定を行います。 

[連続印刷] 

[印刷]で[両面]を設定したときに選択できます。奇数ページの文書のあとに、 

次の文書の1ページ目を裏面から印刷するかどろかを設定します。 

[とじしろ作成] 

用紙の左、右、上にとじしろをつけます。とじしろに合わせて画像の部分をずら 
すことができます。 

[スタンプ/ベー 
ジ印字] 

日付/時刻、スタンプなど決まった内容を印字します。 


參考 

• 紙折り/中とじはオプションのフイニッシヤーを装着しているときに設定できる機能です。 

• パンチ機能は、オプションのフイニッシヤーにパンチキットが装着されている場合設定できる機能で 
す。 

• バインド印刷時には、ソート、グループ機能は選択できません。 
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7.3 印刷設定一基本設定（共有/個人/グループボックス) 


7.3 印刷設定一基本設定（共有/個人/グループボックス) 

7.3.1 部数 

テンキーで部数を入力します。入力できるのは1〜9999までです。 

参考 

• 1に戻すときは操作パネルの [ C ] を押します。 


設定内容 


匯 


選択した文書の印則設定を変更できます 

以下の設定で出力する場合は、[実行]キーまたは[スタート]キーを 
押してください _ 

印刺設定〉印刷 


基本設定 


部数 

印别 

カラー 


片面 


I 保存時のカラー 


応用設定 




叶署】 




yQ m | cQ k | 


2008/09/18 17:36 ^ 

メモリー残量 99 X 


7.3.2 片面/両面 

片面に印刷するか両面に印刷するかを指定します。 
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7.3 印刷設定一基本設定（共有/個人/グループボックス) 


7.3.3 カラー 

印刷時のカラーを設定します。 

参考 

• [フルカラー]:フルカラーで印刷します。 

— 本機で保存した文書であればモノクロ保存され r いてもフルカラーで印刷できます。 

• ラック]:モノクロで印刷します。 

• [保存時のカラー]:保存したときのカラー設定のまま印刷します。 



7.3.4 仕上り 

ソートやグループ、仕分けなどの設定を行います。 

QQ 参照 

フィニッシヤー装着時の排紙方法については管理者設定で変更することができます。仕分け機能について 
は、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

< [印刷]を選択したとぎ> 
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7.3 印刷設定一基本設定（共有/個人/グループボックス) 



< [バインド設定]を選択したとき> 



ソート （1 部ごと）/グループ（ページごと） 

ソートは、1部ずつまとめて排出します。グループは、ページごとにまとめて排出します。 

仕分け 

部またはページごとに区切りがわかるよう、仕分けを行います。フィニッシャー装着時には印刷した用紙 
を区切りごとにずらして排紙します。フィニッシャーを装着していないときには印刷した用紙を交互に仕 
分けして排紙します。 

ステープ J レ 

コーナー または2点に ステー プルどめをします。 

ステープルー位置指定 

ステープルの種類を選択すると、位置を指定できます。画面では [2 点]の例を掲載しています。 



パンチ 

ファイルにとじるためのノ \°ンチ穴をあけます。 
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7.3 印刷設定一基本設定（共有/個人/グループボックス) 


_ 


パンチー位置指定 

パンチの位置を指定できます。 



紙折り/中とじ 

フイニッシヤーが装着されている場合に以下の内容が設定できます。 


項目 説明 

[中折り] 用紙を2つ折りにして排紙します。 



[中とじ] 用紙の中央2箇所をステープルでとじ、2つ折りにして排紙します。 
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7.3 印刷設定一基本設定（共有/個人/グループボックス) 



機能を選択します。 



7.3.5 ページ集約 

複数ページの原稿を1ページに集約して印刷します。 



2008/09/17 20:00 Si 

メモリー残童 99 X 


項目 

説明 

[2 in 1] 

2ページの原稿を1ページに集約します。 

[4 in 1] 

4ページの原稿を1ページに集約します。ページの集約順も選択できます。 

[8 in 1] 

8ページの原稿を1ページに集約します。ページの集約順も選択できます。 


7.3.6 倍率 

拡大、縮小して印刷することができます。ここで倍率を設定します。 
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7.3 印刷設定一基本設定（共有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

[保存時の設定] 

文書を保存したときに設定された倍率で印刷します。 

[フリー設定] 

25.0 〜400.0%の範囲で、 0.1 %单位の倍率を設定できます。倍率をテンキーで 
直接入力してください。 

[等倍] 

文書を保存したときの原稿サイズと同じ大きさで、拡大/縮小せずに印刷します。 

[小さめ] 

用紙の周辺に余白が'残るよラ、少し縮小して印刷します。 

[+][-] 

0.1 %单位で倍率を調整できます。 

[固定倍率] 

本機にあらかじめ登録された固定倍率が設定できます。定形サイズの拡大、縮小 
時に使用できます。 

[登録倍率] 

固定倍率のほかに、よく使用する倍率を登録しておき、呼び出して使用できます。 

• 倍率は3つまで登録できます。 

QQ 参照 

倍率の登録については、[ユーザーズガイド]ピー機能編]をごらんく 
ださい。 


參考 

• 保存時のカラーや原稿画質に関係なく、 A 4 Q で保存した文書を A 3 □に拡大して印刷できます。この 

例のように画像を回転させて拡大する場合には、設定メニューの[拡大□—テーシヨン]を[許可] 

に設定しておく必要があります。拡大□—テーシヨンについて詳しくは、[ユーザーズガイドコピー 
機能編]をごらんください。 


7.3.7 連続印刷 

バインド印刷時に、両面で印刷する設定をしたときに選択できます。バインド印刷時には複数の文書を続 
けて印刷します。両面で印刷している場合、ひとつの文書がおもて面でページが終了したとき、次の文書 
の印刷を裏面から印刷するか、新しい用紙のおもて面から印刷するかを選択します。 


参考 

• [する]:次の文書を、前の文書の最終ページの裏面から連続して印刷します。 
• [しない]:次の文書を、新しい用紙のおもて面から印刷します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.1 とじしろ作成 

用紙の左、右、上にとじしろをつけます。パンチ穴などをあけたり、ステープルどめする場合にとじる部 
分を確保することができます。 



とじしろの設定 


項目 

説明 

[とじしろ方向] 

とじしろを付ける位置を選択します。 

[自動]:原稿の長辺が297 mm 以下の場合、用紙の長辺にとじしろが設定されま 
す。原稿の長辺が297 mm を超える場合、用紙の短辺にとじしろが作成されま 
す。 

[上開き/とじ]:上開き、または上とじの場合に選択します。 

[左開き/とじ]:左開き、または左とじの場合に選択します。 

[右開き/とじ]:右開き、または右とじの場合に選択します。 

[調整値] 

とじしろの幅を 0. 1〜 20.0 mm の範囲で設定します。とじしろを0 mm にする 
ときは[なし]を押します。 


画像シフト 

とじしろを作成するとき、画像の部分をとじしろの作成に合わせてずらすことができます。とじしろの位 
置に合わせて左右、上下にそれぞれ 0.1 〜250.0 mm の移動ができます。 

參考 

• とじしろの幅は [-][+] を押すことで 0.1 mm 单位で指定できます。 

• とじしろを0 mm にするときは[シフトしない]を押します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


画像シフトー裏面編集 

両面印刷でとじしろを作成する場合は、[裏面編集]を押すと裏面のシフトも設定できます。とじしろの位 
置に合わせて左右、上下にそれぞれ 0.1 〜 250.0 mm の移動ができます。 

参考 

• とじしろの幅は [-][+] を押すことで 0.1 mm 单位で指定できます。 

• とじしろを0 mm にするときは[シフトしない]を押します。 



7.4.2 ページ編集 

ページ編集では、カバーシート、インターシート、章分けの機能を設定できます。 


項目 

説明 

[カバ-シ-卜] 

文書のおもてと裏に、表紙用紙を付けて印刷します。 

[インター シー 
卜] 

指定したページに色紙など、別の用紙を挿入して印刷します。 

[章分け] 

両面で印刷する場合に設定できます。章の先頭ページなど、指定したページが'必 
ずおもて面になるようにページを送って印刷します。 


bizhub C360/C280/C220 


7-14 

































7.4 印刷設定一応用設定（共有 / 個人 / グループボックス ) 


m 


7.4.3 ページ編集 一カバー シート 

文書のおもてと裏に、表紙用紙を付けて印刷します。 



設定できる内容は以下のとおりです。 



項目 

説明 

[表カバ-]/ [裏 
カバ-] 

表カバー、裏カバーの内容を設定します。詳しい内容は下の表をごらんください。 

[用紙] 

以下の場合に用紙トレイを選択します。 

-[表カバー]で[表コピー]または[表白紙] 

• [裏カバー]で[裏コピー]または[裏白紙] 

を選択した場合 
を選択した場合 


表カバー、裏カバーの設定内容は以下のとおりです。 


項目 

説明 

表カバー 

なし 

表カバーをつけません。 

表 コピー 

文書の最初のページを表カバー用紙に印刷します。[両面]を選択している 
ときは、2ページ目は表カバー用紙の裏面に印刷されます。 

表白紙 

文書の先頭ページの前に白紙を挿入します。 

裏カバー 

なし 

裏カバーをつけません。 

裏 コピー 

文書の最後のページを裏カバー用紙に印刷します。[両面]を選択している 
ときは、最後の2ページが裏カバー用紙に印刷されます。 

震白紙 

文書の最終ページのあとに白紙を挿入します。 


參考 

• 表カノ用、裏カバー用の用紙はあらかじめトレイにセットしておいてください。 

• コピー時に保存した文書を印刷するときにカバーシートの設定を追加する場合は、ボックス保存時に 
以下のどちらかの条件を満たしている必要があります。 

- 給紙トレイを指定し r いる 

- カバ_シ_卜が設定されている 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.4 



ページ編集ーインターシート 

指定したページに色紙など、別の用紙を挿入して印刷します。最大999ページまでの原稿に、最大30箇 
所までの用紙を挿入することができます。 



設定する内容は以下のとおりです。 


ym7r ' * [ソート実行]キーを押すと揷入紙を昇厢にします 


設定内容 


印别設定〉ページ編集: 


隱誦 mm^sm 1/2 

H • • i~P269~i 1^1 lljiMMl 

■ I 揷入方法 




コビーする 


i^ai 


p— I p —— 


m 


yQ m| cQ kI 


2008/09/18 09:35 D 

メモリー残星 99 X 


項目 

説明 

指定ページ/ 

[ソート実行] 

用紙を挿入するページを指定します。ページキーを押してテンキーで数字を入力 
します。入力したページを番号順に並べ替えるときは、[ソート実行]を押しま 
す。 

[挿入紙] 

挿入する用紙のトレイを選択します。印刷する用紙と同じサイズ、方向の用紙が 
セツトされていることを確認してください。 

[挿入方法] 

挿入する用紙にコピーする/コピーしないを設定します。詳しくは下の表をごら 
んください。 


用紙の挿入方法には、[コピーする]と[コピーしない]の2種類があり、どちらかを選択します。片面/ 
両面で印刷する場合には以下のように指定します。例：指定ページが「6」の場合 


項目 

説明 

[コピーする] 

(片面選択時） 

6枚目に指定した用紙が挿入され6ページ目の内容が印刷されます。 

[コピーする] 

(両面選択時） 

3枚目の裏面が白紙の状態で送られます。4枚目に指定した用紙が挿入され6 
ページ目と7ページ目が印刷されます。 

[コピーしない] 
(片面選択時） 

6ページ目のあとに指定した用紙が挿入されます。 

[コピーしない] 
(両面選択時） 

印刷の4枚目に指定した用紙が挿入されます。奇数ページを指定した場合は、裏 
面が白紙で送られます。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス） 


7.4.5 ページ編集一章分け 

両面で印刷する場合に設定できます。章の先頭ページなど、指定したページが'必ずおもて面になるように 
ページを送って印刷します。最大999ページまでの原稿に、最大30箇所まで用紙を挿入することができ 
ます。 



設定する内容は、以下のとおりです。 


設定内容 


1" 


j - 卜実行]キーを押すと章分け紙を昇顒にします 


印則設定〉ページ禳集〉章 



{ 2 

iuui iuiai [ukfli I P54 | liBMi 

s ___,,__ n 

章分け紙 
L コビー 揷人 1 


p —— I p —— I p —— I p —— 


yB Ml cU k| 


項目 

説明 

指定ページ/ 

[ソート実行] 

おもて面にするページを指定します。ページキーを押してテンキーで数字を入力 
します。入力したページを番号順に並べ替えるときは、[ソート実行]を押しま 
す。 

[章分け紙] 

章分け紙にコピーする場合は[コピー挿入]を選択し、章分け紙のトレイを選択 
します。印刷する用紙と同じサイズ、方向の用紙がセツトされていることを確認 
してください。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.6 スタンプ/ページ印字 

スタンプ/ページ印字では以下の機能を設定できます。 


項目 

説明 

[日付/時刻] 

印字したときの日付と時刻を印刷します。 

[ページ番号] 

文書のすべてのページにページ番号を印刷します。 

[スタンプ] 

ページに「至急」など決まった文字列を印刷します。 

[コピープロテクト] 

すべてのページに不正コピーを防止する隠し文字を印刷します。 

[コピーガード] 

すべてのページにスタンプをコピーガードとして印刷します。 

[パスワードコピー] 

すべてのページに不正コピーを防止するパスワードを埋め込んで印刷します。 

[繰り返しスタンプ] 

すべてのページに文字や画像を繰り返し印刷します。 

[ヘッダー/フッ 
夕-] 

ぺージにヘッダー/フッターを印刷します。 

• ヘッダー、フッターが登録されていない場合は表示されません。 


QQ 参照 

ヘッダ—、フッターの登録について■は、[ユーザーズガイドコピー 
機能編]または[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファク 
ス/ネットワークファクス機能編]をごらんください。 

[登録オ_バーレイ] 

ページに登録した画像を重ね合わせ r 印刷します。 

-オーバーレイ画像が登録されていない場合は表示されません。 


QQ 参照 

オーバーレイ画像の登録については、 7-73 ページをごらんくださ 
い 。 


7.4.7 スタンプ/ページ印字一日付/時刻 

印字したときの日付と時刻を印刷します。 



項目 

説明 

[日付種類] 

日付の表示方法を選択します。 

[時刻種類] 

時刻追加のあり/なし、表示方法を選択します。 

[印字ページ] 

印字するページを全ページ/先頭ページのみから指定します。 

[印字位置指定] 

印字する位置を指定します。印字位置の微調整を行う場合は、[位置調整]を押し 
ます。印字の左右、上下の位置調整を 0.1 〜 50.0 mm の範囲で指定します。 

[文字詳細] 

印刷する文字の詳細を設定します。 

• 文字の色：印字色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエ □—/ シアン/ 

マゼンタから選択します。 

-文字サイズ：印刷する文字のサイズを 8 pt /10 pt /12 pt /14 pt から選択します。 

• 文字種類：印刷する文字の書体をゴシック体/明朝体から選択します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 



7.4.8 スタンプ/ページ印字ーページ番号 

文書のすべてのページにページ番号を追加します。 

設定項目 



I vi mi cd ki 


項目 

説明 

[印字開始ページ 
番号] 

ページの開始番号を指定します。 

[印字開始章番 
号] 

章の開始番号を指定します。 

[ページ種類] 

ページ番号の表示種類を選択します。 

[挿入紙印字指 
定] 

挿入用紙にページ番号を印字するかどうかを設定します。設定できる内容は、 

7-19 ページをごらんください。 

[印字位置指定] 

印字する位置を指定します。印字位置の微調整を行う場合は、[位置調整]を押し 
ます。印字の左右、上下の位置調整を 0.1 〜 50.0 mm の範囲で指定します。 

[文字詳細] 

印刷する文字の詳細を設定します。 

• [文字の色]:印字色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエロー/シア 
ン/マゼンタから選択します。 

• [文字サイズ]:印刷する文字のサイズを 8 pt /10 pt /12 pt /14 pt から選択しま 
す。 

• [文字種類]:印刷する文字の書体をゴシック体/明朝体から選択します。 


挿入紙印字指定 

挿入した用紙にページ番号を印字するかどうかを設定します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 



項目 

説明 

[カバー 
シート] 

[表裏カバーに印字] 

表カバー、裏カバーにもページ番号を印字します。 

[裏カバーのみ印字] 

表カバーにはページ番号を印字しません。 

[カバーシートに印字 
しない] 

表カバー、裏カバーにページ番号を印字しません。 

[コピー挿 
入紙] 

[印刷する] 

コピー挿入紙にもページ番号を印字します。 

[印刷しない] 

コピー挿入紙にはページ番号を印字しません。 

[スキップ] 

コピー挿入紙はカウントしません。ページ番号は印字しません。 

[白紙挿入 
紙] 

[印刷しない] 

白紙挿入紙にはページ番号を印字しません。 

[スキップ] 

白紙挿入紙はカウントしません。ページ番号は印字しません。 


7.4.9 スタンプ/ページ印字ースタンプ 

「至急」など決まった文字列を印刷します。 



項目 

説明 

[定型スタンプ種 
類] 

至急、回覧、複製厳禁などスタンプを選択します。 

印字ページ 

印字するページを全ページ/先頭ページのみから選択します。 

[文字サイズ] 

印字する文字サイズを小さめ/ふつラから選択します。 

[文字の色] 

印字色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエ □— /シアン/マゼンタから 
選択します。 

[印字位置指定] 

印字する位置を指定します。印字位置の微調整を行う場合は、[位置調整]を押し 
ます。印字の左右、上下の位置調整を 0.1 〜 50.0 mm の範囲で指定します。 


bizhub C360/C280/C220 


7-20 
































































7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.10 スタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティーーコピープ□テクト 

すべてのページに不正コピーを防止する隠し文字を印刷します。コピープ□テクトされた原稿をコピーす 
ると、隠し文字が原稿よりもはっきりと用紙全体に現れ、コピーされたものであることがわかります。 



配置するコピープ□テクトの内容を設定します。文字やスタンプは8個まで配置できます。挿入する文字 
やスタンプの角度を45度 （一45 度）に設定すると、配置できる領域は4個までとなります。 



コピープ□テクトでは以下の設定ができます。 


項目 

説明 

[コピープロテク 
卜種類] 

印刷するコピープ□テクトの種類を選択できます。 

[詳細設定] 

印刷するコピープ□テクトの色や濃度、文字サイズなどを設定できます。 

[配置確認/変更] 

印刷するコピープ□テクトの角度や印字順を設定できます。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


コピー プ□テク ト 種類 


項目 

説明 

[登録スタンプ] 

あらかじめユーティリティーソフトで登録したスタンプ画像を挿入します。 

• 登録スタンプは Copy Protection Utility で登録します。詳しくはユーティリ 
ティーソフトのマニュアルをごらんください。 

• 登録スタンプは内容によって複数の領域が必要な場合があります。 

[定型スタンプ] 

複写、コピー、社外秘など決まった文字列の内容を定型スタンプとして挿入しま 
す。1つのスタンプで1つの領域が必要です。 

[日付/時刻] 

文書を登録した日時を挿入します。 

• [日付種類]で1つの領域が'必要です。 

• [時刻種類]で1つの領域が'必要です。 

[その他] 

文書を登録したジョフ''番号、シリアル番号、部数管理番号を設定します。 

• [ジョブ番号]:プリントを行うジョブ No . が印字されます。ジョブ番号で1 
つの領域が必要です。 

• [シリアル番号]:本機に付けられているシリアル番号が印字されます。シリア 
ル番号で1つの領域が必要です。シリアル番号は本機が出荷されるときに付け 
られている番号です。設定について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせ 
ください。 

• [部数管理番号]:入力した印刷部数が印字されます。部数管理番号で1つの領 
域が必要です。部数管理番号を入力し、出力形式を必要桁数のみ/8桁固定表 
示から選択します。 


詳細設定 

[詳細設定]を押すと、文字の色や濃度、背景のノ\ターンなどを設定できます。 


項目 

説明 

[文字と背景の 
色] 

印字される文字と背景の色をブラック/マゼンタ/シアンから選択します。 

[濃度] 

印字濃度をラすい/ふつう/こいから選択します。 

[コピープロテク 
トパターン] 

再コピーされたときのパターンとコントラストの強さを選択します。パターンは 
文字が'浮き出す/背景が'浮き出すから選択します。 

[文字サイズ] 

印字される文字サイズを小さめ/ふつう/大きめから選択します。 

[パターン上書 
含] 

パターンの印字を文書の前面（上書き）/文書の背面から選択します。 

[背景パターン] 

背景のパターンとなる地紋を8種類から選択します。 


配置確認/変更 

コピープ□テクトの設定画面で[配置確認/変更]を押すと、選択したスタンプに角度をつけたり、ス 
ペースをあけるなど配置を設定できます。 

以下の設定ができます。 

• 領域内のコピープ□テクトに角度をつける （+45 度/0度/-45度） 

• コピープロテクトの間にスペース（空白）を挿入する 

• コビープ□テクトの印刷の順序を入替える 

• コビープ□テクトやスペースを削除する 


項目 

説明 

[配置変更/削除] 

変更したいコピープ□テクトを選択し、[配置変更]/ [スペース挿入]/ [削除] 

を押して設定します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.11 スタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティーーコピーガード 

不正コピーを防止するため、用紙の全てのページに、「複写」、「社外秘」などの文字や日付、時刻などをコ 
ピーガード（コピー禁止情報）として印字して印刷します。コピーガードが印字された用紙は再コピーし 
たり、ボックス保存できなくなります。 






コピーガードでは以下の設定ができます。 


項目 

説明 

[コピーガード種 
類] 

コピーガードの種類を選択できます。 

[詳細設定] 

コピーガードの色やパターン、文字サイズなどを設定できます。 


コピーガード種類 


項目 

説明 

[定型スタンプ] 

複写、コピー、社外秘など決まった文字列の内容を定型スタンプとして挿入しま 
す。1つのスタンプで1つの領域が必要です。 

[日付/時刻] 

文書を登録した日時を挿入します。 

• [日付種類]で1つの領域が'必要です。 

• [時刻種類]で1つの領域が'必要です。 

[その他] 

文書を登録したジョフ''番号、シリアル番号、部数管理番号を設定します。 

• [ジョブ番号]:プリントを行うジョブ No . が印字されます。ジョブ番号で 1 
つの領域が必要です。 

• [シリアル番号]:本機に付けられているシリアル番号が印字されます。シリア 
ル番号で1つの領域が必要です。シリアル番号は本機が出荷されるときに付け 
られている番号です。設定について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせ 
ください。 

• [部数管理番号]:入力した印刷部数が印字されます。部数管理番号で1つの領 
域が'必要です。部数管理番号を入力し、出力形式を必要桁数のみ/8桁固定表 
示から選択します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


詳細設定 

[詳細設定]を押すと、文字の色やコントラスト、背景のパターンなどを設定できます。 


項目 

説明 

[文字と背景の 
色] 

印字される文字と背景の色をブラック/マゼンタ/シアンから選択します。 

[コピーガードパ 
ターン] 

コピーガードのコントラストの強さを設定します。パターンは[背景が'浮き出す] 

が設定されています。 

[文字サイズ] 

印字される文字サイズを小さめ/ふつう/大きめから選択します。 

[背景パターン] 

背景のパターンとなる地紋を8種類から選択します。 


7.4.12 スタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティーーパスワードコピー 

不正コピーを防止するため、用紙の全てのページに、「複写」、「社外秘」などの文字や日付、時刻などをス 
タンプ設定し、さらにパスワードを埋め込んで印刷します。 

パスワードが埋め込まれた用紙をコピー、スキヤン、ボックス保存すると、ジョブは一時停止し、パス 
ワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力後、操作することができます。 



參考 

• パスワードは確認のため操作パネルで2回入力します。 



パスワードを設定するとスタンプを設定できます。スタンプは6個まで配置できます。 


項目 

説明 

[スタンプ種類] 

スタンプの種類を選択できます。 

[詳細設定] 

スタンプの色やパターン、文字サイズなどを設定できます。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


スタンプ種類 


項目 

説明 

[定型スタンプ] 

複写、コピー、社外秘など決まった文字列の内容を定型スタンプとして挿入しま 
す。1つのスタンプで1つの領域が必要です。 

[日付/時刻] 

文書を登録した日時を挿入します。 

• [日付種類]で1つの領域が'必要です。 

• [時刻種類]で1つの領域が'必要です。 

[その他] 

文書を登録したジョフ''番号、シリアル番号、部数管理番号を設定します。 

• [ジョブ番号]:プリントを行うジョブ No . が印字されます。ジョブ番号で1 
つの領域が必要です。 

• [シリアル番号]:本機に付けられているシリアル番号が印字されます。シリア 
ル番号で1つの領域が必要です。シリアル番号は本機が出荷されるときに付け 
られている番号です。設定について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせ 
ください。 

• [部数管理番号]:入力した印刷部数が印字されます。部数管理番号で1つの領 
域が必要です。部数管理番号を入力し、出力形式を必要桁数のみ/8桁固定表 
示から選択します。 


詳細設定 

[詳細設定]を押すと、文字の色やコントラスト、背景のパターンなどを設定できます。 


項目 

説明 

[文字と背景の 
色] 

印字される文字と背景の色をブラック/マゼンタ/シアンから選択します。 

[パスワードコ 

パターンのコントラストの強さを設定します。パターンは[背景が浮き出す]が 

ピー パターン] 

設定されています。 

[文字サイズ] 

印字される文字サイズを小さめ/ふつう/大きめから選択します。 

[背景パターン] 

背景のノ\ターンとなる地紋を8種類から選択します。 


7.4.13 スタンプ/ページ印字一繰り返しスタンプ 

すべてのページに文字や画像を繰り返し印刷します。コピープ□テクトは再コピーを防ぐ目的で使用しま 
すが、繰り返しスタンプは再コピーを行うことができます。 

文字やスタンプは8個まで配置できます。挿入する文字やスタンプの角度を45度（_45度）に設定する 
と、配置できる領域は4個までとなります。 



繰り返しスタンプでは以下の設定ができます。 


項目 

説明 

[繰り返しスタン 
プ種類] 

印刷する繰り返しスタンプの種類を選択できます。 

[詳細設定] 

印刷する繰り返しスタンプの色や濃度、文字サイズなどを設定できます。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

[配置確認/変更] 

印刷する繰り返しスタンプの角度や印字順を設定できます。 


繰り返しスタンプ種類 


項目 

説明 

[登録スタンプ] 

あらかじめユーティリティーソフトで登録したスタンプ画像を挿入します。 

• 登録スタンプは Copy Protection Utility で登録します。詳しくはユーティリ 
ティーソフトのマニュアルをごらんください。 

• 登録スタンプは内容によって複数の領域が必要な場合があります。 

[定型スタンプ] 

複写、コピー、社外秘など決まった文字列の内容を定型スタンプとして挿入しま 
す。1つのスタンプで1つの領域が必要です。 

[日付/時刻] 

文書を登録した日時を挿入します。 

• [日付種類]で1つの領域が'必要です。 

• [時刻種類]で1つの領域が'必要です。 

[その他] 

文書を登録したジョフ''番号、シリアル番号、部数管理番号を設定します。 

• [ジョブ番号]:プリントを行うジョブ No . が印字されます。ジョブ番号で 1 
つの領域が必要です。 

• [シリアル番号]:本機に付けられているシリアル番号が印字されます。シリア 
ル番号で1つの領域が必要です。シリアル番号は本機が出荷されるときに付け 
られている番号です。設定について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせ 
ください。 

• [部数管理番号]:入力した印刷部数が印字されます。部数管理番号で1つの領 
域が必要です。部数管理番号を入力し、出力形式を必要桁数のみ表示/8桁固 
定表示から選択します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


詳細設定 

[詳細設定]を押すと、文字の色や濃度などを設定できます。 


項目 

説明 

[文字の色] 

印字される文字の色をブラック/マゼンタ/シアンから選択します。 

[濃度] 

印字濃度をうすい/ふつう/こいから選択します。 

[文字サイズ] 

印字される文字サイズを小さめ/ふつう/大きめから選択します。 

[パターン上書 

パターンの印字を[文書の前面（上書き)]/ [透かし]/ [文書の背面]から選択 

き] 

します。 


配置確認/変更 

繰り返しスタンプの設定画面で[配置確認/変更]を押すと、選択したスタンプに角度をつけたり、ス 
ペースをあけるなど配置を設定できます。 

以下の設定ができます。 

• 領域内の繰り返しスタンプに角度をつける （+45 度/0度/-45度） 

• 繰り返しスタンプの間にスペース（空白）を挿入する 

• 繰り返しスタンプの印刷の順序を入替える 

• 繰り返しスタンプやスペースを削除する 


項目 

説明 

[配置変更/削除] 

変更したい繰り返しスタンプを選択し、[配置変更]/ [スペース挿入]/ [削除] 

を押して設定します。 


7.4.1 4スタンプ/ページ印字ーヘッダー/フッター 

ヘッダーまたはフッターを挿入します。ヘッダー、フッターの印字内容は、あらかじめ管理者設定で登録 
が'必要です。確認/一時変更を押すと、登録した内容を変更して印字できます。 

QQ 参照 

ヘッダー/フッターの登録については、[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワー 
クフアクス機能編]をごらんください。 



項目 

説明 

[ヘッダー/フッ 
ター呼出し] 

登録した内容から、印字したいへ ッ ダー/フ ッ ターを選択します。 

[確認/一時変更] 

選択したヘッダー/フッターの確認や変更を行うときに選択します。詳しくは、 

7-28 ページをごらんください。 

[変更中止] 

一時変更したヘッダー/フッターの使用を中止するときに選択します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7 


確認/一時変更 

ヘッダー/フッターの設定画面で、[確認/—時変更]を押すと、登録されたヘッダー/フッターの内容を 
変更することができます。 


設定内容 


設定内容を一時的に変更できます 


印刺設定〉ヘッダー/フッター〉確認/—時変更 


M 


ヘッダー設定 


フッター設定 


印別しない 


□ 


□ 


印字ページ 


全ページ 


先頭ページのみ 


■ 

yi mi cu ki 粉 




w 


項目 

説明 

[ヘッダー設定]、 
[フッター設定] 

ヘッダー/フッターの印刷を行うかどうかを設定します。[印刷する]を押すと、 
以下の設定ができます。 

• [文字列]:パネルからヘッダー/フッターの文字列を設定します。 

• [日付/時刻]:ヘッダー/フッターの日付/時刻の内容を設定します。 

• [その他]:ヘッダー/フッターの部数管理番号、ジョフ''番号、シリアル番号の 
内容を設定します。シリアル番号は本機が出荷されるときに付けられている番 
号です。設定について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。 

[印字ページ] 

ヘッダー/フッターを印字するページを全ページ/先頭ページのみから選択しま 
す。 

[文字詳細] 

印刷される文字の詳細を設定します。 

• [文字の色]:印刷される文字の色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イ 
エロー/シアン/マゼンタから選択します。 

• [文字サイズ]:印刷する文字のサイズを 8 pt /10 pt /12 pt /14 pt から選択しま 
す。 

• [文字種類]:印刷する文字の書体をゴシック体/明朝体から選択します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


7.4.1 5スタンプ/ページ印字一登録オーバーレイ 
設定項目 

あらかじめ登録した画像を、指定したページに重ね合わせ r 印刷します。オーバーレイ画像を使用する場 
合は、[する]を選択して内容を設定します。 

參考 

• オーバーレイ画像は、ボックスモードだけではなく、コピーモードでも登録できます。コピー時に登 

録したオーバーレイ画像をボックス文書の印刷時に使用したり、ボックス画像から登録したオーバー 
レイ画像をコピー時に使用することができます。 

QQ 参照 

オーバーレイ画像の登録方法については、 7-73 ページをごらんください。 



項目 

説明 

[画像呼出し] 

登録オーバーレイ画像を表面、裏面のどちらに印刷するかを指定します。項目を 
選択すると、オーバーレイ画像の選択と設定を行います。詳しくは 7-30 ページを 
ごらんください。 

[印字ページ] 

登録オーバーレイ画像を印字するページを選択します。 
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7.4 印刷設定一応用設定（共有/個人/グループボックス) 


オーバーレイの設定 

オーバーレイ画像の選択と設定を行います。画像の確認もできます。 




項目 

説明 

[画像表示]/ [名 
称表示] 

画像表示にすると、オーバーレイ画像を確認できます。名称表示にすると、ファ 
イル名で確認できます。使用するオーバーレイ画像を選択してください。 

[詳細設定] 

オーバーレイ画像の合成方法を設定します。 

• [濃度]:オーバーレイ画像の濃度をテンキーで入力します（入力範囲： 20〜 
100%)。 

• [画像の色]:オーバーレイ画像の色をフルカラー/ブラック/レッド/ブルー/ 
グリーン/イエ □_ /シアン/マゼンタから選択します。 

• [合成方法]:オーバーレイ画像の合成方法を明度合成/下地合成（原稿）/原 
稿の背面から選択します。 

[画像詳細] 

プレビュー画像やサイズ、色などオーバーレイ画像の詳細を確認できます。 


参考 

• オーバーレイ画像の合成方法の詳細は以下のとおりです。 

- [明度合成]:重ね合わせるオーバーレイ画像の明度を高くして合成します。合成したオーバーレイ画 
像が原稿を隠してしまうということがありません。 

- [下地合成（原稿)]:原稿を下地として合成します。原稿の上にオーバーレイ画像が重なって印刷さ 
れます。 

一 [原稿の背面]:オーバーレイ画像を下地として合成します。オーバーレイ画像の上に原稿が'重なって 

印刷されます。 
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7.5 送信設定 


7.5 送信設定 


7.5.1 送信設定の概要 

ボックスに保存されている文書のデータは、以下の方法で送信できます。コンピューターを通じてデータ 
をやりとりしなくても送信先を本機に登録しておくだけで手軽にデータ送信が可能になります。 


項目 

説明 

ファクス 

文書のデータをファクス送信します。 

E-mail 

電子メールの添付ファイルとして、文書のデータを送信します。 

インターネット 

ファクス 

イントラネットやインターネットを経由して電子メールの添付ファイルとして文 
書の データを 送信します。 

IP アドレスファ 
クス 

相手先の IP アドレス（ホスト名）または E - mail 宛先を指定して送信します。 

ファイル送信 
( SMB ) 

文書のデータを指定したコンピューターの共有フォルダーに送信します。 

ファイル送信 
( FTP ) 

文書のデータを指定した FTP サーバーに送信します。 

ファイル送信 
( WebDAV ) 

文書のデータをネットワーク上の指定したサーバーに送信します。 


送信設定画面の説明 

[送信設定]を押すと、以下の画面が表示されます。[送信の設定]で選択できる項目は以下のとおりです。 


文書選択後、利用方法を選択してください 


設定内容 ) I 


Ph0t02 


BT 3 

yD m| cQ k| 


ii 整理設定 hi 応用設定 ] r 文書保存 


000000001 boxoi 


I I ^ 送信の設定 

H 5 | 1 1 ィ _ 2 mm ima 癒 —— 


1 

[photoi 1! photo 2 I 

峰 !_9 峰 S 

除 1 I _ 7 _ 1 


3HW -1 _ 




2008/09/17 19:58 

メモリー残量 99 % 


No . 

項目 

説明 

1 

[送信] 

選択した文書の送信先、内容を設定します。複数の文書を選択した場 
合は[文書設定]、[応用設定]を設定できません。 （ p . 7-33) 

2 

[ノ VT ンド送信] 

複数の文書を選択した場合、印刷順序や印刷内容を設定します。 

( P . 7-34) 


QQ 参照 

その他の項目については 7-2 ページをごらんください。 
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7.5 送信設定 



送信 

[送信]を押すと、以下の画面が表示されます。送信する宛先と付加できる機能が設定できます。 



2 


No . 

項目 

説明 

1 

宛先の設定 

宛先を設定します。 （ p . 7-35) 

2 

機能の設定 

送信時に付加できる機能を設定します。 （ P . 7-45) 


バインド送信 

[バインド送信]を押すと、バインド順位を設定したあと以下の画面が表示されます。複数の文書を送信す 
るため、表示されない宛先の種類や機能があります。 



2 


No . 

項目 

説明 

1 

宛先の設定 

宛先を設定します。 （ p . 7-35) 

2 

機能の設定 

送信時に付加できる機能を設定します。 （ P . 7-45) 
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7.5 送信設定 


7.5.2 送信の設定 

[送信]を押すと、宛先や送信時に付加できる機能を設定できます。 

参考 

• 管理者設定の[セキュリティー設定]で手動宛先入力を禁止にした場合は、[直接入力]が表示され 
汞せん。 


設定内容 


登録宛先から | - - —： J ^- ^： j | | 


y| m| cQ k| 


I 常用 

: 

SSBI 


5 

^ — 6 




画 


■ l^Hl 


No . 

項目 

説明 

1 

[登録宛先から] 

あらかじめ登録された宛先から送信先を選択します。 

2 

[直接入力] 

登録されていない宛先を直接入力して指定します。 

3 

[履歴から選択] 

過去の送信履歴から選択します。 

4 

[LDAP 検索] 

LDAP サーバーを使用しているとき、登録され r いる宛先を検索でき 
ます。 

5 

[グル—プ] 

登録したグループ宛先の一覧が表示されます。 

6 

[宛先検索] 

短縮宛先を検索します。 

7 

[文書設定] 

送信時の解像度、ファイル形式、カラーの設定を行います。 

8 

[通信設定] 

通信に関する設定を行います。 

9 

[応用設定] 

スタンプ、同時印刷など付加機能の設定を行います。 


bizhub C360/C280/C220 


7-33 


































































7.5 送信設定 



7.5.3 バインド設定 

バインドの順位 

文書を選択したあとに、[バインド送信]を押すと、バインド順位を選択する画面が表示されます。画面に 
表示されている順に、文書が続けて印刷されます。はじめに画面に表示されるバインド順位は、文書を選 
択した順になっています。 

参考 

• 順位を変更する場合は、入れ替える文書を選択したあと、入れ替え先の文書を選択してください。 
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7^ 送信設定（共有/個人/グループボックス） 

7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


7.6.1 登録宛先から一宛先検索 

送信したい宛先を検索することができます。登録宛先を検索するには、以下の方法があります。 


宛先種類 

宛先登録時に設定した宛先種類別に検索できます。 

QQ 参照 

[「登録宛先から」初期表示]の設定については、[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ 
ネットワークファクス機能編]をごらんください。 



[宛先検索]は、設定メニューの[ユーザー設定]—[画面カスタマイズ設定]—[ファクス/スキヤン設 
定]で[「登録宛先から」初期表示]を[検索文字]に設定している場合、[宛先検索]を押すと表示され 
ます。 



No . 

項目 

説明 

1 

[宛先種類] 

登録した種類別に宛先を登録します。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 



検索文字 

宛先登録時に設定した検索文字別に表示されます。 



[検索文字]は、設定メニューの[ユーザー設定]-[画面カスタマイズ設定]-[ファクス/スキヤン設 
定]で[「登録宛先から」初期表示]を[宛先種類]に設定している場合、[宛先検索]を押すと表示され 
ます。 


設定内容 


登録した宛先の検索条件を選択してください 


>登録宛先〉宛先検索 


I y| m| cQ k| 


l 宛先件数 000 j 


登録している宛先を検索文字の種類で検索できます 


紙醜を指定し 


No . 

項目 

説明 

1 

[検索文字] 

登録した検索文字別に宛先を表示します。 


詳細検索 

アドレスの名称や内容の一部を入力して、該当するアドレスを検索します。[名称]または[宛先]を選択 
し、検索文字を入力してください。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


詳細検索一検索オプション 

詳細検索で、条件を選択すると検索時のオプション項目が表示されます。検索時に追加したい内容を選択 
し、 [0 K ] を押します。 

参考 

• 検索オプション画面の表示や、表示される項目の内容は設定メニューの[検索オプション設定]で設 

定します。詳しくは、[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス 
機能編]をごらんください。 



7.6.2 直接入力 

登録されていない送信先を直接入力することで指定できます。 

參考 

• 管理者設定の[セキュリティー設定]で、手動宛先入力を個別管理にした場合は、ファクス以外直接 

入力することができません。 
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7.6.4 直接入力一 E-mail 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 

參考 

• よく入力するユーザー名やドメイン名などを登録しておき、呼出して使用することができます。あら 

かじめ管理者設定で Prefix / Suffix を登録しておく必要があります。 Prefix / Suffix については、 
[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

次宛先 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 


7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


7.6.3 直接入カーフアクス 

パネルからファクス番号を入力します。 



次宛先 

続け r 他の宛先を指定するときに押します。 

宛先2度入力機能（宛先）が'設定されている場合 

[0 K ] を押したあとにもう一度ファクス番号を入力する画面が表示されます。ファクス番号を入力し、[実 
行]を押します。 

參考 

• [次宛先]は2度目の入力画面で選択できます。 

QQ 参照 

宛先2度入力機能（宛先）については、[ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネット 
ワークファクス機能編]をごらんください。 





y| mI c] k| 


2009/02/25 19:20 膠 

メモリー残量 99X 


同報宛先リ: 


次宛先 


1 ^ 4^67771 


プ表示 


確認のため、タイアルキーまたはテンキーで 
ファクス番号を入力してください 

送信設定〉直接入力〉ファクス送信 



IIIHH] 


画画画麵 
11 _ | 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 



7.6.5 直接入カーインターネットファクス 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 

参考 

• よく入力するユーザー名やドメイン名などを登録しておき、呼出して使用することができます。あら 

かじめ管理者設定で Prefix / Suffix を登録しておく必要があります。 Prefix / Suffix については、 
[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

次宛先 

続け r 他の宛先を指定するときに押します。 

相手機受信能力 

インターネットファクスの宛先で受信可能な設定を選択します。受信可能な設定を複数選択できます。 



項目 

説明 

[圧縮形式] 

JPEG (カラー）、 JPEG (グレースケール)、 MMR 、 MR 、 MH を選択できます。 

[用紙サイズ] 

A 3、 B 4、 A 4 を選択できます。 

[解像度] 

600 x 600 dpi (超高精細)、400 x 400 dpi (高精細）、200 x 200 dpi (精細)、 
200 x 100 dpi (普通）を選択できます。 


7.6.6 直接入力一 IP アドレスファクス 

ip アドレスファクスの宛先を設定します。 



梁溫辤溫ください 


y| m| cQ k| 


送信設定〉直接入力: 



ポー ト番号 


相手先棟種 


2009/02/25 19:26 D 

メモリー残量 99 X 


項目 

説明 

[宛先] 

宛先の IP アドレス（ホスト名）または E - mail 宛先を入力します。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 



項目 

説明 

[ポート番号] 

送信に使用するポート番号をテンキーで入力します（入力範囲：1 

〜65535)。 

[相手先機種] 

相手先の機種がカラー機の場合、[カラー機]を選択します。 

[次宛先] 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 


7.6.7 直接入力ーファイル送信 （ SMB ) 

ファイル送信 （ SMB ) の宛先を直接指定します。 



ホスト名 

パネルから送信先のホスト名または IP アドレスを指定します。 

ファイルパス 

パネルから送信先のフォルダーのパスを入力します。 

ューザー 名 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。 

パスワード 

パネルから□グインパスワードを入力します。 

参照 

接続先のコンピューターのフォルダー情報を確認できます。 

次宛先 

続け r 他の宛先を指定するときに押します。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


7.6.8 直接入力ーファイル送信 （ FTP ) 

ファイル送信 ( FTP ) の宛先を直接指定します。 



ホスト名 

パネルから送信先のホスト名または IP アドレスを指定します。 

ファイルパス 

パネルから送信先のフォルダーのパスを指定します。 

ユーザー 名 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。[共通名]を押すと 「 anonymous 」 が入力されます。 

パスワード 

パネルから□グインパスワードを入力します。 


詳細指定 

さらに詳細な設定を行います。 


項目 

説明 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 

[ PASV ] 

PASV モードを使用するかどうかを設定します。 

[プロキシ] 

プロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。 


次宛先 

続け r 他の宛先を指定するときに押します。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 



7.6.9 直接入カーフアイル送信 （ WebDAV ) 

ファイル送信 （ WebDAV ) の宛先を直接指定します。 



ホスト名 

パネルから送信先のホスト名または IP アドレスを指定します。 

ファイルパス 

パネルから送信先のフォルダーのパスを指定します。 

ユーザー 名 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。 


パスワード 

パネルから□グインパスワードを入力します。 


詳細指定 

さらに詳細な設定を行います。 


項目 

説明 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 

[プロキシ] 

プロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。 

[ SSL 設定] 

送信に SSL を使用するかどうかを設定します。 


次宛先 

続け r 他の宛先を指定するときに押します。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 



7.6.10 履歴から選択 

過去に送信した宛先から、最新の5件が表示されています。この履歴から宛先を選択できます。 



7.6.11 LDAP 検索 

管理者設定で LDAP サーバーが設定されていると、画面に [ LDAP 検索]が表示されます。 

參考 

• LDAP サーバーの設定について詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]の LDAP 使用設 
定をごらんください。 

• [ LDAP 検索]の表示位置はユーザー設定の内容によって変わります。詳しくは[ユーザーズガイド 
ネツトワークスキヤン/ファクス/ネツトワークファクス機能編]をごらんください。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


7.6.12 LDAP 検索一单検索 

検索するキーワードを入力し、[検索開始]を押すと、指定した LDAP サーバー内で該当するアドレスが 
検索されます。 



キーボードまたはテンキーで 

検索するキーワードを入力してください 

クリアキーで入力したキーワードを全削除できます 


1 送信設定: 

> LDAP 検索〉単検索 

_ 1 

■■ ■ 


Gfl 幽 I 編 [ 英 / 数 I Itasca 


■■圔圔圔圔_圔_0關__ 
圔_國_ ■■圔■國圔_圔 
國圔圔圔圔圓圔圔圔■■圔 
國國圓國圔圔___ ■圔_ 


m^sam 





7.6.13 LDAP 検索一複合検索 

複数の検索条件を設定し、目的のアドレスを検索します。 



名称 

パネルから名称を入力します。 

E-mail 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 

ファクス番号 

パネルからファクス番号を入力します。 

姓 

パネルから姓を入力します。 

名 

パネルから名を入力します。 

都市名 

パネルから都市名を入力します。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


1 


会社名 

パネルから会社名を入力します。 

組織名 

パネルから組織名を入力します。 

含む/同じ/始まる/終わる 

入力した検索条件の設定を含む/同じ/始まる/終わるから選択できます。条件を指定しない場合は[しな 
い]を押します。 


7.6.14 文書設定の概要 

解像度、ファイル形式の設定など、文書に関する設定を行います。 



7.6.15 文書設定一解像度 

送信する解像度を選択します。 



設定内容 I 



送信原稿の解像度を設定できます 


1 送信設定〉文書設定〉解像度 

1 



保存時の設定 






200 XI OOdpi ( 普通） ■ 200 X 200 dpi ( 精細） 




y| m| cQ k| 


400 X 400 dpi ( 高精細） ■ 600 X 600 dpi ( 超高精細） 


2008/08/23 16:11 

メモリー残童99% 


!；；g 


300 X 300 dpi 



參考 

• バインド送信時には設定できません。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


7.6.16 文書設定ーファイル形式 

送信するデータのファイル形式を設定します。 



ファイル形式 

選択できるファイル形式は以下のとおりです。 


項目 

説明 

[ PDF ] 

PDF 形式で保存します。 

[コンパクト 

PDF ] 

PDF 形式よりも圧縮したデータです。 

[ TIFF ] 

TIFF 形式で保存します。 

[ JPEG ] 

JPEG 形式で保存します。 

[ XPS ] 

XPS 形式で保存します。 

[コンパクト 

XPS ] 

XPS 形式よりも圧縮したデータで保存します。 


参考 

• バインド送信時は JPEG は選択できません。 

• JPEG を選択した場合、ページ設定は[ページ分割]で [1 ページごと]が自動的に選択されます。 

• TIFF ファイルをカラーで保存する場合の圧縮形式を設定できます。詳しくは、[ユーザーズガイド 
ネツトワークスキヤン/ファクス/ネツトワークファクス機能編]をごらんください。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


暗号化 

ファイル形式で [ PDF ] または[コンパクト PDF ] を選択したときは暗号化のレベルを設定できます。 



項目 

説明 

[暗号化レベル] 

暗号化のレベルを選択します。 

[パスワ-ド] 

暗号化の種類にパスワードを選択したときに設定します。暗号化されたデータを 
開くときに必要なパスワードを入力します（入力範囲： 32文字以内)。パスワー 
ドは確認のため2回入力してください。 

[文書の権限] 

暗号化の種類にパスワードを選択したときに設定します。文書の権限を変更する 
ために必要なパスワードを入力します（入力範囲： 32文字以内)。パスワードは 
確認のため2回入力してください。 


暗号化一詳細設定 

[暗号化]で文書の権限を設定した場合は、権限の詳細を設定できます。 
< [低レベル]を選択した場合> 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


1 


< [高レベル]を選択した場合> 



項目 

説明 

[印刷許可レべ 
ル] 

データの印刷を許可する/許可しないを選択します。暗号化レベルを[高レベル] 

に設定した場合は、[低解像度のみ許可]が表示されます。 

[文書と画像の抽 
出] 

文書（テキスト）や画像の抽出を許可する/許可しないを選択します。 


[次画面—]を押すと変更許可レベルの詳細を選択できます。 
< [低レベル]を選択した場合> 



< [高レベル]を選択した場合> 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

[変更許可レべ 
ル] 

データの署名、入力、注釈などの文書変更に関する許可レベルを選択します。 


スタンプ合成方法 

スタンプ/ページ印字で追加される内容の合成方法を選択できます。 



項目 

説明 

[画像] 

文字列を画像として挿入します。 

[文字] 

文字列をテキストとし r 挿入します。 

-文字として合成できるのは日付時刻、ページ番号、ヘッダー/フッターです。 

• スタンプは画像として合成されます。 


アウトライン PDF 

ファイル形式でコンパクト PDF を選択したときはアウトライン PDF を選択できます。文字をアウトライ 
ン処理するため、滑らかに表示させることができます。また 、 Adobe Illustrator などのソフトウェアで編 
集できます。 

QQ 参照 

アウトライン PDF 作成時のアウトライン処理の精度を設定できます。詳しくは、[ユーザーズガイドネッ 
トワークスキヤン/ファクス/ネツトワークファクス機能編]をごらんください。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


ページ設定 

データのまとまりを指定できます。 


項目 

説明 

[ページー括] 

スキヤンした全ての原稿をまとめてひとつのファイルを作成します。ファイル形 
式で JPEG と同時に選択できません。 

[ページ分割] 

指定したページ数ごとに分割してファイルを作成します。テンキーで1つのファ 
イルに保存するページ数を入力します。 

• バインド送信時は[ページ分割]は選択できません。 

[ E - Mail への添付 
方法] 

ページ分割を選択した場合、 E - mail 送信時のファイル添付方法を設定します。 

• [全ファイルー括添付]:全てのファイルを1通のメールに添付します。 

•[1 メール1ファイル]:1通のメールに1ファイルずつ添付します。 


7.6.17 文書設定一カラー 

送信時のカラーを設定します。本機で保存されたデータは、グレースケールや白黒2値で保存されていて 
もフルカラーのデータを持っているため、送信時にフルカラーに変更できます。 



項目 

説明 

[保存時の力 
ラ—] 

保存したときのカラー設定のまま送信します。 

[フルカラー] 

フルカラーで送信します。 

[グレースケー 
ル] 

グレースケールで送信します。 

[白黒2値] 

白黒2値のモノクロで送信します。 


參考 

• バインド送信時には設定できません。 

• 他機でグレースケールや白黒2値で保存された文書は、フルカラーデータを持っていないためフルカ 
ラーに変更して送信することはできません。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 



7.6.18 通信設定の概要 

送信時の通信回線やデジタル署名などの通信に関する設定を行います。 



7.6.19 通信設定一回線設定 
回線設定について 

ファクス送信の回線に関する設定を行います。 



ファクスの通信条件を選択してください 

H 宛先件数0001 



1 送信設定〉通信設定〉回線設定 

宛先確認送信 

回線指定 



海外通信モード 

通信状態の悪いところへ通信する場合、情報を送る速さ（伝送速度）をゆっくりとしたスピードに設定し 
r 送信します。 

参考 

• 下の機能とは併用できません。 

- ポーリング送信 

- ポーリング受信 

- 掲示板 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


ECM OFF 

ECM モードを解除して送信します。 ECM モードは、 ITU-T (国際電気通信連合）で定められた誤り再送 
方式の通信です。 ECM モードをもつファクス間の通信では、送信したデータに誤りがないことを確認しな 
がら通信するため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。雑音が多い場合は ECM OFF 
時に比べて通信時間が若干長くなることがあります。送信が終了すると自動的に ECM 〇 N の状態に戻り 
ます。 


参考 

• 本機では ECM OFF を設定しない限り、 ECM モードで送信されます。 

• 以下の機能とは併用できません。 

- ポーリング受信 

- ポーリング送信 

- V 34 OFF 

- 掲示板登録 

- 掲示板ポーリンク'受信 

V 34 OFF 


V 34 とは、スーパ _ G 3 のファクス通信時に使われる通信方式です。相手機または本機が内線交換機経由 
で回線に接続されているなどの場合、回線の状況によってはスーパ_ G 3 モードで通信できない場合があ 
ります。このような場合は V 34 を〇 FF に設定して送信することをおすすめします。送信が完了すると本 
機は自動的に V 34 モードに戻ります。 


参考 

• 以下の機能とは併用できません。 

- ポーリング受信 

- ポーリング送信 

- 掲示板登録 

- 掲示板ポーリンク'受信 

- ECM OFF 


宛先確認送信 

送信時に、指定したファクス番号と相手先のファクス番号情報 （ CSI ) を比較して、一致した場合にだけ送 
信します。不一致の場合は通信エラーとなるため、誤送信を防止できます。 

参考 

• 宛先確認送信を行うには、あらかじめ相手先に自局のファクス番号を登録しておく必要があります。 

回線指定 

オプションの FAX キッ トを2つ装着している場合、[回線 1] または[回線 2] を指定して送信できます。 
送信する回線を指定してください。[指定なし]を選択した場合は、回線1/回線2のうちから、空いてい 
る回線を使用して送信します。両方の回線が空いているときは、回線1が優先して使用されます。 

参考 

• [複数回線使用設定]の[回線2通信設定]が[受信専用]となっている場合は回線が指定できませ 
ん。複数回線使用設定については、[ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ネット 
ワークファクス機能編]をごらんください。 

• 2つの回線を外線、内線に使い分ける場合は、使用する回線を必ず指定してください。[指定なし]を 
選択すると、正しく送信されない場合があります。 
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7.6.20 通信設定一 E - mail 設定 
E - mail 設定について 

E - mail 送信時の文書名、件名、 From アドレス、本文内容を設定します。 



文書名 

保存されるファイルの名称が表示されます。この文書名は[文書整理]でも設定でき、あとに設定したほ 
うの文書名が反映されます。入力できるのは半角30文字（全角15文字）までです。 

件名 

設定メニューで指定した内容が自動的に表示されます。[直接入力]を押すと内容を変更できます。入力で 
きるのは半角64文字（全角32文字）までです。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


From 

設定メニューで指定した管理者の E - mail アドレスが表示されます。 

參考 

• インターネットファクスの場合は装置 E - mail アドレスが使用されます。 

• 管理者設定の[環境設定]一[ユーザー操作禁止設定]一[変更禁止設定]で [ From アドレス変更] 
を禁止に設定すると、直接入力ができなくなります。 [ From アドレス変更]の設定については、 
[ユーザーズガイドネツトワークスキヤン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編]をごらんくだ 
さし、。 



本文 

設定メニューで指定した本文が表示されます。[直接入力]を押すと内容を変更できます。入力できるのは 
半角256文字（全角128文字）までです。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


7.6.21 通信設定一 URL 通知先設定 
URL 通知とは 

URL 通知は、ジョブの終了、データの保存先を通知する E - mail アドレスを設定します。 URL にはボック 
スへのリンク情報が含まれており、本文中のリンクをクリックすることでボックス画面に直接移動するこ 
とができます。 

参考 

• URL 通知先設定で有効な送信先は、ファイル送信（本体ボックス）、ファイル送信 （ FTP )、 ファイ 
ル送信 （ SMB )、 ファイル送信 ( WebDAV ) です。 

• E - mail およびファクス送信時には設定しても機能しません。 

• 認証モードまたはボックスパスワードが有効の場合は、それぞれの認証状態に応じた入力画面が表示 
されます。すべての認証が完了したあとにボックス画面が開きます。 



詳細検索 

通知先の E - mail アドレスを登録先から検索できます。アドレスの名称や内容の一部を入力して、該当する 
アドレスを検索します。[名称]または[宛先]を選択し、検索文字を入力してください。 



直接入力 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 


参考 

• よく入力するユーザー名やドメイン名などを登録しておき、呼出して使用することができます。あら 

かじめ管理者設定で Prefix / Suffix を登録しておく必要があります。 Prefix / Suffix については、 
[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


7.6.22 通信設定一送受信方法設定 

送受信の方法を設定できます。 



タイマー通信 

送信の時刻を指定できます。早朝や深夜などの電話料金割引時間を利用して通信すると経済的です。通信 
の開始時刻をテンキーで指定します。 

参考 

• 時、分で設定します。 

• 日付の指定はできません。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


パスワード送信 

送信する文書にパスワードをつけて送信します。相手先が閉域受信を設定している場合、送信側からは閉 
域受信パスワードと同じパスワードを送る必要があります。 

参考 

• この機能は、相手先が閉域受信（パスワード）機能をもつ弊社製機種のときだけ使用できます。 

• テンキーでパスワードを入力してください。 







I yI mI cQl 


送信設定： 

>送受信方法設定 

>パス 

ヮード送信 




F コード送信 

SUB アドレスや送信 ID を入力することで、相手先の特定のボックス宛に送信します。 F コード送信がで 
きる機能は、親展送信と中継送信があります。 


參考 

• F コードを使用するためには、相手先が F コード機能を持っている必要があります。 


項目 

説明 

親展送信 

相手機の親展受信ボックスに送信します。 SUB アドレスにボックス番号、送信 ID 
に親展送信パスワードを入力します。 

中継送信 

相手機が中継配信機能を持っている場合に、中継配信ボックスに送信します。 

SUB アドレスに中継ボックス番号、送信 ID に中継送信のノ X スワードを入力しま 
す 。 


設定内容 


tSUB アドしスまたは送信 ID を選択してください 
テンキーで入力できます 


| 送信設定〉送受信方法設定〉 F コード送信 




7.6.23 通信設定ーメールの暗号化 

管理者設定の[ネットワーク設定]- [ E - mail 設定]の [ S / MIME 通信設定]で[使用する]を設定して 
し；ときに表示されます。送信する E - mail の暗号化を行うかどうかを設定します。 

QQ 参照 

S / MIME 通信設定については、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


7.6.24 通信設定ーデジタル署名の追加 

管理者設定の[ネットワーク設定]- [ E - mail 設定]の [ S / MIME 通信設定]で[使用する]を設定して 
いるときに表示されます。送信する E - mail にデジタル署名を付加するかどうかを設定します。 

参考 

• S / MIME 通信設定の内容によって、選択できない場合や常に署名するように設定されている場合があ 

ります。 

QQ 参照 

S / MIME 通信設定については、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


7.6.25 通信設定ーファクス発信元設定 

送信時に発信元の情報をつけるかどろかを設定します。発信元名のリストから選択してください。 

参考 

• 発信元の情報として原稿に付加される内容は、設定メニューの[発信元/ファクス ID 登録]で登録し 
ます。詳しくは、[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能 
編]をごらんください。 

• 発信元情報のつけかたは、設定メニューの[発信元/受信情報]で登録します。詳しくは、[ユーザー 
ズガイドネツトワークスキヤン/ファクス/ネツトワークファクス機能編]をごらんください。 



7.6.26 応用設定の概要 

送信時に設定できるその他の設定（スタンプ/ページ印字、同時印刷）の設定を行います。 



7.6.27 応用設定ースタンプ/ページ印字一日付/時刻 

設定手順は、 7- 18ページをごらんください。 
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7.6 送信設定（共有/個人/グループボックス) 


1 

7.6.28 応用設定ースタンプ/ページ印字ーページ番号 

設定手順は、 7-1 9ページをごらんください。 

7.6.29 応用設定ースタンプ/ページ印字ースタンプ 

設定手順は、 7-20 ページをごらんください。 

7.6.30 応用設定ースタンプ/ページ印字ーヘッダー/フッター 

設定手順は、 7-27 ページをごらんください。 

7.6.31 応用設定一同時印刷 

送信と同時に印刷を行うかどうかを設定します。また、印刷時の各種設定を行います。 



2009/09/23 15:27 

メモリー残量 99 % 


項目 

説明 

[部数] 

印刷部数をテンキーで入力します。入力できる範囲は1〜9999です。 

[片面/両面印刷] 

片面または両面を選択します。 

[ステープ J レ] 

ステープルのあり/なしを選択します。 

[ステープルー位 
置指定] 

ステープルの種類を選択すると、位置を指定できます。 
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7.7 整理設定（共有/個人/グループボックス) 


7.7 整理設定（共有/個人/グループボックス） 

7.7.1 整理設定の概要 

共有ボックス/個人ボックス/ク'ループボックスに保存された文書の名称を変更したり、削除したりして 
ボックス内文書の整理を行うことができます。操作できる機能は以下のとおりです。 


項目 

説明 

削除 

すでに印刷/送信が終了した文書など、不要な文書を削除します。 

名称変更 

保存され r いる文書の名称を変更します。 

文書移動 

保存されている文書のデータを他の共有ボックス/個人ボックス/グループボック 
スへ移動します。 

文書コピー 

保存されている文書のデータを他の共有ボックス/個人ボックス/グループボック 
スへコピーします。 

外部メモリーに 

外部メモリーを差し込んでいるとき、外部メモリーにボックス内の文書を保存し 
ます。 

文書詳細 

文書が保存された日時やプレビュー画像などを確認できます。 


整理設定画面の説明 

[整理設定]を押すと以下の画面が表示されます。[整理の設定]で選択できる項目は以下のとおりです。 



No . 

項目 

説明 

1 

[削除] 

選択した文書を削除します。 

2 

[名称変更] 

選択した文書の名称を変更します。 

3 

[文書移動] 

選択した文書の移動を設定します。 

4 

[文書コピー] 

選択した文書のコピーを設定します。 

5 

[外部メモリーに保 
存] 

選択した文書を外部メモリーに保存します。 


QQ 参照 

その他の項目については、 7-2 ページをごらんください。 
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7.7 整理設定（共有/個人/グループボックス) 



7.7.2 文書の削除 

すでに印刷が'終了しているなど、不要な文書を削除できます。複数の文書を選択して、一度に削除するこ 
とができます。文書の詳細を確認したら、[削除する]を押します。 


— ジョブ表示 




二の文書を削除しますか？ 


削除文書数 


2009/02/23 


〇〇 


登録時間 
登録元 SCAN 

文書名 Photoi 

ページ数 1 


_ 



7.7.3 名称変更 

保存されている文書の名称を変更します。パネルから新しい名称を入力します。 

参考 

• 設定した文書名は送信時のファイル名となります。文書を送信するときは送信先のサーバーの条件な 
どを考慮して名称を変更してください。 

• 文書名は送信時に変更することもできます。 


7.7.4 文書移動 

保存されている文書のデータを他のボックスへ移動します。移動先のボックスは共有ボックス/個人ボッ 
クス/グループボックスから選択できます。移動先のボックスを選択し、文書の内容を確認して操作パネ 
ルの スタート または[実行]を押します。 

參考 

• 個人ボックス/グループボックスは□グインしているューザーによって表示される内容が変わります。 

• 移動先のボックスにパスワードが設定され r いる場合でも、パスワードの入力は必要ありません。 
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7.7 整理設定（共有/個人/グループボックス) 


7.7.5 文書 コピー 

保存され r いる文書のデータを他のボックスへコピーします。コピー先のボックスは共有ボックス/個人 
ボックス/グループボックスから選択できます。コピー先のボックスを選択し、文書の内容を確認して操 
作パネルの スタート または[実行]を押します。 

参考 

• 個人ボックス/グループボックスは□グインしているユーザーによって表示される内容が変わります。 

• コピー先のボックスにパスワードが設定されている場合でも、パスワードの入力は必要ありません。 



7.7.6 外部メモリーに保存 

ボックスに保存された文書を外部メモリーに保存できます。[文書設定]を押すと保存する内容を設定でき 
ます。 

参考 

• 外部メモリーについては、 7-94 ページをごらんください。 

• 複数の文書をまとめて保存できます。 

• 保存時に文書名は変更できません。あらかじめ保存したい文書名に変更してから保存してください。 
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7.7 整理設定（共有/個人/グループボックス) 


文書設定 

保存する文書の解像度、ファイル形式、カラーを設定できます。複数の文書を選択した場合は、すべての 
文書に設定した内容が反映されます。 



文書設定一解像度 

保存する解像度を選択します。 


送信原稿の解像度を設定できます 


設定内容 


[photoi 


整理設定〉文書設定〉解像度 


保存時の設定 




5=5 觀 


200 X 1 OOdpi ( 普通） ■ 200 X 200 dpi ( 精細） 





400 X 400 dpi (高精細） ■ 600 X 600 dPi (超高精細）! 


2009/02/26 20:22 ^ 

メモリー残量 99 X 


文書設定ーファイル形式 

ファイル形式を設定する場合は[する]を選択します。設定できる内容は以下のとおりです。 



項目 

説明 

[ファイル形式] 

保存するファイル形式を設定します。 
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7.7 整理設定（共有/個人/グループボックス) 


項目 

説明 

[暗号化] 

ファイル形式で PDF またはコンパクト PDF を選択したときは暗号化のレベルを 
設定できます。詳しくは 7-47 ページをごらんください。 

[アウトライン 
PDF ] 

ファイル形式でコンパクト PDF を選択したときに設定できます。詳しくは 7-49 
ページをごらんください。 


文書設定 一カラー 

設定手順は、 7-50 ぺージをごらんください。 


7.7.7 文書詳細 

保存されている文書の詳細をタッチパネルで確認できます。 


詳細情報表示 

文書を選択し、[文書詳細]を押すと以下の内容を確認できます。 



項目 

説明 

[登録時間] 

文書を登録した年月日、時刻を表示します。 

[登録元] 

登録元となるユーザー名またはモード （ SCAN 、 COPY 、 PRINT ) を表示しま 
す。 

[文書名] 

文書名を表示します。 

[ページ数] 

文書のページ数を表示します。 

[ジョブ No .] 

登録時のジョブ No . を表示します。 

m ⑴ 

選択されている文書が複数ある場合、[丨][丨]で文書を切換えます。 

[プレビュー詳 
細] 

押すとプレビュー画面に変わります。詳しくは、 7-65 ページをごらんください。 
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7.7 整理設定（共有/個人/グループボックス) 


プレビュー詳細 

文書詳細画面で[プレビュー詳細]を押すと保存している文書のプレビュー画像を確認できます。全体表 
示/2倍/4倍/8倍の大きさで文書の詳細を確認できます。表示サイズを変更した場合は、画像の右側と下 
側のスク□—ルバーで表示箇所を移動させます。 

参考 

• 複数ページの文書では、先頭ページの画像だけを確認できます。 
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7.8 応用設定 


7.8 応用設定 


7.8.1 応用設定の概要 

共有ボックス/個人ボックス/グループボックスに保存された文書のページ順を変更したり、削除したりし 
r ボックス内文書の編集を行うことができます。また、保存されている文書の画像をオーバーレイ用に登 
録できます。操作できる機能は以下のとおりです。 


項目 

説明 

文書編集 

選択したページの削除、回転、移動ができます。 

オーバーレイ登 
録 

保存されている文書の画像を登録し、オーバーレイ機能に使用できます。 

文書詳細 

文書が保存された日時やプレビュー画像などを確認できます。 


応用設定画面の説明 

[応用設定]を押すと以下の画面が表示されます。[応用の設定]で選択できる項目は以下のとおりです。 


設定内容 


IP 1^^203 

[Photoi 


文書を選択してください 

文書選択後、利用方法を選択してください 

r 印刺設定 ][ 送信設定丨『整理設定 


□oooooooi boxoi 


R . k 応用の設定 

f "®* ‘ n 翻嫌 -- 

_ 1 _ 2 (n 


[_photoi I 



: _,s 


y! m| cQ k| 


2008/09/17 20:29 ^ 

メモリー残童 99X 


1 

2 


No . 

項目 

説明 

1 

[文書編集] 

選択したページの削除、回転、移動ができます。 

2 

[オーバーレイ登録] 

保存されている文書の画像を登録し、オーバーレイ機能に使用できま 
す。 


QQ 参照 

その他の項目については、 7-2 ページをごらんください。 


bizhub C360/C280/C220 


7-66 














































7.8 応用設定 


7.8.2 文書編集 

文書を選択し、[文書編集]を押すと文書編集画面が表示されます。編集する前にページの詳細を確認した 
い場合は、[プレビュー詳細/範囲指定]を押して確認します。詳しくは 7-71 ページをごらんください。 


文書編集ーページ削除 

保存されている文書から、特定のページを削除することができます。たとえば、白紙のページなどを削除 
することでデータ容量を少なくすることができます。 

✓ 1ページしかない文書のページを削除すると、文書ごと削除されます。 

✓ ページ削除を実行したデータは上書き処理されるため、削除を取り消して元に戻すことはできませ 
ん。変更する前のデータが必要な場合は、あらかじめ文書をコピーするなどして、保存しておいてく 
ださい。文書のコピーについては、 7-62 ページをごらんください。 

1 削除したいページを選択して、[ページ削除]を押します。 

— 奇数ページのみを選択したい場合は、[奇数ページ]を押します。 

— 偶数ページのみを選択したい場合は、[偶数ページ]を押します。 

^ [奇数ページ]または[偶数ページ]を押したあとに、個別にページのキーを押して選択したり、 
選択を解除することもできます。 



画面から選択したページが削除されたことを確認します。 

今この時点ではまだ文書データからは削除されていません。 

+図の例では、指定した1ページ、3ページ、4ページが削除された状態で表示されています。 


設定内容 ) 


Isamplei 


編集するページを選択してください 
ページ選択後、編集内容を選択してください 

[実行]キー、または[スタート]キ ^ で編集し/■こ内容の上書き保存を開始します 

応用設定〉文書編集 


sanplei 


page 2 

page 5 

page 6 



し 


編集内容 






page 7 




奇数ページ 


偶数ページ 




2009/02/25 20:59 D 

メモリー残量 99X 



3 ページを削除してもよければ、[実行]または操作パネルの スター トを押します。 
— 削除操作を中断する場合は、[中止]を押すと応用設定画面に戻ります。 
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7.8 応用設定 


4 画面を確認し、削除する場合は[保存する]を押します。 

今削除を中止する場合は、[保存しない]を押すと文書編集画面に戻ります。 


ジョブ表示 




実行すると元の文書へ上書き保存します 
編集内容を保存しますか？ 


文書名 


〇〇 



選択したページが削除され、保存されます。 



文書編集ーページ回転 

保存されている文書から、指定したページの向きを回転させることができます。両面の原稿をスキヤンし 
たときなど、原稿のセツト方向によってはページの天地が1ページごとに逆になったり、向きが異なって 
いることがあります。このようなときにページを回転させ、見やすい文書にすることができます。 

✓ ページ回転を実行したデータは上書き処理されるため、取り消し r 元に戻すことはできません。変更 
する前のデータが必要な場合は、あらかじめ文書をコピーするなどして、保存しておいてください。 
文書のコピーについては、 7-62 ページをごらんください。 

1 回転したいページを選択して、[ページ回転]を押します。 

4奇数ページのみを選択したい場合は、[奇数ページ]を押します。 

4偶数ページのみを選択したい場合は、[偶数ページ]を押します。 

4 [奇数ページ]または[偶数ページ]を押したあとに、個別にページのキーを押して選択したり、 
選択を解除することもできます。 



選択したページのプレビュー画像と回転を設定する画面が表示されます。 
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7.8 応用設定 


page 3 


編集内容 


画 


IK 



page 4 


page 5 


page 6 


2 プレビュー画面を確認しながら、回転角度を選択します。 

今回転角度は左90度/右90度/180度から選択できます。 
— 図の例では[左90度]を選択しています。 



y ! m | cQ I 

3 [ OK ] を押します。 

4 ぺージを回転してもよければ、[実行]または操作パネルの スター トを押します。 
今図の例では指定した1ページと2ページが回転した状態で表示されています。 
— この時点ではまだ文書データは変更されていません。 


Uamplei 



5 画面を確認し、回転を実行する場合は[保存する]を押します。 

— 回転を中止する場合は、[保存しない]を押すと文書編集画面に戻ります。 



選択したページが回転し、保存されます。 



2009/02/25 21:11 

メモリー残量 99X 


偶数ページ 


奇数ページ 


ページ移動 


ページ削除 


選択女害 


sanplei 


プしビュー 


編集するページを選択してください 
ページ選択後、編集内容を選択してください 

[実行]キー、または[スタート]キーで編集し fc 内容の上書き保存を開始します 

応用設定〉文書編集 


180度 


選択女害リニ 


レビュ- 


ページ回の回角度を設定できます 
[OKI キーで 回転角度を確定します 

応用設定〉文害編集〉ページ回転 


CVJCD 6 ed 


国 
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7.8 応用設定 


文書編集ーページ移動 

保存されている文書のページを移動することで、ページ順を変更することができます。 

✓ 1ページしかない文書はページ移動できません。 

✓ ページ移動を実行したデータは上書き処理されるため、取り消し r 元に戻すことはできません。変更 
する前のデータが必要な場合は、あらかじめ文書をコピーするなどして、保存しておいてください。 
文書のコピーについては、 7-62 ページをごらんください。 

✓ 文書のページ数が多い場合など、移動先のページ数を直接入力して移動させることができます。詳し 
くは、 7-72 ページをごらんください。 

1 移動したいページを選択して、[ページ移動]を押します。 

— 移動できるのは1回の移動で1ページです。複数のページを移動させるときは、1回ずつ操作して 
ください。 


今ここでは、6ページ目を2ページ目と3ぺージ目の間に移動させる例で説明しています。 


編集するページを選択してください 
ページ選択後、編集内容を選択してください 

[実行]キー、または[スタート]キーで編集した内容の上書き保存を開始します 



移動先を設定する画面が表示されます。 

2 画面を確認しながら、移動位置を選択します。 

今文書の先頭に移動する場合は[先頭へ移動]を押します。 

— 文書の最後に移動する場合は[最終へ移動]を押します。 

今ページの間に移動する場合は、ページ間の(|を押します。 



3 [〇 K ] を押します。 
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7.8 応用設定 


m 


4 ぺージを移動してもよければ、[実行]または操作パネルの スター トを押します。 
今この時点ではまだ文書データは変更されていません。 


編集するページを選択して く ださい 
ページ選択後、編集内容を選択してください 

[実行]キー、または[スタ ^ 卜]キ ^ で編集し/■こ内容の上書き保存を開始します 

応用設定〉文書編集 


Isanplei 



編集内容 




IyQ mI cQH 


page 3 page 4 page 5 

I^D 




5 画面を確認し、移動する場合は[保存する]を押します。 

— 移動を中止する場合は、[保存しない]を押すと文書編集画面に戻ります。 


ジョブ表示 


mm 


A 


実行すると元の文書へ上書き保存します 
編集内容を保存しますか？ 


文書名 


保存しない 


yG m| cQ k| 


2009/02/25 21:15 

モリー残量99% 


選択したページが移動し、保存されます。 


プレビュー詳細/範囲指定 

選択している文書が複数ページの場合に範囲を指定してプレビュー画像を確認できます。表示サイズの変 
更もできます。 



項目 

説明 

[—前ページ] 

ひとつ前のページに移動します。 
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7.8 応用設定 


項目 

説明 

[次ページ—] 

次のページに移動します。 

[表示サイズ変 
更] 

全体表示/2倍/4倍/8倍の大きさで文書の詳細を確認できます。表示サイズを変 
更した場合は、画像の右側と下側のスクロールバーで表示箇所を移動させます。 

[ページ指定範 
囲] 

確認したいページの範囲を指定します。 

[開始ページ]と[終了ページ]にテンキーで数値を入力します。[ページの表示] 

を押すと入力した開始ページまたは終了ページをプレビューできます。 

プレビュー表示しているページを[開始ページ]または[終了ページ]としたい 
場合は、キーを選択した状態で[表示の反映]を押します。 


プレビュー詳細/入力指定 

[ページ移動]を選択しているときに操作できます。保存されているページ数が多く、移動箇所を数値で入 
力したい場合に使用します。移動先の指定方法は以下のとおりです。 

1 ページ移動画面で[プレビュー詳細/入力指定]を押します。 

プレビュー詳細/入力指定の設定画面が表示されます。 



2 移動先の前または次のページを表示させます。 

— [—前ページ]または[次ページ—]を押すか、テンキーでページ数を入力して[表示]を押し 
ます。 

今表示されたページは[表示サイズ変更]で全体表示/2倍/4倍/8倍の大きさで文書の詳細を確認で 
きます。表示サイズを変更した場合は、画像の右側と下側のスクロールバーで表示箇所を移動さ 
せます。 
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7.8 応用設定 


3 挿入位置を指定します。 

今表示されているページの前に移動する場合は[前挿入]を押します。 
— 表示されているページの後に移動する場合は[後挿入]を押します。 



4 [〇 K ] を押します。 



7.8.3 オーバーレイ登録 

ボックスに保存されている文書をオーバーレイ画像として登録します。登録した画像は印刷設定時に[ス 
タンプ/ページ印字]でもとの文書データに重ねた状態で印字することができます。会社や製品のロゴな 
ど、本機で設定するスタンプやページ番号以外の画像を印字したい場合に使用します。 

参考 

• オーバーレイ画像は100個まで登録できます。 

• 複数ページの文書の場合は、1ページ目がオーバーレイ画像として登録されます。 
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7.8 応用設定 


オーバーレイ登録一新規登録 

オーバーレイ画像を登録します。 

1 文書を選択し、[オーバーレイ登録]を押します。 


設定内容 


レビュ- 


選択女害リ: 


文書を選択してください 

文書選択後、利用方法を選択してください 



印剧設定!|||送信設定||整理設定| 

[ 応用設定 1 

1玄書保存」 


SMP? 08091709 ； 


圔 


000000 om boxoi 


5 . ^ 応用の設定 

^ 5 I i 1 I i 2 mMJsmm 




LSHFPO 80823 1j 



y| m| cQ 


BHi _ _ _ 

_ 1 i 7 i 1 m 

I [^ iiuii ： ni；wij |PI 

■ r * 1 1 






登録されていないキーを押して[新規登録]を押します。 



3 登録するオーバーレイ画像の名称を入力し、 [ OK ] を押します。 
4登録できる文字数は半角16文字（全角8文字）までです。 

4 [実行]を押します。 
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7.8 応用設定 


オーバーレイ登録一上書き 

すでに登録されているオーバーレイ画像を上書き登録できます。 
1 文書を選択し、[オーバーレイ登録]を押します。 


設定内容 


文書を選択してください 

文書選択後、利用方法を選択してください 



印刷設定」 II 送信設定 II 整理設定1 

[ 応用設定 1 

1女書保存」 


レビュ 


選択女害リ: 


Iph 0 t 02 


■a ii 

yJ m| cj 


000000001 boxoi 


R * k 応用の設定 

n 祖以編 

— - 1 IDI mEm^m 


[_photo 2 I 


&i JSP . i 17 i 11 _ 

| [ebimi m 刪: 


2 上書きしたいキーを押して[上書き]を押します。 



3 メッセージを確認し、[上書きする]を押します。 



ブ表示 


設定内容 




新しい画像データを上書きしますか？ 



SMFP0 9022518420 


画像名称 oven 

登録日 2009/02/25 



:書きしない 


4 [実行]を押します。 

オーバーレイ画像が上書きされます。 
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7.8 応用設定 


詳細設定 

新規登録または上書きされたオーバーレイ画像の濃さ、カラーを設定します。 

^ オーバーレイ画像のキーを選択した状態で[詳細設定]を押します。設定したら[〇 K ] を押します。 



項目 

説明 

[濃度] 

画像の濃さを設定できます。テンキーで濃度を入力します（入力範囲： 20〜100 
%)〇 

[画像の色] 

オーバーレイ画像の色を設定できます。 

[フルカラー]:フルカラーで印刷します。 

ラック]:モノクロで印刷します。 
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7.9 掲示板ボックス（システムボックス) 



7.9 掲示板ボックス（システムボックス） 

7.9.1 掲示板ボックスの概要 

閲覧用の文書を登録するためのボックスです。掲示板ボックスに登録されている文書は、相手先からの 
ポーリングの指示でポーリング送信を行います。 

7.9.2 掲示板ボックス画面 

[システム]タブの[掲示板ボックス]を選択すると、登録されている掲示板ボックスが表示されます。こ 
こから本機で登録した文書が保存されているボックスを選択します。 



7.9.3 掲示板ボックス文書の印刷 

掲示板ボックスに保存された文書を印刷できます。プレビューや文書の情報を確認し、[実行]または操作 
パネルの スター トを押します。 



7.9.4 掲示板ボックス文書の削除 

ひとつの掲示板ボックスには1文書しか保存できません。掲示板に新しく文書を登録したい場合は、一度 
文書を削除してから掲示板に文書を送信しなおします。掲示板ボックスに保存された文書を削除する場合 
は、文書の登録時間や登録元を確認し、[削除]を押します。 
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7.10 ポーリング送信ボックス（システムボックス) 


7.10 ポーリング送信ボックス（システムボツクス) 


7.10.1 ポーリング送信ボックスの概要 

ポーリング送信ボックスとは、受信側の指示を受けて送信するための文書を保存しておくボックスです。 
ポーリング送信ボックスに文書を保存する操作をポーリング送信といいます。 


7.10.2 ポーリング送信ボックス文書の印刷 

ポーリング送信ボックスに保存された文書を印刷できます。プレビューや文書の情報を確認し、[実行]ま 
たは操作パネルの スター トを押します。 

參考 

• ポーリング送信ボックス文書はオーバーレイ画像として登録することができます。オーバーレイ画像 

の登録については、 7-74 ページをごらんください。 



7.10.3 ポーリング送信ボックス文書の削除 

ポーリング送信ボックスには1文書しか保存できません。新しく文書を登録したい場合は一度文書を削除 
してからポーリング送信をしなおす必要があります。ポーリング送信ボックスに保存された文書を削除す 
る場合は、文書の登録時間や登録元を確認し、[削除]を押します。 

QQ 参照 

ポーリング送信の方法について詳しくは、[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネット 
ワークフアクス機能編]をごらんください。 
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7.11 セキュリティー文書ボックス（システムボックス) 


7.1112キュリティー文書ボックス（システムボックス) 


7.11.1 セキュリティー文書ボックスの概要 

ID とパスワードを設定して印刷指示した文書が保存されます。印刷を行うには、 ID とパスワードの入力が 
必要です。管理者設定の[セキュリティー設定]一[セキュリティー詳細]の認証操作禁止機能の設定に 
よって、認証の手順が異なります。詳しくは、本機の管理者に問い合わせてください。 

QQ 参照 

セキュリティー文書の保存方法は、[ユーザーズガイドプリンター機能編]をごらんください。 


7.11.2 認証の手順1 

管理者設定の[セキュリティー設定]一[セキュリティー詳細]の認証操作禁止機能が[モード 1] に設 
定されているときは以下の手順で操作します。 





7.11.3 認証の手順2 

管理者設定の[セキュリティー設定]一[セキュリティー詳細]の認証操作禁止機能が[モード 2] に設 
定されているときは以下の手順で操作します。 

参考 

• [モード 2] を選択した場合、文書を選択してからパスワードを入力するため、同じ D を設定した場 
合も1文書ずつパスワードの入力が必要です。したがってモード1のときよりもセキュリティーレべ 
ルが高くなります。 



文書の一覧が表示される 
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7.11 セキュリティー文書ボックス（システムボックス) 



7.11.4 印刷設定一印刷する 

セキュリティー文書ボックスに保存した文書は、印刷時にいくつかの機能を付加できます。 



參考 

• BMLinkS のプリンタードライバーから ID とパスワードを設定し、セキュリティー文書（機密印刷） 

として送信された場合も、セキュリティー文書ボックスに保存されます。ただし、倍率、ぺージ集約 
の機能は使用できません。 


部数 

印刷部数をテンキーで入力します。入力できる範囲は1〜9999です。 


印刷 

片面または両面を選択します。 


カラー 

設定手順は、 7-8 ページをごらんください。 

仕上り 

設定手順は、 7-8 ページをごらんください。 

ページ集約 

設定手順は、 7-11 ページをごらんください。 

倍率 

設定手順は、 7-11 ページをごらんください。 

とじしろ作成 

設定手順は、 7- 13ぺージをごらんください。 

ページ編集 

設定手順は、 7- 14ぺージをごらんください。 

スタンプ/ページ印字 

設定手順は、 7- 18ぺージをごらんください。 
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7.11 セキュリティー文書ボックス（システムボックス) 


7.11.5 整理設定 

セキュリティー文書ボックスに保存された文書を操作できます。 

参考 

• セキュリティー文書ボックスの文書を一括して削除するときは、管理者設定の[ボックス設定]一 

[セキュリティー文書削除]を使用します。詳しくは、 8-19 ページをごらんください。 



操作できる内容は以下のとおりです。 


項目 

説明 

[削除] 

すでに印刷が'終了した文書など、不要な文書を削除します。 

[名称変更] 

保存されている文書の名称を変更します。 

[文書詳細] 

文書が保存された日時やプレビュー画像などを確認できます。 
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7.12 強制メモリー受信ボックス（システムボックス） 

7.12 強制メモリー受信ボックス（システムボックス) 


7.12.1 強制メモリー受信ボックスの概要 

受信した文書をメモリーに蓄積し、必要に応じて印刷できるボックスです。強制メモリー受信の設定が 
〇 N になっているとき、受信した文書が自動的に保存されます。強制メモリー受信ボックスに保存された 
文書を確認するには、[システム]タフ''の[強制メモリー受信ボックス]を選択し、強制メモリー受信設定 
時のパスワードを入力する必要があります。 

QQ 参照 

強制メモリー受信のパスワード設定については、[ユーザーズガイドネットワークスキャン/ファクス/ 
ネツトワークファクス機能編]をごらんください。 


7.12.2 印刷設定 

印刷する文書を選択して、[印刷]を押します。指定した受信文書が印刷されると、データは自動的に削除 
されます。 



7.12.3 整理設定 

強制メモリー受信文書ボックスに保存された文書を操作できます。 



操作できる内容は以下のとおりです。 


項目 

説明 

[削除] 

受信され r いるが印刷の必要がない文書などを削除します。 

[名称変更] 

保存され r いる文書の名称を変更します。 

[文書詳細] 

文書が保存された日時やプレビュー画像などを確認できます。 
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7.13 フアイリングナンバーボックス（システムボックス) 


7.13 フアイリングナンバーボックス（システムボックス) 


7.13.1 ファイリングナンバーボックスの概要 

保存した文書に自動的に番号を付け、印刷や送信時に番号を付加することができるボックスです。付加す 
る番号はボックスの作成時にあらかじめ登録し、印刷/送信時に変更することができます。印刷/送信時に 
設定できる機能については、 7-7 ページ以降の説明をごらんください。[システム]タフ''の[ファイリング 
ナンパーボックス]を選択して[利用/整理]を押すと、登録されているフアイリングナンバーボックス 
が表示されます。 



参考 

• フアイリングナンバーボックスの登録は管理者設定で行います。詳しくは 8-1 5ページをごらんくださ 
い 。 

• フアイリングナンバーボックスで印字できる番号の種類は 7-86 ぺージをごらんください。 

• フアイリングナンバーボックスで決められた番号を印字し、かつボックスへの保存が必要ない場合 
は、ボックス内文書削除時間を[残さない]に設定します。コピー時などに印字した文書の番号を管 
理したい場合などに利用できます。ボックス内文書削除時間はフアイリングナンバーボックス作成時 
に設定します。詳しくは、 8-15 ページをごらんください。 

ボックスを開くと、印刷または送信時に機能を設定できます。 



7.13.2 印刷設定一基本設定 

設定手順は、 7-7 ページをごらんください。 

7.13.3 印刷設定一とじしろ作成 

設定手順は、 7-1 3ぺージをごらんください。 
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7.13 フアイリングナンバーボックス（システムボックス) 


7.13.4 印刷設定ーページ編集一カバーシート 

設定手順は、 7-1 5ページをごらんください。 

7.13.5 印刷設定ーページ編集ーインターシート 

設定手順は、 7-1 6ページをごらんください。 

7.13.6 印刷設定ーページ編集一章分け 

設定手順は、 7-1 7ページをごらんください。 

7.13.7 印刷設定ースタンプ/ページ印字一日付/時刻 

設定手順は、 7- 18ページをごらんください。 

7.13.8 印刷設定ースタンプ/ページ印字ーページ番号 

設定手順は、 7-1 9ページをごらんください。 

7.13.9 印刷設定ースタンプ/ページ印字ースタンプ 

設定手順は、 7-20 ページをごらんください。 

7.13.10 印刷設定ースタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティーーコピープ□テクト 

設定手順は、 7-21 ページをごらんください。 

7.13.11 印刷設定ースタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティーーコピーガード 

設定手順は、 7-23 ページをごらんください。 

7.13.12 印刷設定ースタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティーーパスワードコピー 

設定手順は、 7-24 ページをごらんください。 

7.13.13 印刷設定ースタンプ/ページ印字一繰り返しスタンプ 

設定手順は、 7-25 ページをごらんください。 

7.13.14 印刷設定ースタンプ/ページ印字一登録オーバーレイ 

設定手順は、 7-29 ページをごらんください。 

7.13.15 送信設定画面説明 

設定手順は、 7-31 ページをごらんください。 

7.13.16 送信設定一直接入力一 E - mail 送信 

設定手順は、 7-38 ページをごらんください。 

7.13.17 送信設定一直接入力ーファイル送信 （ SMB ) 

設定手順は、 7-40 ページをごらんください。 
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7.13 フアイリングナンバーボックス（システムボックス) 


7.13.18 送信設定一直接入力ーファイル送信 （ FTP ) 

設定手順は、 7-41 ページをごらんください。 

7.13.19 送信設定一直接入力ーファイル送信 ( WebDAV ) 

設定手順は、 7-42 ページをごらんください。 

7.13.20 送信設定一履歴から選択 

設定手順は、 7-43 ページをごらんください。 

7.13.21 送信設定一 LDAP 検索一单検索 

設定手順は、 7-44 ページをごらんください。 

7.13.22 送信設定一 LDAP 検索一複合検索 

設定手順は、 7-44 ページをごらんください。 

7.13.23 送信設定一文書設定一解像度 

設定手順は、 7-45 ページをごらんください。 

7.13.24 送信設定一文書設定ーファイル形式 

設定手順は、 7-46 ページをごらんください。 

7.13.25 送信設定一文書設定一カラー 

設定手順は、 7-50 ページをごらんください。 

7.13.26 送信設定一通信設定一 E - mail 設定 

設定手順は、 7-53 ページをごらんください。 

7.13.27 送信設定一通信設定一 URL 通知先設定 

設定手順は、 7-55 ページをごらんください。 

7.13.28 送信設定一通信設定ーメールの暗号化 

設定手順は、 7-57 ページをごらんください。 

7.13.29 送信設定一通信設定ーデジタル署名 

設定手順は、 7-58 ページをごらんください。 

7.13.30 送信設定一応用設定ースタンプ/ページ印字一日付/時刻 

設定手順は、 7-58 ページをごらんください。 

7.13.31 送信設定一応用設定ースタンプ/ページ印字ーページ番号 

設定手順は、 7-59 ページをごらんください。 
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7.13 フアイリングナンバーボックス（システムボックス） 

7.13.32 送信設定一応用設定ースタンプ/ページ印字ースタンプ 

設定手順は、 7-59 ページをごらんください。 

7.13.33 送信設定一応用設定一同時印刷 

設定手順は、 7-59 ページをごらんください。 

7.13.34 送信設定一応用設定一文字列変更 
ナンバー文字列 

印字されるナンバーに文字を追加できます。入力できるのは半角英数字で20文字までです。 

日付/時刻 

印字する日付と時刻の表示の種類を選択します。 



bizhub C360/C280/C220 


7-86 







































7.13 フアイリングナンバーボックス（システムボックス) 


濃度 

印字するフアイリンク'ナンノトの文字の濃さを選択します。 




カウンター出力形式 

印字するフアイリンク'ナンノトの出力形式（桁数）を選択します。 



印字位置 

印刷の位置を選択します。 



設定内容 I 


印字位置を指定できます 

r ~ 応用設定〉文字列変更〉印字位置指定 


n 

上 
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7.13 フアイリングナンバーボックス（システムボックス) 


7.13.35 整理設定 

フアイリングナンバーボックスに保存された文書を操作できます。 




操作できる内容は以下のとおりです。 


項目 

説明 

[削除] 

すでに印刷が終了した文書など、不要な文書を削除します。 

[名称変更] 

保存され r いる文書の名称を変更します。 

[文書詳細] 

文書が保存された日時やプレビュー画像などを確認できます。 


7.13.36 応用設定ーオーバーレイ登録 

設定手順は、 7-73 ぺージをごらんください。 
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7.14 再送信ボックス（システムボックス) 



7.14 再送信ボツクス（システムボツクス) 


7.14.1 再送信ボックスの概要 

ファクス送信時、相手先が話し中などのため、回線パラメーター設定で設定されているオートリダイアル 
回数を過ぎても送信できなかった文書が一定期間保存されるボックスです。あとから保存された文書を確 
認のため印刷したり、再送信することができます。[システム]タブの[再送信ボックス]を選択して[利 
用/整理]を押すと、保存されている文書の一覧が表示されます。 

参考 

• 再送信ボックスに文書を保存するには、あらかじめ管理者設定の[ファクス設定]で再送信ボックス 

を使用できるように設定する必要があります。設定について、詳しくは[ユーザーズガイドネット 
ワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編]をごらんください。 

7.14.2 印刷設定一確認印刷 

再送信する文書を印刷して確認できます。印刷してもデータは削除されません。印刷する文書を選択し、 
[確認印刷]を押します。文書の情報を確認して[実行]を押します。 



7.14.3 送信設定ーファクス送信 

保存されている文書を再送信します。文書を選択し、[送信設定]タブを選択して[ファクス送信]を押し 
ます。 


參考 

• 再送信時には、新しく宛先を設定し直すこともできます。宛先は登録宛先/直接入力/履歴から選択で 
設定でさます。 

• 再送信時には通信設定ができます。回線設定、ファクス発信元の設定ができます。詳しくは、 7-51 
ページおよび 7-58 ページをごらんください。 

• 文書が送信されると、データは自動的に削除されます。 
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7.14 再送信ボックス（システムボックス) 



7.14.4 整理設定一削除 

再送信を中止し、文書を削除します。文書を選択し、[整理設定]タブを選択して[削除]を押します。 
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7.15 パスワード暗号化 PDF ボックス（システムボックス) 


7.15 パスワード暗号化 PDF ボックス（システムボックス) 


7.15.1 パスワード暗号化 PDF ボックスの概要 

パスワードを設定して保存した PDF ファイルのデータを PageScope Web Connection または 
PageScope Direct Print でプリント指示をした場合や、外部メモリーに保存された暗号化 PDF データ 
をプリント指示した場合はパスワード暗号化 PDF ボックスに自動的に保存されます。[システム]タブの 
[パスワード暗号化 PDF ボックス]を選択して[利用/整理]を押すと、保存されている文書の一覧が表 
示されます。 

参考 

• ユーザー認証を行っている場合は、現在□グインしているユーザーによって保存されたパスワード暗 
号化 PDF データだけが表示されます。 


7.15.2 印刷/保存一印刷/保存 

印刷または保存する文書を選択し、[印刷/保存]を押します。印刷または保存時に、 PDF に設定されたパ 
スワードを入力します。印刷/保存が完了すると、パスワード暗号化 PDF ボックス内の文書は自動的に削 
除されます。 

参考 

• 文書の印刷/保存はコンピューターからダイレクトプリントの指示を行うときに処理方法が設定され 

ています。印刷を保存に変更したり、保存を印刷に変更したりすることはできません。 



7.15.3 整理設定一削除 

保存はされているが印刷の必要がない文書を削除できます。削除する文書を選択し、[削除]を押します。 



bizhub C360/C280/C220 


7-91 
























































7.16 認証 & プリントボックス（システムボックス) 


7.16 認証&プリントボックス（システムボックス) 


7.16.1 認証&プリントボツクスの概要 


文書の表示 

ユーザー認証を設定しているときに表示されます。該当するユーザーが本機に□グインしたときに、印刷 
を行うことができます。ネットワーク上のコンピューターからユーザー名、パスワードを入力することで 
プリント指示した文書が認証&プリントボックスに一時的に保存されます。 

^ [システム]タブの[認証&プリントボックス]を選択して[利用/整理]を押すと、保存されている 
文書の一覧が表示されます。 

参考 

• 認証&プリントボックスに文書が保存されている場合は、□グイン画面に以下のキーが表示されま 
す。ユーザー名とパスワードを入力したあと、操作したいキーを押してください。 

- [印刷開始]:□グインせずに認証&プリントボックスに保存した文書を印刷できます。 

- [印刷&□グイン]:認証&プリントボックスに保存した文書を□グインと同時に印刷します。 

- [□グイン]:□グインだけを行います。□グイン後に、認証&プリントボックスに保存されている文 
書を印刷または削除することができます。 

• ユーザー認証を行っていないときやパブリックユーザーが保存したジョブも認証&プリントボックス 
に保存できます。詳しくは、 8-23 ページをごらんください。 

• 印刷が完了すると、認証&プリントボックス内のデータは削除されます。管理者設定の内容によって 
は削除するかどうかの確認画面が表示されます。 

QQ 参照 

コンピューターからプリントを指示して認証&プリントボックスに文書を保存する手順は、[ユーザーズガ 
イドプリンター機能編]をごらんください。 
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7.16 認証 & プリントボックス（システムボックス) 


7.16.2 


7.16.3 



印刷設定一印刷 

印刷する文書を選択し、[印刷]を押します。 



2 印刷後に削除するかどうかを選択します。 



整理設定一削除 

削除する文書を選択し、[削除]を押します。 
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7.17 外部メモリー（システムボックス) 


7.17 外部メモリー（システムボックス) 


7.17.1 外部メモリーについて 
使用でぎる外部メモリー 

本機で使用できる外部メモリーの条件は以下のとおりです。 

• USB (1.1/2.0) インターフェース対応の USB フラッシュメモリー 

• FAT 32 形式でフォーマットされていること 

外部メモリーの接続 

〆 操作パネル近くの側面にある USB コネクタを使用してください。背面に近い位置にある USB コネク 
夕はオプシヨンの接続用のため使用しないでください。 

✓ 外部メモリーへの保存中や文書の印刷中には、外部メモリーを抜かないでください。 

✓ USB フラッシュメモリー以外の USB 機器（八ードディスク、 USB ハブなど）は使用しないでくださ 
い。 

✓ 本機が起動中で、操作パネルに砂時計の表示が出ているときに USB メモリーの抜き差しを行わないで 
ください。 

✓ USB メモリーを差し込んだ直後に抜かないでください。 

^ 外部メモリーを本機側面の USB コネクタに接続します。 



外部メモリーが接続されると、画面の下にアイコンが表示され、以下の画面が表示されます。外部メ 
モリーをすぐに利用する場合は、用途を選択します。利用しない場合は、[閉じる]を押します。 


ジョブ表示 


mm 


外部メ七リーを利用する用途を選択してください 





yQ m | cQ k | 


2009/02/25 08:14 B 

モリー残量 ioox 


參考 

• 表示される外部メモリーの用途は、管理者設定の内容により異なります。 
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7.17 外部メモリー（システムボックス ) 


_ 


7.17.2 外部メモリー画面 

外部メモリーを接続している場合は、[外部メモリー]を選択するとフォルダー構成が表示されます。 



ファイルパスの入力 

印刷する文書が保存されているフォルダーのファイルパスをパネルから指定できます。[ファイルパス]を 
押し r 入力し r ください。 

參考 

• ファイルパスとファイル名が半角250文字（全角85文字）を超えないように入力してください。文字 

数が制限を超えると、ファイルの一覧が表示されません。 


ファイルの選択 

印刷できるファイル形式は、 PDF 、 JPEG 、 TIFF 、 XPS です。該当するファイルを一覧から選択してくだ 
さい 。 

参考 


• JPEG 形式、 XPS 形式のファイルは両面印 ffl 、 パンチ、ステープルができません。 

• PDF ファイルのセキュリティー設定で、プリント禁止が設定されている場合はプリントできません。 

• 本機が印刷できる PDF ファイルのバージョンは PDF Version 1.6 までです。 

• 保存されているファイルのうち、印刷できるファイル形式のファイル名だけが表示されます。 

• ファイルパスとファイル名が半角250文字（全角85文字）を超えるとファイルにアクセスできませ 
ん。 

• 指定しているファイルパスのフォルダー内で表示される印刷可能なファイル数は最大200個です。ひ 
とつのフォルダーに200個以上のファイルが存在している場合、ファイルー覧画面の表示が遅くな 
る場合があります。 


暗号化 PDF データを印刷するときは 

外部メモリーに保存されている暗号化 PDF データを印刷するときは、外部メモリー画面でデータを選択 
し、印刷指示を行います。印刷指示を行うと、外部メモリー内の暗号化 PDF データが本機のパスワード暗 
号化 PDF ボックスに保存されます。本機のパスワード暗号化 PDF ボックスにアクセスし、印刷の操作を 
してください。 

QQ 参照 

パスワード暗号化 PDF ボックスについては、 7-91 ページをごらんください。 


上のフオルダーへ移動 

上のフォルダーへ移動するときは、[上のフォルダーへ]を押します。 


フォルダーを開く 

フォルダーの中を見るときは、[フォルダーを開く]を押します。 
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7.17 外部メモリー（システムボックス) 


1 

印刷 

印刷する文書を選択して[印刷]を押すと、印刷設定画面が表示されます。 

文書詳細 

選択した文書の更新日時、文書名などを確認できます。 



7.17.3 印刷設定一基本設定 

[印刷]を押すと、以下の画面が表示されます。 



部数 

印刷部数をテンキーで入力します。入力できる範囲は1〜9999です。 

カラー 

フルカラーで印刷するかブラックで印刷するかを選択します。 

印刷 

片面または両面を選択します。 

開さ方向/とじ方向 

[印刷]で両面を選択した場合、開き方向ととじ方向を選択します。 

仕上り 

設定手順は、 7-8 ページをごらんください。 
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7.17 外部メモリー（システムボックス) 


參考 

• JPEG 形式、 XPS 形式のファイルは両面印 ffl 、 パンチ、ステープルができません。 

用紙 

印刷する用紙のトレイを選択します。 



7.17.4 印刷設定一応用設定 

スタンプ/ページ印字一日付/時刻 

設定手順は、 7-1 8ページをごらんください。 

スタンプ/ページ印字ーページ番号 

設定手順は、 7-1 9ページをごらんください。 

スタンプ/ページ印字ースタンプ 

設定手順は、 7-20 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ印字ーコピーセキュリティーーコピープ□テクト 

設定手順は、 7-21 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ印字ーコピー 1 Z キュリティ—コピーガード 

設定手順は、 7-23 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ印字ーコピー 1 Z キュリティーーパスワードコピー 

設定手順は、 7-24 ページをごらんください。 

スタンプ/ページ印字一繰り返しスタンプ 

設定手順は、 7-25 ページをごらんください。 
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7.17 外部メモリー（システムボックス) 


7.17.5 整理設定ーボックスに保存 

外部メモリーに保存された文書をボックスに保存します。保存先ボックス、文書名を設定して[実行]ま 
たは操作パネルの スター トを押します。 


■ 


ジョブ表示 


'実書 行温溫夕-卜]キ-で保存を開始し打 



項目 

説明 

[保存先ボック 
ス] 

共有/個人/ク'ループボックスから保存先のボックスを選択します。 

[文書名] 

保存する文書名を設定できます。 

• 複数のファイルを選択した場合は、文書名は設定できません。 
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7.18 携帯電話 /PDA (システムボックス) 


7.18 携帯電話 /PDA (システムボックス） 

携帯電話や PDA に保存された文書を Bluetooth 通信で印刷したり、ボックスに保存することができま 
す。 


7.18.1 動作条件について 

本機と接続できる携帯電話 / PDA および印刷できるファイルは、以下の条件です。 


通信プロトコル 

Bluetooth Ver .2.0 +EDR 

対応プ□ファイ 
ル 

OPP / BPP / SPP / BIP/HCRP 

対応ファイル形 
xC 

PDF / CPDF / XPS / CXPS / TIFF / JPEG / XHTML/RepliGo 

• XHTML 形式の場合、文字]-ドは UTF -8/ Shift - JIS / ISO -8859、 リンクファ 
イルの拡張子は JPEG / JPG / PNG に対応しています。 

• RepliGo のパージョンは、 2.1.0. 9に対応しています。 

参考 



• 携帯電話 / PDA から印刷をする場合は、オプションの □一カル接続キット EK -605 が必要です。また、 
Bluetooth 通信ができるよう設定が必要です。事前にサービスエンジニアにご相談ください。 

• XHTML 形式の印刷でリンクファイルにアクセスできない場合は、[ユーザー設定]—[携帯電話 
/ PDA 設定]—[リンクファイルエラー時の出力]の設定により、印刷されない、もしくは黒枠で印 
刷されます。 

• XHTML 形式の印刷でリンクファイルにアクセスするには、本機の [ WebDAV 設定]が'必要です。 

• 接続にプロキシを利用する場合は、[管理者設定]—[ネットワーク設定]— [ WebDAV 設定]— 
[ WebDAV クライアント設定]-[ホストアドレス]にプロキシサーバーを登録し、[ユーザー設 
定]-[携帯電話 / PDA 設定]-[プロキシサーバー使用]を[する]に設定してください。 

• 障害物や電波状況、磁場、静電気により、通信速度が遅くなったり、通信できない場合があります。 

• 携帯電話や PDA のセキュリティーにより、保護された文書や画像データなど送信できない場合があ 
ります。 
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7.18 携帯電話 /PDA (システムボックス) 


7.18.2 携帯電話 / PDA — 印刷 

参考 

• 携帯電話 / PDA からボックス保存や印刷を行ろには、あらかじめ管理者設定での設定が'必要です。詳 
しくは 8-24 ページをごらんください。また、 Bluetooth 通信を利用するため、本機の Bluetooth 
設定を有効にしておく必要があります。詳しくは、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をご 
らんください。 

• 本機のユーザー認証が設定されている場合、登録ユーザーであっても、携帯電話 / PDA からの印刷が 
許可されていない場合は印刷できません。ユーザー認証については、本機の管理者にお問合わせくだ 
さし、。 


PIN コード入力 

携帯電話 / PDA から4桁の PIN コードを入力すると接続が確立し、本機にデータが送信されて印刷が始ま 
ります。 


参考 

• PIN コードは携帯電話 / PDA の説明書や設定で確認してください。 



印刷設定確認 

受信したデータを印刷する設定の概要を確認できます。 


ジョブ表示 




携帯電話 /PDA : 

>印則設定確認 


〇〇 


y| m| cQ k| 


[ 基本^ £ 1/ 2 

カラー 用紙 両面 

k r A4 mm] 

フルカラー 片面〉片面 


2009/10/09 15:49 

メモリー残量 99 % 


QQ 参照 

印刷の設定は設定メニューの[携帯電話 / PDA 設定]で行います。詳しくは、 8-11 ページをごらんくだ 
さい。 
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7.18 携帯電話 /PDA (システムボックス) 


7.18.3 携帯電話 / PDA —保存 
PIN コード入力 

携帯電話 / PDA から4桁の PIN コードを入力すると接続が確立し、本機にデータが送信されてボックスに 
保存されます。 

參考 

• PIN コードは携帯電話 / PDA の説明書や設定で確認してください。 
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ボックス設定 


8.1 ボックス設定のメニューツリー 


^8 


画 


8 ボックス設定 


8.1 ボックス設定のメニューツリー 

設定メニューの中で、ボックスの設定に関係するメニューや項目は以下のとおりです。 


8.1.1 ユーザーモード 



第1階層 


1[宛先/ボック 
ス登録] 


第2階層 


2 [ボックス登 
録] (P. 8-5) 


第3階層 


1[共有/個人 
ボックス] 


( P . 8-5) 


第4階層 

[新規登録] 
[編集] 


2 [ユーザー設 
定] 


2 [画面カスタマ 
イズ設定] 


2 [掲示板ボック 
ス] (P. 8-6) 


3 [中継ボック 
ス] (P. 8-8) 


3 [ボックス設 
定] (P. 8-9) 


[削除] 

[新規登録] 

[編集] 

[削除] 

[新規登録] 

[編集] 

[削除] 


[基本画面表示] 


[シヨートカツト 
キ ー1] 


[シヨートカツト 


[携帯電話 /PDA 
設定] 




[リンクファイルエラー時の出力] 
(P. 8-10) 


[プロキシサーバー使用] ( p . 8-10) 


[印刷設定] 

[印刷] 

( P . 8-11) 

[カラー] 


[用紙] 


[仕上り] 


[とじしろ] 


[スタンプ/ベー 
ジ印字] 
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8.1 ボックス設定のメニューツリー 


^8 


8.1.2 管理者設定 



第1階層 

1[環境設定] 


第2階層 


0 [ボックス設 
定] (P. 8-18) 


第3階層 第4階層 


1[不要ボックス削除] ( p . 8-18) 


2 [セキュリティー文書削除] 
(P. 8-19) 


3 [セキュリティー文書削除時間設定] 


(P. 8-19) 


4 [暗号化 PDF 削除時間設定] 

(P. 8-20) 

5 [認証&プリント削除時間設定] 
(P. 8-20) 


6 [文書保持設定] ( p . 8-21) 


[文書保存] 


[文書印刷] 


7 [外部メモリー 
機能設定] 

( P . 8-21) 

[外部メモ 1 」一文 
書読込み] 

8 [ボックスの操作権限] ( p . 8-22) 

9 [認証&プリント印字後削除設定] 
(P. 8-22) 


0 [文書削除時間設定] (P. 8-23) 
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8.1 ボックス設定のメニューツリー 


S 


第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 

3 [宛先/ボック 

2 [ボックス登 

1 [共有/個人 

[新規登録] 

ス SJ 求」 

録] ( p . 8-14) 

ボックス] 

( P . 8-5) 

[編集] 



[削除] 




[空ボックス削除] 

( P . 8-6) 



2 [掲示板ボック 

[新規登録] 



ス] ( P . 8-6) 

[編集] 




[削除] 



3 [中継ボック 

[新規登録] 



ス] ( P . 8-8) 

[編集] 




[削除] 



4 [フアイリンク' 

[新規登録] 



ナンバーボック 
ス] (P. 8-15) 

[編集] 



[削除] 


4 [最大ボックス 

[ボックス上限管理] 


数設定] 

(P. 8-17) 

[ボックス上限設定] 

4 [ユーザー認証 
/部門管理] 

2 [ユーザー認証 
設定] 

1 [管理設定] 

[認証&プリント 
設定] ( p . 8-23) 

9 [システム連 
携] 

5 [携帯電話 /PDA 設定] ( p . 8-24) 

0 [セキユリ 

2 [ボックス管理者設定] ( p . 8-24) 

丁ィ疋」 

4 [セキユリ 
ティー詳細] 

[セキュリティー印刷のみ許可] 

(P. 8-25) 


6 [HDD 管理設 

1 [HDD 容量確認: 

(P. 8-25) 


定] 

2 [HDD データ 

[上書ぎ削除方式] 



上書ぎ削除] 

(P. 8-26) 

[暗号化優先] 



[上書き優先] 



3 [全領域上書き削除] ( p . 8-27) 



4 [HDD □ツクパスワード] 

(P. 8-28) 



5 [HDD フォーマット] ( p . 8-29) 



6 [HDD 暗号化設定] ( p . 8-29) 


8 [スタンプ設 

_1 [スタンプ付加 

[印字] 


定] 

設定] (P. 8-30) 

[送信] 
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8.2 ユーザーモー ドの設定 


8.2.1 ボックスの登録 

共有/個人/グループボックス 

共有/個人/グループボックスを登録します。登録時に設定できる項目について説明します。 

參考 

• すでに登録したボックスの設定内容を変更する場合は、ボックスを選択して[編集]を押します。 
• [編集]を選択したときは、ボックス番号は変更できません。 

• すでに登録したボックスを削除する場合は、ボックスを選択して[削除]を押します。 

(1/2) 画面 



項目 

説明 

[ボックス番号] 

あいている番号が自動的に表示されます。番号を指定する場合は[ボッ 
クス番号]を押し、テンキーでボックス番号を入力します（入力範囲：1 
〜999999999)。 

[ボックス名] 

[ボックス名]を押し、パネルからボックス名を入力します（半角20文 
字以内)。異なるボックス番号を設定すれば、同じ名称のボックスを複数 
登録できます。 

[パスワ-ド] 

ボックスの參照をパスワードで制限する場合に設定します。[パスワー 
ド]を押し、パネルからパスワードを入力します（半角8文字以内)。 

[検索文字] 

検索文字の種類を選択します。 

[ボックスタイプ] 

ユーザー認証や部門管理の状況により、[共有]/ [個人]/ [グループ] 

を選択できます。 

[個人]を選択したときは所有ユーザーを設定します。所有ユーザー変更 
画面で所有するユーザーを選択できます。 

[グループ]を選択したときは所有部門を設定します。所有部門変更画面 
で所有する部門を選択します。 
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(2/2) 画面 



項目 

説明 

[ボックス内文書削除時間] 

ボックスに文書を保存した日時、または最後に取り出した日時から、自 
動的に削除されるまでの時間を設定します。 

-削除期間は日数だけでなく、時間でも設定できます。時間で設定する 
場合は、5分〜12時間の範囲で1分单位で指定します。 

• 文書を削除しない場合は、[削除しない]を選択します。 

• 管理者設定の内容によっては操作できない場合があります。 

[親展受信機能] 

オプションの FAX キットを装着しているときに表示されます。ボックス 
に親展受信の機能を付加するかどラかを選択します。親展受信の機能を 
付加する場合には、親展受信用のノ\スワードを入力します。 

-親展受信用のノ\スワードは確認のため2回入力してください。 


空ボックスの削除（管理者設定） 

管理者設定から共有/個人/ク'ループボックスを登録しているときは、文書を保存していないボックスを探 
し出して自動的に削除することができます。ボックス登録画面で[空ボックス削除]を押してください。 



掲示板ボックス 

掲示板ボックスを登録します。掲示板ボックスは最大10個まで登録できます。登録時に設定する項目につ 
いて説明します。 

參考 

• すでに登録したボックスの内容を変更する場合は、ボックスを選択して[編集]を押します。 

• [編集]を選択したときは、ボックス番号は変更できません。 

• すでに登録したボックスを削除する場合は、ボックスを選択して[削除]を押します。 
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(1/2) 画面 



項目 

説明 

[ボックス番号] 

あいている番号が自動的に表示されます。番号を指定する場合は[ボッ 
クス番号]を押し、テンキーでボックス番号を入力します（入力範囲：1 
〜999999999)。 

[ボックス名] 

[ボックス名]を押し、パネルからボックス名を入力します（半角20文 
字以内)。異なるボックス番号を設定すれば、同じ名称のボックスを複数 
登録できます。 

[パスワ-ド] 

ボックスの参照をパスワードで制限する場合に設定します。[パスワー 
ド]を押し、パネルからノ\スワードを入力します（半角8文字以内)。 

[ボックスタイプ] 

ユーザー認証や部門管理の状況により、[共有]/ [個人]/ [グループ] 

を選択できます。 

[個人]を選択したときは所有ユーザーを設定します。所有ユーザー変更 
画面で所有するユーザーを選択できます。 

[グループ]を選択したときは所有部門を設定します。所有部門変更画面 
で所有する部門を選択できます。 


(2/2) 画面 



項目 

説明 

[ボックス内文書削除時間] 

ボックスに文書を保存した日時、または最後に取り出した日時から、自 
動的に削除されるまでの時間を設定します。 

• 削除期間は日数だけでなく、時間でも設定できます。時間で設定する 
場合は、5分〜12時間の範囲で1分单位で指定できます。 

-文書を削除しない場合は[削除しない]を選択します。 
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中継ボックス 

中継ボックスは最大5個まで登録できます。登録、編集時に設定する項目について説明します。 
参考 

• すでに登録したボックスの内容を変更する場合は、ボックスを選択して[編集]を押します。 
• [編集]を選択したときは、ボックス番号は変更できません。 

• すでに登録したボックスを削除する場合は、ボックスを選択して[削除]を押します。 



項目 

説明 

[ボックス番号] 

あいている番号が自動的に表示されます。番号を指定する場合は[ボッ 
クス番号]を押し、テンキーでボックス番号を入力します（入力範囲：1 
〜999999999)。 

[ボックス名] 

[ボックス名]を押し、パネルからボックス名を入力します（半角20文 
字以内)。異なるボックス番号を設定すれば、同じ名称のボックスを複数 
登録できます。 

[中継宛先] 

中継ボックスから送信する中継宛先を選択します。中継宛先はあらかじ 
めグループ宛先とし r 登録し r おきます。 

-中継宛先として登録されるグループ宛先には、必ずダイアル宛先が含 
まれている必要があります。 

[中継パスワード] 

ボックスの參照をパスワードで制限する場合に設定します。[中継パス 
ワード]を押し、パネルからノ X スワードを入力します（半角8文字以 
内)。 


QQ 参照 

グループ宛先の登録方法については、[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワーク 
ファクス機能編]をごらんください。 
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8.2.2 画面カスタマイズ設定ーボックス設定 

ボックス画面の表示を使いやすく設定できます。 


基本画面表示 

操作パネルの[ボックス]を押したあとにどのような画面が表示させるかを設定します。 
参考 

• [共有]:共有ボックス画面を表示します。 

• [個人]:ユーザー認証を設定している場合、個人ボックス画面を表示します。 

• [システム]:システムボックス画面を表示します。 

• [グループ]:部門管理を設定している場合、グループボックス画面を表示します。 



ショー トカット キー 

画面右下のエリアにショートカットキーを2個まで追加できます。よく使用するシステムボックスを登録 
できます。 

參考 

• ショートカットキーが表示されるのは[ボックス]を押したあとのボックスモード時のみです。ファ 
クス/スキヤンモードやコピーモードに切換えると、ボックスのショートカットキーは表示されませ 
ん。 

• シヨートカツトキー1を設定すると 、 [Language Selection ] は表示されません。 
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8.2.3 携帯電話 / PDA 設定ーリンクファイルエラー時の出力 

携帯電話 / PDA から XHTML 形式のファイルを印刷するときに、リンクファイルにアクセスできない場合 
の処理を設定できます。（初期値：[する]) 

• [する]:リンクファイルの部分を黒枠で印刷します。 

• [しない]:リンクファイルの部分を印刷しません。 



8.2.4 携帯電話 / PDA 設定ープロキシサーバー使用 

携帯電話 / PDA から XHTML 形式のファイルを印刷するときに、リンクファイルへのアクセスにプロキシ 
サーバーを使用するかどうかを設定できます。（初期値：[しない]) 

• [する]:プロキシサーバーを使用します。 

•[ しない]:プロキシサーバーを使用しません。 

參考 

• 接続にプロキシサーバーを利用する場合は、[管理者設定]-[ネットワーク設定]- [ WebDAV 設 

定]- [ WebDAV クライアント]-[プロキシサーバーアドレス]にプ□キシサーパーを登録して 
ください。詳しくは、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 



bizhub C360/C280/C220 


8-10 






























































8.2 ユーザーモー ドの設定 


8 


8.2.5 携帯電話 / PDA 設定一印刷設定 

携帯電話 / PDA を使用して本機で印刷を行う場合、印刷の内容を設定します。 



基本設定一印刷 

片面または両面を選択します。 

基本設定 一カラー 

フルカラーまたはブラックを選択します。 

基本設定一用紙 

送信されたデータに用紙サイズの情報がない場合、印刷する用紙サイズを選択します。 
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基本設定一仕上り 

紙折り/中とじ、ステープル、パンチが'設定できます。 



応用設定一とじしろ 

とじしろの方向を選択します。 



応用設定ースタンプ/ページ印字一日付/時刻 

設定手順は、 7- 18ページをごらんください。 

応用設定ースタンプ/ページ印字ーページ番号 

設定手順は、 7- 19ページをごらんください。 

応用設定ースタンプ/ページ印字ースタンプ 

設定手順は、 7-20 ページをごらんください。 

応用設定ースタンプ/ページ印字ーコピー 1 Z キユリテイ-コピープ□テクト 

設定手順は、 7-21 ページをごらんください。 

応用設定ースタンプ/ページ印字ーコピー 1 Z キユリテイ—コピーガード 

設定手順は、 7-23 ページをごらんください。 

応用設定ースタンプ/ページ印字ーコピー 1 Z キユリテイ-パスワードコピー 

設定手順は、 7-24 ページをごらんください。 
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応用設定ースタンプ/ページ印字一繰り返しスタンプ 

設定手順は、 7-25 ページをごらんください。 
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8.3 管理者設定 


8.3.1 ボックスで設定でぎる権限 


ユーザーの種類 

本機はさまざまな立場のユーザーが'使用します。ボックス機能では機器の管理者とは別に、[ボックス管理 
者]が存在しています。ユーザーと参照できるボックスの種類は以下のとおりです。 

参考 

• ボックス管理者として□グインするには、ユーザー認証時に以下の操作を行って□グインしてくださ 
い。 

- ID 欄に rboxadminj と入力する 

- パスワード欄に 8-24 ページで設定したパスワードを入力する 


項目 

説明 

ノ\フ''リックユーザー 

ユーザー認証を行っていない場合に参照するユーザーです。 

登録ユーザー 

ユーザー認証を行っている場合、管理者によって登録されたユーザーで 
す。 

ボックス管理者 

ユーザー認証を行っている場合、ボックス管理者として□グインします。 

パスワードの有無にかかわらず全てのボックスの内容を参照できます。 

管理者 

機器の管理を行ラ管理者です。パスワードの有無にかかわらずすべての 
ボックスの作成、変更、削除ができます。 


共有ボックスと個人/グループボックス 

すべてのユーザーが参照できる共有ボックスと特定のユーザーが参照できる個人/グループボックスで操 
作できる内容は以下のとおりです。 


操作 

ボックスの作成 

文書の確認/ダウ 
ン□ー ド/削除 

ボックス設定の変 
更 

ボックス削除 

ボックス種類 

共有 

個人/グ 
ル _ プ 

共有 

個人/グ 
ル - プ 

共有 

個人/グ 
ル - プ 

共有 

個人/グ 
ル _ プ 

ノ \ブ'リック 
ューザー 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

— 

登録 ユーザー 

〇 

〇 

〇 

び 1 

〇 

び 1 

〇 

び 1 

ボックス管理 
者 

〇* 2 

〇* 2 

〇， 2 

〇* 2 

〇* 2 

〇* 2 

〇* 2 

〇* 2 

管理者 

〇 

〇 

- 

- 

び 2 

ゴ 2 

び 2 

び 2 


"1 登録ユーザーが作成したボックスのみ操作できます。 

"2 ボックス管理者および管理者は、ボックスにパスワードが設定されているときもパスワード入力なし 
で操作できます。 


8.3.2 ボックスの登録 

新しくボックスを登録できます。登録できるボックスの種類について説明します。 

参考 

• ユーザー認証、部門管理を解除した場合、個人ボックス/グループボックスとして登録されていた 
ボックスは共有ボックスとして保存されます。ボックス名は変わりません。 

• ユーザー認証、部門管理を行っている場合、□グイン時には ID とパスワードを入力したあとに必ず 
[□グイン]または操作パネルの ID を押して認証を完了させてください。認証が完了されていないと 
個人ボックス/グループボックスを作成することはできません。 

• オプションの FAX キットを装着している場合は、共有ボックス/個人ボックス/グループボックスの拡 
張機能として親展受信 （ F コード送信）の設定ができます。親展受信の送受信については、[ユー 
ザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能編]をごらんください。 

• ユーザー認証を設定している場合は、ボックス管理者を設定できます。ボックス管理者は共有/個人/ 
グループボックスすべてを参照できます。 
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項目 

説明 

共有ボックス 

誰もが'參照できる共有のボックスです。 

個人ボックス 

本機がユーザー認証で管理されているとき、□グインしたユーザーだけ 
か'參照できる個人用のボックスです。 

グループボックス 

本機が部門管理を行っているとき、□グインした部門のユーザーだけが 
參照できるボックスです。 

掲示板ボックス 

F コードを使用した掲示板ポーリンク'送信/受信を行ろためのボックスで 
す。オプションの FAX キットを装着している場合に設定できます。 

中継ボックス 

F コードを使用した中継配信を行ろ場合、本機を中継配信局として利用 
するときに中継用のデータを保存するボックスです。オプションの FAX 
キットを装着している場合に設定できます。 

フアイリングナンバーボッ 
クス 

保存した文書に日付/時刻やファイリンク'番号の画像を付加して印刷、 
送信する場合に使用します。付加する文字の種類は利用時に設定できま 
す。ボックスの登録は管理者モードで行います。 


参考 

• [パスワード規約]を〇 N に設定している場合、8文字未満のパスワードを登録することはできません。 

• すでに登録済みのボックスパスワードが8文字未満の場合はパスワード規約を〇 N にする前に8文字に 
変更してください。パスワード規約については、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんくださ 
い 0 


8.3.3 共有/個人/グループボックスの登録 

詳しくは、 8-5 ページをごらんください。 


8.3.4 掲示板ボックスの登録 

詳しくは、 8-6 ページをごらんください。 


8.3.5 中継ボックスの登録 

詳しくは、 8-8 ページをごらんください。 


8.3.6 ファイリングナンバーボックスの登録 

ファイリンク'ナンバーボックスを登録します。登録時に設定できる項目について説明します。 

参考 

• すでに登録したボックスの設定内容を変更する場合は、ボックスを選択して[編集]を押します。 
• [編集]を選択したときは、ボックス番号は変更できません。 

• すでに登録したボックスを削除する場合は、ボックスを選択して[削除]を押します。 

(1/3) 画面 


しおり表示 


テンキーでボ : ンクス番号を入力してください 


管理者設定〉>新規登録 



フアイリング 
ナンバーボックス 


新規登録 



作成日時 2008/09/17 20：! 


\msm\ 
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項目 

説明 

[ボックス番号] 

あいている番号が自動的に表示されます。番号を指定する場合は[ボッ 
クス番号]を押し、テンキーでボックス番号を入力します（入力範囲：1 
〜999999999)。 

[ボックス名] 

[ボックス名]を押し、パネルからボックス名を入力します（半角20文 
字以内)。異なるボックス番号を設定すれば、同じ名称のボックスを複数 
登録できます。 

[パスワ-ド] 

ボックスの参照をパスワードで制限する場合に設定します。[パスワー 
ド]を押し、パネルからパスワードを入力します（半角8文字以内)。 


參考 

• [パスワード規約]を〇 N に設定している場合、8文字未満のパスワードを登録することはできません。 
• すでに登録済みのボックスパスワードが8文字未満の場合はパスワード規約を〇 N にする前に8文字に 

変更してください。パスワード規約については、[ユーザーズガイド]ピー機能編]をごらんくださ 
い 。 

(2/3) 画面 



2009/03/29 20:36 B 

メモリー残量 99 X 


項目 

説明 

[ナンバーカウント方式] 

フアイリングナンバーのカウント方式を、ジョブ車位またはべージ単位 
から選択します。 

[ナンバー文字列] 

印刷されるナンバーに文字を追加できます（半角20文字以内)。 

[日付/時刻] 

印刷する日付と時刻の表示の種類を選択します。 

[濃度] 

印刷するフアイリンク'ナンノトの文字の濃さを選択します。 

[カウンター出力形式] 

印刷するフアイリンク'ナンノトの出力形式（桁数）を選択します。 

[印字位置] 

印刷の位置を選択します。 

[文字列] 

任意の文字列を追加できます（半角40文字以内)。 
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(3/3) 画面 



しおり表示 


ボックス登録 


新規登録 


新規登録 I 


項目 

説明 

[ボックス内文書削除時間] 

ボックスに文書を保存した日時、または最後に取り出した日時から、自 
動的に削除されるまでの時間を設定します。 

-削除期間は日数だけでなく、時間でも設定できます。時間で設定する 
場合は、5分〜12時間の範囲で1分单位で指定します。 

• 文書を削除しない場合は[削除しない]を選択します。 

• コピー時など、保存や利用の必要が'なく、ファイリンク'ナンバーだけ 
を付与する目的で使用する場合は、[残さない]を選択します。 


8.3.7 最大ボックス数設定 

ユーザー別に登録できるボックス数の上限を設定します。 

共有/個人/グループ 

ユーザー認証や部門管理の状況により、[共有]/ [個人]/ [グループ]を選択できます。 

ボックス上限管理をする/しない 

ボックス上限数を決める場合は、[する]を選択します。ボックス上限数を決めず、無限に設定できるよう 
にするには[しない]を選択します。 
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ボックス上限数 

設定できるボックスの上限数は〇〜1000までです。テンキーで上限数を入力し、[確定]を押すと上限数 
を設定できます。 

参考 

• ボックス上限数を「0」に設定すると、ボックスの新規登録ができなくなります。 

• 選択したユーザーがすでに3個のボックスを設定している場合、設定できるボックス上限数の範囲は3 
〜1000となります。 


ボックス最大数を設定できます 


しおり表示 



宛先/ 

ボックス登録 


齄ボックス数 


管理者設定〉宛先/ボックス登録〉最大ボックス数設定 



ボックス上限管理 
I する 1 


ボックス上限設定 


1•—ザー 名 


2009/10/09 16:29 

メモリー残量100% 


8.3.8 ボックス設定 


不要ボックス削除 

文書が保存されていないボックスを不要ボックスとして削除します。ボックスを削除する場合は、メッ 
セージを確認して[はい]を選択します。 
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1 z キュリティー文書削除 

セキュリティー文書ボックスに保存されているすべての文書を削除します。削除する場合は、メッセージ 
を確認して[はい]を選択します。 


— しおり表示 





全てのセキュリティー文書を削除しますか？ 


セキュリティー文書削除時間設定 

セキュリティー文書を保存した日時、または最後に取り出した日時から、自動的に削除されるまでの時間 
を設定します。 

參考 

• 削除時間は5分〜12時間 （1 分单位で設定）/ I 日/2日/3日/7日/30日から選択します。 

• 削除しない場合は[削除しない]を選択します。 
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暗号化 PDF 削除時間設定 

暗号化 PDF 文書を保存した日時、または最後に取り出した日時から、自動的に削除されるまでの時間を設 
定します。 


參考 

• 削除時間は5分〜12時間 （1 分单位で設定）ハ日/2日/3日/7日/30日から選択します。 

• 削除しない場合は[削除しない]を選択します。 


暗号イ tPDF が削除される時間を指定してください 


しおり表示 




管理者設定〉ボックス設定〉暗号イ tPDF 削除時間設定 



00:05 -12:00 


2008/08/22 20:24 D 

メモリー残量 99 X 


認証 SC プリント削除時間設定 

認証&プリントボックスに文書を保存した日時、または最後に取り出した日時から、自動的に削除される 
までの時間を設定します。 

參考 

• 削除時間は5分〜12時間 （1 分单位で設定）/ I 日/2日/3日/7日/30日から選択します。 

• 削除しない場合は[削除しない]を選択します。 
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文書保持設定 

文書の送信や印刷時に、文書をボックスに保存しておくかどろかを設定します。 

参考 

• 印刷/送信時に文書を削除しないときは[する]を選択します。印刷/送信時に削除の確認画面を表示 
する場合は、削除選択画面で[表示する]を選択します。 

• 印刷/送信時に文書を削除するときは[しない]を選択します。 


しおり表示 


文書保持設定 


文書保持を設定できます 

[しない]を設定した場合、文書取出し時に文書を自動的に削除します 

[する]を設定した場合、文書取出し時に削除選択画面を表示するかどうかを設定します 

管理者設定〉ボックス設定〉文書保持設定 



i ^る 


削除選択画面 


表示しない 


2009/02/25 22:36 81 

メモリー残量 99 X 


外部メモ 1 J 一機能設定 

本機に接続する外部メモリーを使った機能の〇 N / OFF を設定します。 

参考 

• 外部メモリーへの文書の保存は、出荷時の設定では〇 FF (保存できない）となっています。また、 

ユーザー認証を設定したときもユーザーの機能設定で〇 FF (保存できない）となっています。外部 
メモリーへの文書保存を行う場合は、管理者設定で文書の保存ができるように設定を変更してくださ 
い 0 



2009/02/25 22:38 

メモリー残童 99 % 


項目 

説明 

[文書保存] 

外部メモリーにスキャンした文書およびボックスの文書を保存する機能 
の〇 N / OFF を選択します。 

[文書印刷] 

[利用/整理]で、外部メモリーに保存された文書を印刷する機能の 
〇 N / OFF を選択します。 

[外部メモリー文書読込み] 

外部メモリーの文書を読込んで、ボックスに保存する機能の〇 N / OFF を 
選択します。 
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ボックスの操作権限 

ボックスの作成、編集、肖■の操作をユーザーができるように機能を開放するかしないかを設定します。 
参考 

• ユーザーが操作できるようにする場合は[開放する]を選択します。 

• ユーザーが操作できないようにする場合は[開放しない]を選択します。ボックスの作成、編集、削 
除は管理者のみが'行えるようになります。 



認証&プリント印字後削除設定 

認証&プリントボックスに保存された文書を印刷したあと、削除を確認するかどうか設定します。 
参考 

• 削除時にユーザーに確認する場合は、[ユーザーに確認]を選択します。 

• 印刷後、確認せずに削除する場合は[常に削除]を選択します。 


しおり表示 



認 II& ブリントボックス文書、 My スブール文書の印剧時の動作設定が 
できます。[常に削除]を選択すると文書削除確認画面は表示されません 

|管理者設定〉ボックス設定〉認 11« ブリント印字後削除設定 



ユーザーに確認 

常に削除 



2008/08/22 20:27 ■! 

メモリー残量 99 X 

|ll OK || 
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文書削除時間設定 

文書削除時間をユーザーが'設定できない場合、ボックスに文書を保存または取り出した日時から自動的に 
削除されるまでの時間を管理者が設定できます。 

文書削除時間を設定する場合は、[する]を選択し、削除時間を設定します。 

參考 

• 削除時間は5分〜12時間 （1 分单位で設定）/ I 日/2日/3日/7日/30日から選択します。 

• 削除しない場合は[削除しない]を選択します。 





認証&プリント設定 

認証&プリントボックスに関する設定を行います。 


認証&ブリントを設定できます 


しおり表示 


ユーザー認証設定 


管理者設定〉管理設定〉認証《ブリント設定 


認ブリント 


認証なし/パプリ ツクユー ザ ー ジョブ 


即時印刷 | 



項目 

説明 

[認証&プリント] 

[使用する]:登録ユーザーからの通常印刷および認証&プリントの全 
ジョブを認証&プリントボックスに保存します。 

[使用しない]:登録ユーザーからの認証&プリントジョブは認証&プリ 
ントボックスに保存します。通常印刷ジョブはそのまま出力します。 

[認証なし/パブリック 
ユーザージョブ] 

[即時印刷]:パブリックユーザーまたはユーザー認証情報のないジョブ 
をそのまま出力します。 

[蓄積]:パブリックユーザーまたはユーザー認証情報のないジョブを認 
証&プリントボックスに保存します。 


參考 

• パブリックユーザージョブは、パブリックユーザーの印刷が許可されているときに印刷または蓄積さ 
れます。 

• 認証なしジョブは、認証指定なし印刷が許可されているときに印刷または蓄積されます。 

• パブリックユーザーの印刷、認証指定なし印刷については[ユーザーズガイドプリンター機能編]を 
ごらんください。 
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8.3.9 携帯電話 / PDA 設定 

携帯電話、 PDA を使用する機能を許可する/許可しないを設定します。 


携帯電話 / PDA の使用許可設定をします 


しおり表示 



管理者設定〉システム連携〉携帯電話 / PDA 設定 


許可する 



8.3.10 ボックス管理者設定 

ボックス管理者とは、ユーザー認証を行っている場合に設定できる管理者です。ボックス管理者として口 
グインすると、作成されているすべてのボックスの内容を、パスワードの有無に関係なく参照できます。 


管理者を設定する 

ボックス管理者を設定する場合は、[認める]を選択し、[パスワードの設定]を押してボックス管理者の 
パスワードを登録します。 

参考 

• パスワードは確認のため2回入力してください。 

• [パスワード規約]を〇 N に設定している場合、8文字未満のパスワードを登録することはできません。 

• すでに登録済みのボックスパスワードが8文字未満の場合は「パスワード規約」を〇 N にする前に8文 
字に変更してください。パスワード規約については、[ューザーズガイド]ピー機能編]をごらんく 
ださい。 


ボックス管理者の使用を認めるかどラか設定します 
ボックス管理者を設定する場合は、「認める」を 
選択し、パスワ^ドを設定してください_ 

管理者設定〉セキュリティー設定〉ボックス管理者設定 



ボックス管理者として□グインするときは 

□グイン画面で以下の内容を入力します。 

ユー ザー 名 ： boxadmin 

パスワード：ボックス管理者設定画面で決めたパスワード 
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管理者ができること 

ボックス管理者として□グインすると、以下の操作ができます。 

• 共有/個人/グループボックスの作成 

• すべてのボックスに保存されている文書の確認/ダウン□—ド/削除 

• すべてのボックス設定の変更 

• すべてのボックスの削除 

8.3.111 Z キュリティー詳細 

1 Z キュリティー印刷のみ許可 

プリンタードライバーから印刷指示をする場合、セキュリティー印刷だけができるように設定します。セ 
キュリテイー印刷を行う場合は、 ID とパスワードの入力が'必要です。 



8.3.12 HDD 管理設定 
HDD 容量確認 

HDD の使用領域、残量などを確認できます。 
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HDD データ上書き削除 

HDD データの上書き削除方法を設定できます。 

本機は HDD に保存された画像データが不要になったタイミングで、画像が格納されているすべての領域 
に意味のないデータを上書きし、データを破壊します。画像以外のデータも、その構造を破壊することで 
装着されている八ードディスクが盗難にあったときのデータ漏洩などを防ぎます。 



設定できる項目は以下のとおりです。（初期値：モード 1) 


項目 

説明 

[モード 1] 

0 x 00 で上書含 

[モード 2] 

0 x 00 で上書き — Oxff で上書き—文字 「 A 」(0 x 61) で上書き—検証 

[暗号化優先] 

セキュリティーレベルの高い暗号化処理を行う場合に選択します。ただ 
し、 HDD 暗号化設定時のデータ上書きは、[モード1]、[モード 2] 設 
定とは異なります。通常はこの[暗号化優先]を選択してください。 

[上書き優先] 

HDD 暗号化設定時のデータ上書きは[モード1]、[モード 2] の設定に 
したがいます。 


参考 

• 暗号化優先、上書き優先の設定を変更すると、本機の再起動のあと、 HDD のフォーマツトが'必要に 
なります。データが削除されることを了承の上、設定を変更してください。 

• HDD のフオーマツトによって削除されるデータについては、 8-29 ぺージをごらんください。 
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全領域上書ぎ削除 

HDD 内の全領域の上書き削除を行います。 

✓ この操作は本機を廃棄するときに行います。実行する前に必ずサービスエンジニアにご相談くださ 
い。 

✓ 上書き削除実行中は、主電源スイッチを〇 FF / ON しないでください。 

^ 上書き削除を実行する場合は、削除方式を選択し、[削除実行]を押します。 

本機の再起動のあと、上書き削除処理が行われます。 


削除方法を選択し、[削除実行]キーを押してください 


しおり表示 






■ 全領域上書き削除 


HDD 上書き削除方式 


I モード1 




削除実行 


2008/10/01 17:07 

# モリー残量99% 


上書き削除方式の内容は以下のとおりです。 


項目 

説明 

[モード 1] 

0x00 で上書き 

[モード 2] 

1 バイトの乱数で上書き— 1 バイトの乱数で上書き— 0x00 で上書き 

[モード 3] 

0x00 で上書き— Oxff で上書き — 1 バイトの乱数で上書き—検証 

[モード 4] 

1 バイトの乱数で上書き— 0x00 で上書き— Oxff で上書き 

[モ—ド 5] 

0x00 で上書き— Oxff で上書き— 0x00 で上書き— Oxff で上書き 

[モード 6] 

0x00 で上書き— Oxff で上書き— 0x00 で上書き— Oxff で上書き— 

0x00 で上書き— Oxff で上書き—指定データ 512 バイトで上書き 

[モード 7] 

0x00 で上書き— Oxff で上書き— 0x00 で上書き— Oxff で上書き — 

0x00 で上書き — Oxff で上書き — Oxaa で上書き 

[モード 8] 

0x00 で上書き— Oxff で上書き— 0x00 で上書き— Oxff で上書き— 

0x00 で上書き— Oxff で上書き— Oxaa で上書き—検証 


參考 

• モード 1 の実行時間は、約 40 分です。 
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HDD □ックパスワード 

HDD をロックするためのノ\スワードを設定できます。 

✓ 設定したパスワードは決して忘れないように大切に保管してください。パスワードを紛失した場合、 

復旧するために大規模な修復作業が'必要になります。 

^ パスワードを設定し、本機を再起動します。 

HDD パスワードが設定されます。 


キーボードまたはテンキーで新しいパスワードを 
入力してください*確認の r こめ 2 回入力が必要です 
クリアキーで入力したスワードを全削除できます 



〇 1—1 

圔■國圔■國圔國■圔__ 
圓圔國圓圔___ 


國■圓圔11圓圔圔圔 
國_國圓圔__ _國 



參考 

• HDD パスワードは20文字で入力します。ただし、すべて同一の文字では設定できません。 

• すでに HDD パスワードを設定している場合は、[変更]および[解除]が表示されます。 HDD パス 
ワー ドを変更したり解除できます。 
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HDD フォーマット 

HDD のフォーマットを行います。 

✓ 主電源スイッチを〇 FF / ON する場合は、主電源を〇 FF にして、10秒以上経過してから〇 N にしてく 

ださい。間隔をあけないと正常に機能しないことがあります。 

^ フォーマットを行う場合は[はい]を選択し、画面の指示に従ってください。フォーマット後、本機 
を再起動してください。 

参考 

• PageScope Web Connection のエクスポート機能を使用すると、ユーザー登録情報や宛先のデー 
夕をバックアップできます。詳しくは PageScope Web Connection のオンラインヘルプをごら 
んください。 

• フォーマットにより、削除されるデータは以下のとおりです。 

- プログラム宛先 

- 短縮宛先 

- 認証方式の設定 

- ユーザー認証の設定 

- 部門管理の設定 

- ボックス 

- ボックスの設定 

- ボックス内の文書 

- 親展ボックスの設定 

- 掲示板ボックスの設定 



HDD 暗号化設定 

HDD の暗号化設定ができます。 HDD に20文字からなる暗号化ワードを設定することで、 HDD に保存 
したデータを容易に取り出すことができなくなります。 

✓ 設定した暗号化ワードは決して忘れないよろに大切に保管してください。 

✓ 暗号化ワード設定は、本機の管理者が行ってください。 

✓ 主電源スイッチを〇 FF / ON する場合は、主電源を〇 FF にして、10秒以上経過してから〇 N にしてく 
ださい。間隔をあけないと正常に機能しないことがあります。 

^ 暗号化ワードを設定し、本機を再起動します。 

暗号化ワードの設定が'有効になります。 

參考 

• 暗号化ワードは20文字で入力します。ただし、すべて同一の文字では設定できません。 

• 暗号化ワード設定のあと、本機を再起動すると設定が'有効になります。 
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8.3.13 スタンプ設定 


スタンプ付加設定 

セキュリティーのために、本機から出力するすべての文書に決まったスタンプを付加するように設定でき 
ます。印字と送信それぞれについて、付加する/付加しないを設定します。[付加する]を選択すると、引 
き続き付加するスタンプ内容を設定します。 

參考 

• 印字されるものに付加できるスタンプの種類は以下のとおりです。 

- 日付/時刻 

- ページ番号 

- スタンプ 

- コピーセキュリティー（コピープ□テクト、コピーガード、パスワードコピー） 

- 繰り返しスタンプ 

- ヘッダー /フッター 

- 登録才ーバーレイ 

• 送信されるものに付加できるスタンプの種類は以下のとおりです。 

- 日付/時刻 

- ページ番号 

- スタンプ 

- ヘッダー/フッター 

QQ 参照 

スタンプの設定については、 7-1 8ページをごらんください。 


スタンプ付加したい項目を選択してください 


しおり表示 



縫ンブ付加 


管理者設定〉スタンプ設定〉スタンプ付加設定 


印字 

送信 


付加しない 


2008/08/22 21:09 ES 

メモリー残量 99X 
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9 PageScope Web Connection 


9.1 PageScope Web Connection の使し、方 

PageScope Web Connection は、プリンターコントローラーに内蔵されている HTTP サーバーが提供 
する、デバイス管理用ユーティリティーです。ネットワーク上のコンピューターで Web ブラウザーを起動 
し、本機の設定変更や状態確認ができます。本機の操作パネルで行う設定の一部を手元のコンピューター 
から操作でき、漢字の入力もスムーズに行うことができます。 


9.1.1 動作環境 


ネットヮーク 

Ethernet ( TCP / IP ) 

コンピューター側のアプリ 

Web ブラウザー:く Wind 〇 ws NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 /Vista 

ケーシヨン 

の場合> 


• Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (JavaScript 有効 • Cookie 
有効） 

• Netscape Navigator 7.02以降 (JavaScript 有効 • C 〇〇 kie 有 

効） ^ 

• Mozilla Fi refox 1.0 以降 (JavaScript 有効 . Cookie 有効） 


く Macintosh MacOS 9. x/MacOS X の場合〉 

• Netscape Navigator 7.02以降 (JavaScript 有効 • Cookie 有 
効） 

• Mozilla Fi refox 1.0 以降 (JavaScript 有効 . Cookie 有効） 

〈 Linux の場合〉 

• Netscape Navigator 7.02以降 (JavaScript 有効 • C 〇〇 kie 有 
効） 

• Mozilla Fi refox 1.0 以降 (JavaScript 有効 . Cookie 有効） 

Adobe ® Flash ® Player : 


• 表示形式で Flash を選択する場合、 Ver .7.0 以降のプラグインが必要 
• データ管理ユーティリティー（フォント/マク□データの管理）を利 
用する場合、 Ver .9.0 以降のプラグインが必要 


9.1.2 アク 1 Z ス方法 

✓ PageScope Web Connection は、 Web ブラウザーを起動して使用します。 

✓ ユーザー認証機能が有効の場合は、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。詳しくは、 
9-10 ページをごらんください。 

✓ 本機の IP アドレスの設定については、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

✓ PageScope Web Connection の表示形式には Flash と HTML があります。詳しくは、 9-8 ぺージ 
をごらんください。 

Web ブラウザーを起動します。 

2 URL フイールドに、本機の IP アドレスを入力して [ Enter ] を押します。 
http :// <本機の IP アドレス>/ 

(例）本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場合 

• http :// 192.168 .1.20/ 

IPv 6 が「使用する」に設定されていて 、 Internet Explorer 6以外のブラウザーを使用している場合 

• IPv 6 アドレスを [] で囲んで入力します。 

- http ://[ 本機の IPv 6 アドレス]/ 

(例)本機の IPv 6 アドレスが fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16 の場合 

• http :// [ fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16] / 

• IPv 6 が「使用する」に設定されていて 、 Internet Explorer を使用している場合は、あらかじめ 
hosts ファイルに 「 fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f IPv 6_ MFP _1」 といった追記をする編集をし、ドメイ 
ン名による URL 指定を行います。 

トップメニュー画面または□グイン画面が表示されます。 
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9.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能について 

Web ブラウザーにキャッシュ機能があるため、 PageScope Web Connection で画面を表示しても最新 
の情報が表示されない場合があります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起こる場合があり 
ます。 PageScope Web Connection 使用時は、 Web ブラウザーでキャッシュ機能を無効にしてくださ 
い 。 

参考 

• Web ブラウザーのバージョンによっては、メニューや項目名が異なる場合があります。詳しくは、 
Web ブラウザーのヘルプをごらんください。 

• キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイムアウトになったあと、再度アク 
セスしてもタイムアウト表示になることがあります。この場合でも、本機の操作パネルがロックされ 
操作できなくなるため、主電源の〇 FF / ON が'必要になります。このような問題を避けるために、 

キヤッシュ機能を無効にしてください。 


Internet Explorer の場合 

[ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択します。 

2 [全般]タフ''で[インターネットー時ファイル]の[設定]をクリックします。 

3 [ページを表示するごとに確認する]を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


Netscape Navigator の場合 

[編集]メニューから[設定]を選択します。 

2 左側の[カテゴリ]で[詳細]—[キャッシュ]を選択します。 

3 [キャッシュにあるページとネツトワーク上のページの比較]で[ページにアクセスするたび]を選 
択します。 


Mozilla 闩 refox の場合 

[ツール]メニューから[オプション]を選択します。 

2 [プライバシー]をクリックし、[消去設定]をクリックします。 

3 [消去するデータ]で[キャッシュ]にチェックを付け、[消去の設定]で [ Firefox の終了時にブラ 
イバシー情報を消去する]にチェックを付け、 [0 K ] をクリックします。 


9.1.4 オンラインヘルプ機能について 

PageScope Web Connection に□グイン後、 出 をクリックすると、設定中の機能に関するオンライン 
ヘルプを表示させることができます。 

参考 

• オンラインヘルプを表示させるためには、お使いのコンピューターがインターネツトに接続されてい 

る必要があります。 
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9.2 

9.2.1 


□ グインと□グアウト 


□グインと□グアウトの流れ 

PageScope Web Connection でアクセスすると、本機でユーザー認証や部門管理を行っているときは 
□グイン画面が表示され、ユーザー認証や部門管理を行っていないときはパブリックユーザーとして□グ 
インした画面が表示されます。□グイン後、別のユーザーとして□グインするときや、管理者として□グ 
インするためにはいったん□グアウトし、□グインしなおす必要があります。 

ユーザー認証、部門管理を行っていない場合 


パブリックユーザーとして自動的に□グインします。 


Q パブリック 


ログイン画面へ 1 [2 


參スキャン準備完了 



オブシ3ン 


嚤 印刷準備完了 


装置情報 


► 消耗品情報 
► カウンター 
サポート情報 
拢能制限情報 
ネットワーク設定情報 
印刷設定情報 
情報の印刷 




Gi 



装置名 MFP 

設匮埸所 

エンジンシリアル番号11 

装置タイプ 印刷 a ビー/スキャンクァクス 


トナー 

状態 

イェロー 


100% 

マぜンタ 


100% 

シアン 


100% 

ブラック 


100% 


給紙トレイ 


mm 

トレイ 

用紙サイズ 

用紙種湧 

用紙残星 

(5* 

手差し 

A4 LEF 

普通紙 

無し 

r 

トレイ 1 

A4 LEF 

普通紙 

あり 

r 

トレイ2 

A4 LEF 

普通紙 

m 

r 

トレイ3 

A4 LEF 

普通紙 

m 

r 

トレイ4 

A4 LEF 

普通紙 

m 


|詳細 | 


排紙トレイ 

トレイ1/トレイ2/サドルトレイ/トレイ3 


管理者情報 

f 理者名 admin 

内線番号 

f 理者アドレス admin@test. local 



管理者として□グインするときは、いったん□グアウトします。 
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9.2 □ グインと□グアウト 


m 


管理者として□グインしなおします。 


A 

KONICA MINOLTA 

| 办 PAGE 
4= SCOPE 

Web Connection 



OS 言語 （OS Language) v ( Dummy ) 


ログイン 

广バブリックユーザー 



^管理者 


表示形式 

c Flash r HTML 

Flash 形式でご覧頂くには Rash Player が必要です。 


ユーザー補助 

r 警告時、ダイアログ表示する 

| ロヴィン 1 

データ 管理 ューティリティーの 起動 

データ管理ユーティリティーを和〗用するには Fi aS h Player が必要です。 

ビーブロテクトデータの管理 

タンブデータの管理 

><337 オント R クロデータの管理（*1) 

ri) Windows の Internet Exolore 谓境 、 Flash Player Ver 9 以上でのみ実行可能で 
す。 
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9.2 □ グインと□グアウト 


m 


ユーザー認証、部門管理を行っている場合 

PageScope Authentication Manager で認証を行っている場合、□グインについてはサーバーの管理 
者におたずねください。 

ユーザー認証、部門認証画面が表示されます。必要事項を入力して□グインします。 


❹ scope Web Connection 

^ICA MINOLTA ▼ 


言語 [ os 言語 （OS Language) v ] ( Dummy ) 

ログイン タ 登録 ユーザー 

ュ-ザ-名 | 

バスワード 


r 管理者 

表示开ミ式 夕 Flash c HTML 

Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 ^ puyer/I 

ユーザー補助 r 警告時、ダイアログ表示する 

I □ヴィン， 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必要です。 
gi g ビーブロテクトデータの管理 
辛 スタンブデータの管理 
c 項 r フォント/^クロデータの管理（*1) 

(*1) Windows の Internet Explore 谓境 、 Flash Player Ver 9 以上でのみ実行可能で 
す。 



他のユーザーまたは管理者として□グインするときは、しヽつたん□グアウトします。 



bizhub C360/C280/C220 


9-6 





























9.2 □ グインと□グアウト 


m 


□グインしなおします。 

❹ 0^1 Web Connection 



0 S 言語 （OS Language ) 

v ( Dummy ) 

ログイン 

■登録ユーザー 

IL ーザー名 

バスワード 

1 | 

1 1 


<~管理者 


表示形式 

夕 Flash 

r HTML 


Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 


ユーザー補助 r 警告時、ダイアログ表示する 

I □ヴィン1 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必要です。 
gi g ビーブロテクトデータの管理 
辛 スタンブデータの管理 

フォント/^クロデータの管理（*1) 

(*1) Windows の Internet Explore 谓境 、 Flash Player Ver 9 以上でのみ実行可能で 
す。 


9.2.2 □グアウト 

画面右上の[□グアウト]または[□グイン画面へ]をクリックすると、□グアウトを確認する画面が表 
示されます。 [0 K ] をクリックすると□グイン画面に戻ります。 

参考 

• 本機の認証設定によって、表示される□グイン画面が異なります。 

• パブリックユーザーで□グインした場合は[□グイン画面へ]が表示されます。登録ユーザーまたは 
管理者として□グインした場合は[□グアウト]が表示されます。 

• □グインした状態で操作が一定期間行われずにタイムアウトとなった場合や、ユーザーモード□グイ 
ン中に本機の操作パネルで認証設定が変更された場合は、自動的に□グアウトされます。 

• ユー ザー モー ドおよび管理者 モー ドのタイムアウトの時間設定については、 9-35 ぺージをごらんくだ 
さし、。 



Q パカック II ログイ 

ン麵へ | ? 

^スキャン準備完了 
印刷準谝完了 


ログアウト 



L ユーザー名 

「Public 


) 《ブリックユーザーからログアウトして、ログイン画面に進みますか？ 



| OK | キャンセル | 
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9.2 □ グインと□グアウト 




9.2.3 □グイン 

PageScope Web Connection は□グインのしかたによって、ユーザーモードと管理者モードがありま 
す。ユーザー認証やボックス管理者の設定によって、管理者またはボックス管理者としてユーザーモード 
に□グインすることもできます。 

参考 

• 操作パネルからの設定でボックス管理者が認められている場合に、ボックス管理者として□グインで 
きます。ボックス管理者の設定や権限、パスワードの設定などについては、 8-24 ぺージをごらんく 
ださい。 

• 管理者としてユーザーモードに□グインした場合は、管理者モードでは行えないジョブ削除を行うこ 
とができます。 

• □グイン画面からデータ管理ユーティリティーを起動できます。データ管理ユーティリティーについ 
r 詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


□グイン時の選択項目 

□グイン時には、必要に応じて項目を選択できます。 


項目 

説明 

言語 

表示させる言語を選択します。 

表示形式 

Flash または HTML を選択します。 

• 読み上げソフトを使用する場合は、 HTML を選択することを推奨します。 

- IPv 6 環境の場合は、 HTML を選択してください。 

• Flash を選択する場合は 、 Flash Player が必要です。 

ユーザー 補助 

[警告時、ダイアログ表示する]にチェックを付けると、□グイン後の操作中、警 
告時にダイアログが表示されます。 


参考 

• 表示形式で Flash を選択すると、以下の項目が Flash 機能を利用して表示されます。 

- ステータスのアイコンやメッセージ 

- [情報表示]一[装置情報]の[給紙トレイ]の状態 

- [ジョフ''確認]の状態 
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9.2 □ グインと□グアウト 


m 


パブリックユーザーとして□グイン 

本機でユーザー認証を行っていない場合はパブリックユーザーとして□グインします。□グイン画面で 
[パブリックユーザー]を選択し、[□グイン]をクリックします。 


〇 

KONICA MINOLTA 

| 办 PAGE 
4= SCOPE 

Web Connection 




OS 言語 （OS Language ) v (Dummy) 



ログイン 

タバブリックユーザー 




r 管理者 



表示形式 

汉 Flash r HTML 




Flash 形式でご覧頂くには Rash Player が必要です。 

Gef ADOBE* / 2 \ 

FLASKPUYER J 


ユーザー補助 

r 警告時、ダイアログ表示する 

厂□ヴイン 1 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必要です。 

ビーブロテクトデータの管理 



タンブデータの管理 

C 吃 T 7 オント/^クロデータの管理 

(*1) Windows の Internet Explore 谓境、 Flash Player Ver9 以上でのみ実行可能で 
す。 
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9.2 □ グインと□グアウト 


m 


登録 ユーザー として□グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、登録ユーザー名とパスワードを利用して□グインする必要があ 
ります。 


^ □グイン画面でユーザー名とパスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 


❹ scope Web Connection 

^ICA MINOLTA ▼ 


言語 [os 言語 （OS Language) v] (Dummy) 


□クイノ タ 登録 ユーザー 

IL ーザー名 
バスワード 


r 管理者 

表示开ミ式 夕 Flash c HTML 

Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 ^ puyer/I 

ユーザー補助 r 警告時、ダイアログ表示する 

I □ヴィン， 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必要です。 
gi g ビーブロテクトデータの管理 
辛 スタンブデータの管理 

フォント/^クロデータの管理（*1) 

(*1) Windows の Internet Explore 谓境 、 Flash Player Ver 9 以上でのみ実行可能で 
す。 


参考 

• 部門管理を行っている場合は、部門名と部門パスワードも入力します。 

• [ユーザーー覧]をクリックすると、一覧からユーザー名を選択できます。 

• 外部サーバー認証が設定されている場合は、サーバーを選択します。 

• 管理者としてユーザーモードに□グインする場合は、[管理者]—[管理者（ユーザーモード)]を選 
択し、管理者パスワードを入力します。 

• 管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2が選択されている場合、誤ったパスワードを一定回数 
入力すると、そのユーザーがロックされ r 使用できなくなります。操作禁止状態の解除については管 
理者にお問い合わせください。 

• [ユーザ -覧]は、ユーザー名一覧が[表示する]設定のときのみ利用できます。詳しくは、[ユー 

ザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 
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9.2 □ グインと□グアウト 


m 


管理者モードへ□グイン 

システムやネツトワークなどの設定を行うには、管理者モードに□グインします。 


[管理者]を選択し、[□グイン]をクリックします。 


❹ scope Web Connection 

>IICA MINOLTA ▼ 


言語 I OS 言語 （OS Language) v | ( Dummy ) 


r バブリック ユーザー 


f 管理者 


表示形式 Flash r HTML 

Flash 形式でご覧頂くには Rash Player が必要です。 ^^畑/| 

ユーザー補助 r 警告時、ダイアログ表示する 

I ロヴィン| 


データ 管理 ユーティリティーの 起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必要です。 


コ ビーブロテクトデータの管理 


タンブデータの管理 
(3 ^7 オント厂?クロデータの管理（*1) 


(*1) Windows の Internet Explore 榻士竟、 


Flash Player Ver 9 以上でのみ実行可能で 


2 管理者パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

4管理者としてユーザーモードに□グインする場合は、[管理者（ユーザーモード）]を選択し、管 
理者パスワードを入力します。 

4管理者モードに□グインしているときは、本機の操作パネルがロックされ、操作できなくなりま 
す。 

4本機の状態によっては、管理者モードに□グインできない場合があります。 

4管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2が選択されている場合、誤ったパスワードを一定 
回数入力すると、管理者モードに□グインできなくなります。認証操作設定について詳しくは 
[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

— 本機の設定によって、表示されるパスワード入力の画面が異なります。 

今機能の説明（ヘルプ）を表示させることができます。ヘルプを表示させたい場合は、表示設定で 
[する]を選択します。 

[オンマウスで表示]:マウスの力ーソルを合わせると、ヘルプを表示します。 

[オンフォーカスで表示]:項目を選択すると、ヘルプを表示します。 


❹ scope Web Connection 

>IICA MINOLTA ▼ 



ログィン遘択 

バスワード 

管理者(管理者モード） 
r 管理者(ユーザーモード） 

1 1 

ヘルブ表示設定 


へルブ表示はネットワ' ■ 

-クのみの機能となります。 

ォン的スで表示 

1 する 

オンフォーカスで表示 



[ oi <1[ キャンセル i 
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9.2 □グインと□グアウト 


m 


管理者モードの表示モード 

[環境設定]一[表示設定]で管理者モードの表示モードを、[タフ''表示]と[リストボックス表示]から 
選択することができます。本書では、[リストボックス表示]に設定して説明しています。 

どちらの表示モードに設定しても、設定できる項目は同じです。 

初期設定では、[タブ表示]で表示されます。 


[タフ''表示]では、アイコンをクリックし r メニューを切換えます。 


& 菅理者 


[ □ク■ァゥト1 [2 


• スキャン a 
@印刷準備! 


益 


iUi 醒 a 疆阅 [颂圖 

I —トータルブ 


ータルカウンター 


レ ROM バージ a ン 
► インボート/エクスポート 
状態通知設定 

► トータルカウンター通知設定 
日時設定 
^タイマー設定 

► ネットワークエラーコード表示設 
初期化 

わライ 1T ノス官理設定 
► フォント々クロ編集 
ジョブログ 


トータル 
甬面トータル 
原稿枚数 
使用用紙枚数 


コビーカウンター 



フル*ラー 

ブラック単色カラー2色カラー 

全色合 ft 

トータル 

0 

1 

0 

0 


大サイズ 

0 

0 

0 

0 

0 


ブリンターカウンター 


1フルカラー 1ブラック 

2色*ラー 

全色合 ft 

トタル 

0 

〇 

0 

0 

大サイズ 

0 

0 

0 

0 


スキャン/7アクスカウンター 



印刷 

(7 ルカラ' 

印刷 

ジラック） 

読取り 

トタル 

〇 

0 

6 

大サイズ 

〇 

0 

0 


|ファクス送信枚数 

ファクス受信枚数 


トータル(コビー+ブリンター） 


|ララック 


用紙サイズ港類カウンター^_ 

相紙サイズ |用 

AB 


指定な I 


指定な I 


指定な I 

ゾ H:'V 


指定な I 
W.V 


[リストボックス表示]では、リストボックスからメニューを切換えます。 
ドロップダウンリストから目的のメニューを選択し、[表示]をクリックします。 


理者 


I ログアウト1 s 


@スキャン準備完了 
•印刷準備完了 




|p メンテナンス v 麗 ^Tnjp 

► ROM バージョン 
► インボート/エクスポート 
状態通知設定 

► トータルカウンター通知設定 
^日時設定 
k タイマー設定 


トタル 

31 

甬面トータル 

0 

原稿枚数 

31 

使用用紙枚数 

31 


コビーカウンター 


「フルカラ'-ブラック 


2色カラー全色合 ft 


►. 初期化 

k ライ IT ノス官理設定 
► フォント々クロ編集 
k ジ3ブロク¬ 


ブリンターカウンター 


|ラルカラー 

ブラック 

2 色カラー 

全色合 ft 

トタル 

0 

0 

0 

0 

大サイズ 

0 

0 

0 

0 


スキャンアクスカウンター 



印刷 

(7 ルカラー J 

P ■ラック） 読取り 

トタル 

〇 

31 |17 

大サイズ 

〇 

0 |〇 


ファクス送信枚数 3 

ファクス受信枚数 [I 


ヨ 


ータル(コビー+ブリンター） 


|ラルカラ- p テ y ク_产色カラ- 


用紙サイズ璲類カウンター 


指定な I 
指定:な I 


指定な I 
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9.2 □グインと□グアウト 


m 


ボックス管理者として□グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、管理者としてユーザーモードに□グインし、ジョブ削除を行う 
ことができます。また、操作パネルでボックス管理者が認められている場合に、ボックス管理者として 
ユーザーモードに□グインすることができます。 

^ □グイン画面で[管理者]を選択し、[□グイン]をクリックします。 


— ボックス管理者としてユーザーモードに□グインする場合は、[ボックス管理者]を選択し、ボッ 
クス管理者のパスワードを入力します。 


し l^scoi»E Web Connection 

>NICA MINOLTA ▼ 


ログイン選択 

管理者(管理者モード> 
r 管理者（ユーザーモード) 
r ボックス管理者 

バスワード I 1 


ヘル ブ表示設定 

ヘルブ表示はネットワークのみの機能となります。 
オンマウスで表示〒^ ▼ 

オンフォーカスで表示 i ▼ 


[oKlr+wtJb 1 


參考 

• 管理者としてユーザーモードに□グインする場合は、[管理者]-[管理者（ユーザーモード)]を選 
択し、管理者パスワードを入力します。 

• 管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2が選択されている場合、誤ったパスワードを一定回数 
入力すると、管理者モードに□グインできなくなります。認証操作設定について詳しくは[ユーザー 
ズガイドコピー機能編]をごらんください。 

• 本機の設定によって、表示されるパスワード入力の画面が異なります。 

• 機能の説明（ヘルプ）を表示させることができます。ヘルプを表示させたい場合は、表示設定で[す 
る]を選択します。 

- [オンマウスで表示]:マウスの力ーソルを合わせると、ヘルプを表示します。 

- [オンフォーカスで表示]:項目を選択すると、ヘルプを表示します。 
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9.3 画面の構成 


m 


9.3 画面の構成 

PageScope Web Connection に□グイン後、表示される画面は、以下のように構成されています。こ 
こでは、情報表示一装置情報の画面を例に説明します。 

參考 

• 本機に装着されているオプションや本機の設定によって、 PageScope Web Connection の画面表 

示が異なります。 


2 — 


lO- 


ll 



丄 


© KONICA MINOLTA 


A userOI 



Web Connection | 

_棰名 bi?hub C360 


參 スキャン準備完了 
印刷準備完了 


I ログアウトI 


バスワード変更 




〇\~ 


► オプシ3ン 
* 消耗品情報 
> カウンター 
サポート情報 
ユーザーパスワード変更 
襪陡制限情報 
ネットワーク設定情報 
印別設定情報 
情報の印刷 


装置情報 


A 


装置名 MFP 

設置埸所 

エンジンシリアル番号11 

装置タイプ 印刷 a ビー/スキャンクァクス 


トナー 

状態 

イェロー 


100% 

マぜンタ 


100% 

シアン 


100% 

ブラック 


100% 


給紙トレイ 


選択 

トレイ 

用紙サイズ 

用紙種頊 

用紙残量 

(5 - 

手差し 

A4LEF 

普通紙 

無し 

C 

トレイ 1 

A4LEF 

普通紙 

あし」 

C 

トレイ2 

A4LEF 

普通紙 

あり 

C 

トレイ3 

A4LEF 

普通紙 

m 

C 

トレイ4 

A4LEF 

普通紙 

あし」 


I詳細I 


排紙トレイ 

トレイ1/トレイ2 /サドルトレイ/トレイ3 


管理者情報 

f 理者名 
内線番号 
菅理者アドレス 


admin 

admin@test.local 


8 

9 


12 


No. 

項目 

説明 

1 

KONICAMIN 〇 l_TA ロゴ 
マーク 

□ゴマークをクリックすると、以下のサイト （KONICA 

MIN 〇 LTA のサイト）へジャンプします。 
http :// www . konicaminolta . com / 

2 

PageScopeWeb 
Connection □コマーク 

□ゴマークをクリックすると、 PageScope Web Connection 

のバージョンが表示されます。 

3 

□ク'インユーザー名 

現在□グインしているモードアイコンとユーザー名（パブリッ 
ク、管理者、ボックス管理者、登録ユーザー名、部門名）が表示 
されます。ユーザー名をクリックすると、□グインしているユー 
ザー名が表示されます。 

4 

ステータス表示 

本機プリンター部分と本機スキャナー部分の状態が、アイコンと 
メッセージで表示されます。エラーが発生している場合にアイコ 
ンをクリックすると、その状態に関連した情報（消耗品情報画 
面、給紙トレイ画面、ユーザー登録情報画面）が表示され、状況 
を確認できます。 
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9.3 画面の構成 




No . 

項目 

説明 

5 

メッセージ表示 

本機の動作状態が表示されます。 

6 

[□グイン画面へ]/ [□グ 
アウト] 

現在のモードから□グアウトし、□グインしなおすときにクリッ 
クします。パブリックユーザーで□グインした場合は[□グイン 
画面へ]が表示されます。登録ユーザーまたは管理者として□グ 
インした場合は[□グアウト]が表示されます。 

7 

[パスワード変更] 

クリックすると、ユーザーパスワード変更画面へジャンプしま 
す。登録ユーザーで□クインしたユーザーモード画面でのみ表爪 
されます。 

8 

ヘルプ 

オンラインマニュアルホームページに設定してあるページから、 

設定中の機能に関するオンラインヘルプを表示させることができ 
ます。設定ページは、 9-16 ページの「サボート情報」をごらん 
ください。 

9 

更新 

クリックすると画面の表示を更新します。 

10 

アィコン 

表示する項目のカテゴリを選択します。ユーザーモードでは、以 
下のアイコンが表示されます。 

• 情報表示 
• ジョブ確認 
• ボックス 
• ダイレクトプリント 
-宛先登録 
• カスタマイズ設定 

11 

メニュー 

選択されたアイコンにおける情報および設定が表示されます。ア 
イコンの選択により、ここに表示されるメニューが異なります。 

12 

情報、設定の表示 

メニューで選択されている項目の内容が表示されます。 
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9.4 ユーザーモー ドの概要 


_ 


9.4 

9.4.1 


ユーザー モードの概要 

ユーザーモードに□グインすると、以下の機能を設定できます。 


情報表示 

QQ 参照 

ユーザーモードに関する説明は、 PageScope Web Connection のオンラインヘルプまたは、アプリ 
ケーシヨン CD - ROM に収録されている PageScope Web Connection のマニュアルでも確認すること 
ができます。オンラインヘルプについて詳しくは、 9-3 ページをごらんください。 


只 userOI 


[ □グアウト I [ バスフード変更 1 ?j 


■圃國 傾 


参 スキャン準備完了 
_印刷準備完了 


msm 


▼装匿情報 
►構成要表 


オプション 
消耗品情報 
► カウンター 
► サポート情報 
►ユーザーパスワート■変更 
楔能制限情報 
►ネットワーク設定情報 
印別設定情報 


装置情報 

參 





装罡名 MFP 

設匿埸所 

エンジンシリアル番号11 

装置タイブ 印刷 a ビ ー a キャン/7アクス 


トナー 状態 

イェロー 


100% 

マゼンタ 


100% 

シアン 


100% 

ブラック 


100% 


情報の印別 


給紙トレイ 


選状 

トレイ 

用紙サイズ 

用紙種頊 

用紙残星 

a 

手差し 

A 4 LEF 

普通紙 

無し 

r 

トレイ 1 

A 4 LEF 

普通紙 

あり 

r 

トレイ2 

A 4 LEF 

普通紙 

m 

r 

トレイ3 

A 4 LEF 

普通紙 

m 

c 

トレイ4 

A 4 LEF 

普通紙 

あり 


詳細 


排紙トレイ 

トレイ1/トレイ2 /サドルトレイ/トレイ3 


管理者情報 

f 理者名 admin 

内線番号 

管理者アドレス admin@test.loca! 


項目 

説明 

[装置情報] 

本機の構成要素、オプション、消耗品情報、カウンターを確認できます。 

[サボート情報] 

製品に関するサボート情報を確認できます。 

[ユーザーパスワード変更] 

□グインしているユーザーのパスワードを変更できます。 

[機能制限情報] 

ユーザーや部門の操作制限情報を確認できます。 

[ネットワーク設定情報] 

本機のネットワーク設定を確認できます。 

[印刷設定情報] 

本機のプリンターコント□—ラーに関連した設定情報を確認できます。 

[情報の印刷] 

フォント情報や設定情報などを印刷できます。 
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9.4 ユーザーモー ドの概要 


m 


9.4.2 


9.4.3 


ジョブ確認 



2 userOI 1 ログアウト| [ 

パスワ-ド変更 

1 ?| 

IPilV — 一 

_スキャン準備完了 
@印刷準備完了 



mmi 祖 — 




► 届歴リスト 

► 通信リスト 

|実行中リスト 

終了ジョブ1 S 屜歴リストを#照してください。 

送信 

ジ 3 プ棰別を逞折して Go を押してください。 

送信 V 



ページ (50 件ずつ表示） 丨1通| ( g ^| 


1 

r 番 

登减 

宛先 

状進 

登録時固 

n 


SCAN 

! 3 

p イアル中 

2009/02/27 13:31 


1司報宛先表示1則除 I 


項目 

説明 

[実行中リスト] 

実行中/実行待ちのジョブを確認できます。 

[履歴リスト] 

実行済みのジョブを確認できます。 

[通信リスト] 

完了した送受信のジョブを確認できます。 


ボックス 

QQ 参照 

ボックス操作の手順については、 9-20 ページをごらんください。 


2 〇〇1 


[ □ヴ•アウト ] I バスワード変更 ] \ p \ 



► ボックスを作成する 
► システムボックスを問く 




スキヤン準描完了 
印制準®完了 


ボックスを開く (共有ヴループ個人> 

ボックスは、本体内に文書を保存できる裸能です。 
ボックス内の文害は、印刷趣など I こ利用できます。 

ボックス No . 


システムボックスを作成する 


ボックスバスワード 



](1-999999999) 


fQK I 


ボックスー覧 


検索文字から検索 
ページ (50 件ずつ表示) 


画 



ボックス No . 

ボックス名 

ボックスタイゴ 

作成日時 

d 

1 

Tsu 

共有 

2008/07/24 10:29 


2 

002 

共有 

2008/08/08 09:37 


項目 

説明 

[ボックスを開く] 

現在作成されているボックス（共有/個人/グループ）を開き、保存され 
ている文書を印刷、送信、ダウン□—ドなどの操作をしたり、ボックス 
の設定を変更できます。 

[ボックスを作成する] 

新しくボックスを作成できます。 
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9.4 ユーザーモー ドの概要 


_ 


9 . 4.4 


項目 

説明 

[システムボックスを開く] 

オプションの FAX キットが装着されている場合に表示されます。システ 
ムボックス（掲示板ボックス/ポー 1 」ンク'送信ボックス/強制メモ 1 」一受 
信ボックス/中継ボックス）を開き、保存されている文書を操作したり、 
ボックスの設定を変更できます。 

[システムボックスを作成 
する] 

オプションの FAX キットが装着されている場合に表示されます。新しく 
掲示板ボックスと中継ボックスを作成できます。 


ダイレクトプリント 


2 001 


[ □ヴ•アウト ]i パスワード変更 "I [2 J 


圃 _E:I 國 QM 


<^ 0 !スキャン筚锚完了 
日卩瞧<«完了 


ダイレクトプリント 
基本設定 



印刷部数 

|1 1 H 〜 9999) 

ソート 

する マ 

仕分け 

しない v 

給紙トレイ 

自助 

印刷面 

片面 V 

原稿の向き 

S 3 

応用設定 



[^] 


ファイルの選択 

以下の形式のファイル？印刷できます。 

XPS, PDF(Ver1.6), TIFF, PS, PCL, JPEG, Text 

ファイル 


[OK 11 + ヤン tz ル ] 


項目 

説明 

[ダイレクトプリント] 

コンピューターに保存されているファイルを指定して、本機で印刷を行 
うことができます。また、応用設定から指定したボックスへの保存もで 
きます。 


參考 

• [ダイレクトプリント]は管理者モードでの設定によって表示されない場合があります。 
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9.4 ユーザーモー ドの概要 


_ 


9.4.5 宛先登録 

[宛先登録]は管理者モードでの設定によって表示されない場合があります。 


2 001 


I ロヴアウト 


\2i 


翥 


スキャン準锚完了 
印別進儀完了 




二 ■ 


► アイコン 
► グルーゴ宛先 
► ゴログラム宛先 


短縮宛先一覧 

データ送信したし ) 宛先を登錄することができます。 

[新規登！§ I 

番号から梭索 
検索文字かろ検索 


1-50 v][Go| 


[ 


V 因 


► 一呤ゴロクフム 

No . 

棵途 

登録名称 

S MIME 

編集 

則除 

► E-mail 件名 

1 

E-mail 

Tokyo 


1 集| 

b 鴨 j 

► E-mail 本文 

2 

E-mail 

Osaka 


編集」 

\¥ m \ 


4 

ファクス 

Fax4 


卜集 j 

除 J 


項目 

説明 

[短縮宛先] 

本機に登録されている短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更 
ができます。 

[グル-プ宛先] 

本機に登録されているグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や 
変更ができます。 

[プ□グラム宛先] 

本機に登録されているプログラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録 
や変更ができます。 

[一時プログラム] 

本機に登録されている一時プログラム宛先の一覧を確認したり、宛先の 
登録や変更ができます。 

[ E-mail 件名] 

E - mail 送信時に利用する件名を10件まで登録、変更できます。 

[ E-mail 本文] 

E - mail 送信時に利用する本文を10件まで登録、変更できます。 


9.4.6 カスタマイズ設定 

□グイン後の初期画面を指定できます。 


q パブリック 
參ス+ャン準備完了 



^印刷準備完了 


オプション 


i^j 



以下の設定内容 I JCookiel こ保持されます。 

Cookie が則除されると初期画面は情報表示傑蛋牾報)に戻ります。 
ログイン後の初期画面 


r 情報表示 
广ジョブ確認 
r ボックス 


ダイレクトブリント 
r 宛先登録 
r カスタマイズ設定 


[装置情報 


r 実行中リスト 



[ ボ、ンクス-覧ょ嘱尺 ] 


登録されているボックス番号 

1 (1-999999999) 

[ダイレクトプリ'ノト ti | 


短縮宛先 



[0K] Iキヤンセル ] 


項目 

説明 

[オプション] 

□グイン後の初期画面で表示される内容を設定できます。 
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9.5 ボックス内文書の操作 


m 


9.5 


9.5.1 


ボックス内文書の操作 

[ボックスを開く] メニューでは、以下のことができます。 

• ボックス内に保存されている文書の一覧を表示する 

• 文書を印刷する 

• 文書を他の機器へ送信する 

• 文書のデータを操作しているコンピューターにダウン□—ドして保存する 

• 文書を他のボックスに移動/コピーする 

• 文書を削除する 


ボックス内に保存されている文書の一覧を表示する 

□グインすると、アクセスした複合機に作成されているボックス（共有ボックス、個人ボックス、グルー 
プボックス）の一覧が表示されます。 

ボックスを開く 

ボックスー覧で目的のボックス名を選択します。または、ボックス No . とボックスパスワードを入力し r 
[ OK ] をクリックします。 

参考 

• パスワードが設定されたボックス名を選択すると、パスワード入力画面が表示されます。 


S ⑴1 

スキャン進《芜了 



低幸カモ-ド 


ボックスを開く (共有/グルーブ個人. 


[ □ヴ .7 ゥト ] 


► ボックスを作成する 
► システムボックスを圈く 
► システムボックスを作成する 


ボックスは、本体内に文害を保存で？る裸能です。 
ボックス内の文害は、印刷/送信など I こ利用できます。 

ボックス No . 

ボックスバスワード 


バスワード変更 I [71 



](1-999999999) 


间 


ボックスー覧 

検索文字から検索 v i 

ぺージ (50 件ずつ表示） [?^ fi ^ 



ボックス No . 

ボックス名 

ボックスタイプ 

作成日時 

0 

1 

box 2 

共有 

2008/08/12 14:50 


2 

box 3 

共有 

2008/08/12 14:50 


6 

boxl 

共有 

2008/08/11 13:02 


<ボックスを開く（共有/グループ/個人）> 

「ボックスを開く」はユーザー認証や部門管理の設定内容により、以下のように表示されます。 

• [ボックスを開く（共有)]:ユーザー認証を設定していない場合 
• [ボックスを開く（共有/個人)]:ユーザー認証を設定している場合 
• [ボックスを開く（共有/グループ)]:部門管理を設定している場合 

• [ボックスを開く（共有/グループ/個人)]:ユーザー認証および部門管理を設定している場合 


項目 

説明 

[ボックス No .] 

開くボックスの番号を入力します。 

[ボックスパスワード] 

ボックスにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。 


<ボックスー覧> 


項目 

説明 

[検索文字から検索] 

ボックス作成時に選択した検索文字別に、ボックスの一覧を表示します。 

[ページ （50 件ずつ表示)] 

ボックスが50個以上ある場合は、ページを指定して表示を切換えます。 
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9.5 ボックス内文書の操作 


m 


項目 

説明 

[ボックスー覧] 

ボックス No . 、ボックス名、ボックスタイプ、作成日時が表示されます。 

パスワードが設定されているボックスには、鍵の形のアイコンが表示さ 
れます。 


文書一覧 

ボックスを選択すると、ボックスの基本的な情報と保存されている文書の一覧が表示されます。 


2 〇〇1 


[ ロゲアウト ]i バスワード'変更 " I L 2 J 


M 




ボックスを作成する 


システムボックスを問く 
システムボックスを作成する 


スキャン準«完了 
^^1巾瞧描完了 


ボックス Mo . 1 ボックス名 

ボックスタイプ 共有 所有者 

ボックス棵作 丨 ボックス設定_ 



ボックス則除 


文害一覧 サムネイル表示 [ off ] 

はじめに棟作を逞択してください。逞択可能な文#が表示されます。 

棟作を逞択 [Eni v | | 表示切替1 



文書を逞折し、実行してください。 


印刷設定|「 キャンセル I 


項目 

説明 

[ボックス設定] 

ボックス名や検索文字、拡張機能やパスワードの設定を変更できます。 

[ボックス削除] 

表示しているボックスを削除します。 

• ボックスを削除すると、保存している文書はすべて消去されます。 

サムネイル表示 

文書のサムネイル画像を表示する場合は [ ON ] をクリックします。サム 
ネイル画像を表示しない場合は [ OFF ] をクリックします。 

操作を選択 

印刷、他の機器へ送信、 PC にダウン□—ド、移動/コピー、削除などの 
操作を選択できます。詳しくは、 9-22 ページ以降の説明をごらんくださ 
い 。 

[表示切替] 

操作を選択してからクリックすると、指定した操作が'可能な文書の「選 
択」欄にチェックボックスが表示されます。 

選択 

操作可能な文書にチェックボックスが表示されます。 

サムネイル 

サムネイル画像を表示する設定の場合、最初のページの画像が表示され 
ます。 

文書名 

文書名が表示されます。 

原稿枚数 

文書の原稿枚数が表示されます。 

[名称変更] 

文書名を変更する時にクリックします。 


参考 

• 11文書以上保存されている場合、[ページ （10 件ずつ表示)]が表示されます。 
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9.5 ボックス内文書の操作 


m 


9.5.2 文書を印刷する 

[操作を選択]で[印刷]を選択し、[表示切替]をクリックします。 

2 001 [ □グアウト ][ バスワード•変更 | 7| 

スキャン準儀完了 
印別筚锚完了 

| ボックス No . 1 

ボックスタイプ 共有 

ボックス棟作 


文害一覧 サムネイル表示 I off ] 

はじめに棵作を逞択してください。逞択可能な文害が表示されます。 


棟作を遥折 

印刷 

1 表示切替| 

逗択 

サムネイ JI 

全て表示 


原苞枚数 

名称変更 

厂 

iS 

他の榴器へ送信 

PC にダウンロード 


1 

|名称変更| 


余 


厂 

_ 
レ藏 1 


資料 

4 

名称変更| 



I 

photo 3 

1 

変更 | 




5 

photo 4 


1 

名称変更| 

_ 








文者を逞折し、実行してください。 


► ボックスを作成する 
► システムボックスを問く 
► システムボックスを作成する 





ボックス名 box 2 

所有者 パプリック 

ボックス設定 ][ ~~ボックス削除 


[ 印驗定 ][ +ヤ>12ル | 


印刷可能な文書に選択のためのチェックボックスが表示されます。 
印刷する文書にチェックを付け、[印刷設定]をクリックします。 


2 001 


I ロヴアウト丨 [ パスワード変更 


? 



靠 


スキャン進谪完了 
印別筚锚完了 




ボックスを作成する 
► システムボックスを問く 
► システムボックスを作成する 


ボックス No . 1 

ボックス5イプ 共有 


ボックス名 box 2 

所有者 パプリック 


ボックス揀作 丨 ボックス設定 U ボックス則除 _ 

文害一覧 サムネイル表示 [OFFI 

はじめに棟作を逞択してください。逞択可能な文害が表示されます。 



文害を逞折し、実行してください。 


印刷設定 I キャンセル1 
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9.5 ボックス内文書の操作 


m 


印刷内容を設定します。 


2 001 


[ □ヴアウト ] I ハ♦スワード変更 "I *?| 


スキャン荦锚完了 
印刚準锚完了 


印刷 

^ り又テ ' iv ボ♦•ケスを問く 実行する場合は〇你_タンを押してください。 

設定を変更する塌合は、以下より変更してください。 


順番を変更する 





[ ttA ネイル表示 I 


バインド印刷 I しない 

(最大10文害まで、ひとつの文書にまとめて印刷できます。） 


基本設定 

印刷部数 
兩面印刷 
速続印字 


仕分け 

倍率 

夕 保存時の設定 
r 固定倍率 
r 任意倍丰 
^登録倍率 
「小さめ 


ページ集約 
集約順 


」 (1-999) 

[しない1 
[しなぃ u | 

[ j 呆存畤の設定 V ] 


[L^u 


_]% (25.0 - 400.0) 

[400.0 vj % 


[桷 ■ v | 


応用設定 し 表示 I 


項目 

説明 

[順番を変更する] 

複数の文書を選択したときに表示されます。印刷される順序を変更でき 
ます。文書をクリックし r [一番上]/ [一つ上]/ [一つ下]/ [一番下] 

/ [元に戻す]のいずれかを選択します。 

文書のサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリック 
します。 

[バインド印刷] 

複数の文書を選択したときに表示されます。選択した文書をひとつの文 
書にまとめて印刷できます。 

[基本設定] 

印刷部数、両面印刷、カラー、仕上りを設定します。 

[応用設定] 

とじしろ、スタンプなどさらに詳細な設定ができます。設定を行うとき 
は[表示]をクリックします。 

[印刷設定保存] 

印刷の設定を保存する/保存しないを選択します。 


今複数の文書を選択し、バインド印刷を[しない]に設定した場合、基本設定と応用設定は設定で 
さません。 

— [印刷設定保存]は複数の文書を選択したときは表示されません。 

4 [ OK ] をクリックします。 

印刷が開始されます。 

5 [〇 K ] をクリックします。 

文書一覧画面に戻ります。 
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9.5 ボックス内文書の操作 


m 


9.5.3 文書を他の機器へ送信する 

[操作を選択]で[他の機器へ送信]を選択し、[表示切替]をクリックします。 


2 〇〇1 


[ □ヴアウト ] I ハ♦スワ'-ド•変更 一| *?1 


1 ^ 0 ! スキャン準®完了 


印刚準傅完了 



► ボックスを問く 

ボックス No . 1 

ボックス名 

box 2 

► ボックスを作成する 

ボックスタイプ 共有 

所有者 

パプリック 

► システムボックスを問く 

ボックス棟作 

ボックス設定 

ボックス則除 



► システムボックスを作成す5 


文害一覧 サムネイル表示 [ off ] 

はじめに棟作を逞折してください。逞択可能な文眷が表示されます。 



[ キャンセル I 


送信可能な文書に選択のためのチェックボックスが表示されます。 
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9.5 ボックス内文書の操作 


m 


2 送信する文書にチェックを付け、[送信設定]をクリックします。 


2 (301 


[ ロヴアウト ] I パスワ'-ド'変更 一 ] V ] 






ボックスを作成する 


令 スキャン進猫完了 
印刚準儀完了 


ボックス No . 
ボックスタイプ 


► システムボックスを围く 


ボックス棟作 


1 

共有 



ボックス名 box 2 

所有者 パプリック 

ボックス設定 1丨 ボックス則除 


► システムボックスを作成する 

_ 文害一覧 サムネイル表示 I 0 FFI 

はじめに揀作を逞折してください。逞択可能な文眷が表示されます。 

棵作を退折 @の棟器へ送信 v | I 表示切替1 



文害を逞折し、実行してください。 


J +ヤンセル ] 
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9.5 ボックス内文書の操作 
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送信内容を設定します。 


^パプリック 


1\21 





[ 

► ボックスを閎く 

他の梅器へ送信 

ボックスを作成する 

► システムボックスを問く 

宛先を指定し、 0K ボタンを押してください。 

設定を変更する垠合は、以下よ 1 J 変更してください。 

► システムボックスを作成する 

宛先を指定する 


登錄されている短箱宛先番号 


宛先確〗 S 


順番を変更する 



一番上 
-つ上 


r サムネイル表示 ] 


パインド送丨言 f しない _ 

(最大10文番まで、ひとつの文害にまとめて送信できます。） 


ファイル形式 

ファイル形式 
ァウトライン PDF 
ページ設定 

<* ■ページー栝 
ページ分割 

解像度 

カラ- 

暗号化 

r 暗号化する 
暗号化レペル 


Ipdf 


I しない vj] 


J 0 - 999) 


存畤の設定 
[7 呆存時の:1， 


レペル 




厂文眷を PiB くためにバスワードを設定する 
バスヮ-ド 「 

パスワードの再入力 
r 文害の印刷や編集を制限する 
バスワイ 
バスワードの再入力 
詳細設定 

印刷許可レペル 
文害と画像の抽出 
変更許可レペル 




許可しない 

ページレイアウト、フォー 
ムフィ'-ルドの入力およ 
び既存の署名フィールド 
に罢名 

注釈の作成、フォームフ 
ィールドの入力および既 
存署名フィールドに署名 
ページ抽出を除く文番 
変更 

ページの挿入/削除/回 

i 云 

フォームフィールドの入 
力と既存の署名フイール 
ドに署名 


ス$ンゴ合成方法 


㉟ 像 ！^ 


通信設定 

同 

応用設定 

(WI 


fOK] I +ヤンセル 


項目 

説明 

[宛先を指定する] 

[宛先一覧より選択]をクリックし、登録宛先から送信先を選択します。 

送信先の一覧を確認するときは、[宛先確認]をクリックします。 
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9.5 ボックス内文書の操作 
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項目 

説明 

[順番を変更する] 

複数の文書を選択したときに表示されます。送信される順序を変更でき 
ます。文書をクリックし r [一番上]/ [一つ上]/ [一つ下]/ [一番下] 

/ [元に戻す]のいずれかを選択します。 

文書のサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリック 
します。 

[ノ vr ンド送信] 

複数の文書を選択したときに表示されます。選択した文書をひとつの文 
書にまとめて送信できます。 

[ファイル形式] 

送信するファイル形式、暗号化の内容を設定します。 

[通信設定] 

E - mail 設定、 URL 通知先などを設定します。設定を行うときは[表示] 

をクリックします。 

[応用設定] 

スタンプ、同時プリントなどさらに詳細な設定ができます。設定を行う 
ときは[表示]をクリックします。 


今複数の文書を選択し、バインド印刷を[しない]に設定した場合、ファイル形式/通信設定/応用 
設定は設定できません。 

4 [0 K ] をクリックします。 

送信が開始されます。 

5 [0 K ] をクリックします。 

文書一覧画面に戻ります。 


9.5.4 文書のデータをコンピューターにダウン□ー ドする 

[操作を選択]で [ PC にダウン□ー ド]を選択し、[表示切替]をクリックします。 


2 001 


[ ログアウト ] I バスワード変更一 


■ 固 I 


m 




► ボックスを作成する 
► システムボックスを围く 


參 スキャン進«完了 
印刚準痛完了 

| ボックス No . 1 ボックス名 

ボックスタイプ 共有 所有者 

ボックス棟作 丨 ボックス設定 





ボックス則除 


► システムボックスを作成する 


文害一覧 サムネイル表示 [ off ] 

はじめに播作を逞折してください。逞択可能な文番が表示されます。 



r +ヤン tz ル ] 


操作可能な文書に選択するためのチェックボックスが表示されます。 
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9.5 ボックス内文書の操作 


m 


2 ダウン□—ドする文書にチェックを付け、[ダウン□—ド設定]をクリックします。 


2 (301 


[ ロヴアウト ] I パスワ'-ド'変更 一 ] V ] 


參 スキャン筚儀芫了 


誦 


钃 一 


ボックスを作成する 
-システムボックスを围く 


ボックス No . 
ボックスタイプ 


共有 

ボックス揀作 



ボックス名 box 2 

所有者 パプリック 

ボックス設定1丨 ボックス則除 


► システムボックスを作成する 

_ 文害一覧 サムネイル表示 ioff ] 

はじめに揀作を逞折してください。逞択可能な文眷が表示されます。 

棵作を逞択 丨 PC にダウンロ'-ド v | 表示切替 j 



文害を逞折し、実行してください。 


ダウンド設定 ] +ヤンセル I 


3 内容を設定します。 


S 001 


[ ログアウト]丨 パスワード変更 つ フ1 



參 スキャン準備完了 
额印刷準備完了 



PC にダウンロード 


► ボックスを作成する 
► システムボックスを開く 


実行する場合は OKt めを押してください。 

設定を変更する埸合は、以下より変更してください。 
複数文著を選択した埸合は、バインドされます。 


► システムボックスを作成する 



顧番を変更する 




設定をする 
原稿枚数 
カラー5イブ 
ファイル形式 
アウトライン PDF 
ぺージ範囲 
(T 全て 


|PDF 

[L ない a! 


]-[ 


[OK I [ キヤン t ル I 
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9.5 ボックス内文書の操作 
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項目 

説明 

[順番を変更する] 

複数の文書を選択したときに表示されます。表示されている順にページ 
がまとめられ、一つの文書として保存できます。この順序を変更できま 
す。文書をクリックして[一番上]/ [一つ上]/ [一つ下]/ [一番下]/ 
[元に戻す]のいずれかを選択します。 

文書のサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリック 
します。 

[ファイル形式] 

保存するファイル形式を選択します。 

[ページ範囲] 

すべてのページをダウン□ードするか、連続したページの範囲を設定で 
きます。 


4 [ OK ] をクリックします。 

5 [ダウン□—ドの準備ができました]と表示されたら、[ダウン□—ド]をクリックします。 
ファイルのダウン□—ド画面が表示されます。 

6 [保存]をクリックします。 



7 保存場所とファイル名を設定し、[保存]をクリックします。 



8 [戻る]をクリックします。 
文書一覧画面に戻ります。 
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9.5 ボックス内文書の操作 
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9.5.5 


文書を他のボックスに移動/コピーする 

[操作を選択]で[移動/コピー]を選択し、[表示切替]をクリックします。 



操作可能な文書に選択するためのチェックボックスが表示されます。 

2 移動またはコピーする文書にチェックを付け、[移動/コピー設定]をクリックします。 



— 複数の文書は選択できません。 
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9.5 ボックス内文書の操作 
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内容を設定します。 


2 001 


I ロヴアウト 1 [ バスワード変更 丨フ j 


31111 圃 BPJ 


今^スキャン準儀完了 
印別準儀完了 


& 


システムボックスを閎く 


移動コビー 

移射)先のボックスを指定し、 OK ポタンを押してください。 
ボックス No . 


ボックスー覧より逞択 

登録されているボックス番号 

」 (1-999999999) 


I コビーする 


I ok ![ + ヤ > lz ル 


項目 

説明 

[ボックス No .] 

移動またはコピー先のボックスをボックスー覧から選択します。 

[コピーする] 

選択したボックスに文書をコピーする場合はチェックを付けます。 


4 [ OK ] をクリックします。 

文書が移動/コピーされます。 

5 [〇 K ] をクリックします。 

文書一覧画面に戻ります。 

9.5.6 文書を削除する 

[操作を選択]で[削除]を選択し、[表示切替]をクリックします。 


2 001 


[ □ヴアウト ] I パスワ'-ド'変更一1 



ボックスを作成する 


1 ^ 0 スキャン進®完了 
免 P 印刚準猫完了 


ボックス No . 
ボックス5イゴ 


シス亍ムボックスを問く 



1 ボックス名 box 2 

共有 所有者 パプリック 



► システムボックスを作成す6 


文害一覧 サムネイル表示 ioff | 

はじめに播作を逞折してください。逞択可能な文軎が表示されます。 


棵作を逞択 

全て表示 

表示切替1 

送択 

サムネイ ji 

p ： て表,下 


原苞枚数 

名称変更 


iS 

印刷 

他の機器へ送信 

PQ こダウンロード 
移射)/コビー 


1 

名称変更| 








奪 


資料 

4 

名称変更| 


— 

photo 3 

1 

名称変更| 



i 

photo 4 

1 

名称変更| 




r +ヤン iz ル丨 


操作可能な文書に選択するためのチェックボックスが表示されます。 
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9.5 ボックス内文書の操作 


m 


2 削除する文書にチェックを付け、[削除]をクリックします。 


2 〇〇1 


[ □ヴアウト ] I パスワ'-ド'変更 一"!*^ 


一— 国 ! 



► ボックスを作成する 
► シス亍ムボックスを围く 


參 スキャン進儀完了 
免 p 印刚準描完了 


ボックス No . 
ボックスタイゴ 


ボックス棟作 


1 

共有 



ボックス名 box 2 

所有者 バづリック 

ボックス設定 1 ボックス刖除 


► システムボックスを作成す5 

_ 文害一 k サムネィル表示[。ドト j 

はじめに棵作を遥折してください。逞択可能な文著が表示されます。 

棟作を遼択 Nui vl [ 表示切替] 

r 逞択/逞択解除（全ての文窖に適用されます。） 



文軎を逞折し、実行してください。 


[ 削除 h キャンセル 1 


4すべての文書を選択または選択解除する場合は、[選択/選択解除]にチェックを付けます。 
3 削除する文書名を確認し r 、[ OK ] をクリックします。 



4文書のサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリックします。 

4 [ OK ] をクリックします。 

文書が削除され、文書一覧画面に戻ります。 
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9.6 管理者モードの概要 
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9.6 管理者モードの概要 

管理者モードに□グインすると、以下の機能を設定できます。 

参考 

• 管理者モードの詳細は[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

• 管理者モードの表示モードには、[タブ表示]と[リストボックス表示]があります。本書では、[リ 
ストボックス表示]に設定して説明しています。詳しくは、 9- 12ページをごらんください。 


9.6.1 メンテナンス 



項目 

説明 

[カウンター] 

本機で管理されているカウンターを確認できます。 

[ ROM バージョン] 

ROM バージョンを確認できます。 

[インポート/エクスポー 
卜] 

本機の設定情報をファイルとして保存（エクスポート）またはファイル 
から本機に書込み（インポート）できます。 

[状態通知設定] 

本機でエラーが'発生した場合に登録者に通知する機能の設定を行います。 
エラーの通知先と通知する項目を設定できます。 

[卜ータルカウンター通知 
設定] 

1タルカウンターを E - mail で通知する設定と通知先の E - mail アドレ 
スを登録します。 

[日時設定] 

本機に表示される日時の設定を行います。 

[タイマー設定] 

本機のパワーセーブ、ウィークリータイマー機能の設定を行います。 

[ネットワークエラーコー 
ド表示設定] 

ネットワークエラーコードの表示の有無を設定します。 

[初期化] 

ネットワーク設定、コント□ーラーのリセットや宛先の一括消去を行い 
ます。 
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9.6 管理者モードの概要 
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項目 

説明 

[ライセンス管理設定] 

ライセンスの発行および機能の有効化を行います。リクエストコードの 
発行も行います。 

[フォント/マク□編集] 

フォント、マクロを追加します。 

[ジョブログ] 

本機で実行されたジョブの□グデータを作成し、ダウン□—ドできます。 


9.6.2 環境設定 

参考 

• TWAIN を使用してアプリケーシヨンソフトから本機をスキヤナーとして使用する場合は、専用のド 
ライバーソフトウェア KONICAMIN 〇じ TA TWAIN をインス!ルしてください。詳しくは、同梱 
されている CD 内の TWAIN ドライバーのマニュアルをごらんください。 



項目 

説明 

[本体登録] 

装置の登録情報を変更します。 

[サボート情報登録] 

本機のサボート情報（問い合わせ先や製品元ホームページ、オンライン 
マニュアル URL など）を設定します。この内容はユーザーモードの[情 
報表示]一[サボート情報]で表示されます。 

[ネットヮーク TWAIN ] 

スキヤン（プッシュスキヤンを除く）による操作ロック削除時間を設定 
します。また、外部メモリーへの文書保存や読込みの許可設定もここで 
行います。 

[ボックス設定] 

不要なボックスの削除や文書削除時間の設定など、ボックスの機能を設 
定します。また、外部メモリーへの文書保存や読込みの許可設定もここ 
で行います。 

[スタンプ設定] 

ヘッダー、フッターの登録を行います。 

[白紙ページ印字設定] 

白紙ページに[スタンプ/ページ印字]で設定した内容を印字する/しな 
しへを設定します。 

[ジョフ''飛越し動作設定] 

ジョフ''の飛越し動作をする/しないを設定します。 

[ Flash 表示設定] 

Flash 表示の許可する/しないを設定します。 

[システム連携設定] 

Prefix / Suffix の自動設定および携帯電話印刷を設定します。 
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9.6.3 


項目 

説明 

[表示設定] 

管理者モードの表示モードを、[タフ''表示]と[リストボックス表示]か 
ら選択し、設定します。 

[アウトライン PDF 設定] 

文字のアウトライン化をする/しないを設定します。 


セキュリティー 


^ 管理者 


[ □ ヴ .70 卜 | L，l 


^スキャン準備完了 

通用紙少量 Q | 


=セキュリティー 


▼ PKI 設定 

► デバイス a 明者設定 


► SSL 使用設定 
► プロトコル設定 
外311明#設定 
S 明害枝 E 設定 
► 宛先参照許可設定 
►ユーザー揉作禁止設定 



デパイス証明害一覧 


新規登錄| 

デフォ 
ルト 

発行者 

発行先 

有効期限 

mm 

設定 


TEST 1 23456 . test ... 

TEST 1 23456 . test ... 

2009 AD 7/ D 9 

[ 詳細| 1設定」 


[ok I [ +ヤン fe ル ] 


コビーセキュリティー 


自》ロヴアウト 


音理者バスワード設定 


項目 

説明 

[PKI 設定] 

デ'バイス証明書の登録、 SSL の設定、プ□トコル設定、外部証明書の設 
定ができます。 

[証明書検証設定] 

証明書の検証で使用する項目を設定します。 

[宛先參照許可設定] 

宛先參照許可を行ろ場合、参照許可ク'ループ名称や、参照可能レベルの 
設定ができます。 

[ユーザー操作禁止設定] 

ユーザーによる操作を禁止する機能を設定します。 

[コピーセキュリティー] 

コピーガード、パスワードコピーを使用する/しないを設定します。 

[自動□グアウト] 

管理者モード、ユーザーモードの自動□グアウト時間を設定します。 

[管理者パスワード設定] 

管理者モードに□グインするためのパスワードを設定します。 


[管理者パスワード設定]は以下の場合は表示されません。 

• SSL 証明書がインスIルされていない 

• セキュリティー強化モードが roNj に設定されている 

• デバイス証明書が登録されていても、[セキュリティー]— [PKI 設定]— [ SSL 使用設定]で 
[SSL/TLS 使用モード]を[なし]に設定している場合 
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9.6.4 ユーザー認証/部門管理 





| ログアウト 

■ 


スキャン準 儀 完了 





印別準 儀 完了 



S & 

■ユーザー部門管理▽■表示 ■ 




■ 

► 卺 a 方式 

|認証方式 




_ユーザー 認 a 設定 

ユ'•ザー認証 

本体装蚩認証 V 


► 3鬥音理 設定 

パプリックユーザー 

許可する 



► 外浮サーバー 設定 

チケット保持時間 (Active Directory) 

_1 分 (1-60) 


► 共有ボックス設定 

部門音理 

音理する 

] 


► ユーザー部門 共通設定 

部門音理謅〇方式 

|部門名 +J 

、♦スワ-ド_ 


► Home 宛先有効設定 

ユーザ'-認_1/部門思証の連射） 

連劫する 

] 


► 送信宛先 制限 

ユーザーカウンター害 lj 当て数 

1500 

](1-999) 



_ 上限値到逹時の！*作 

ジ a プ飛越し v 





1 0K | キャンセル 

: 


項目 

説明 

[認証方式] 

本機のユーザー認証、部門管理の設定を行います。認証を行う場合は力 
ウンターの割当て数や上限値到達時の動作を設定できます。 

[ユーザー認証設定] 

ユーザー認証を行う場合、ユーザーの登録や設定を行います。 

[部門管理設定] 

部門管理を行っている場合、部門の登録と編集を行います。 

[外部サーバー設定] 

外部サーバー認証を行う場合、外部サーバーの登録を行います。 

[共有ボックス設定] 

ボックス数の上限を設定します。 

[ユーザー/部門共通設定] 

単色カラー、2色カラーの出力管理を行います。 

[ Home 宛先有効設定] 

Home フォルダーへのファイル送信設定を行います。 

[送信宛先制限] 

手動送信宛先を制限する場合に設定します。 
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9.6.5 ネツトワーク 


1ネットワ-ク 




▼ TCP/IP 設定 


TCP / IP 設定 


► TCP/IP 設定 


* 項目は、リセット後1こ反映されます。 



& 1 = 51 # 


□ラ.ァゥト丨 し？！ 


參 スキャン準備完了 


■:, ::: ：：：用紙少量 


0 


ip フイメレタ I ；ンヴ 
IPsec 


^ Wel » サービス設定 

► Bonjour 設定 
►: NetWare 設定 

► AppleTalk 設定 

_ネットワークファクス設定 
Wel » DAV 設定 

► OpenAPI 設定 

► TCP Socket 設定 

►: IEEE 802 .IX 認 II 設定 


TCP / IP * 使用する v 1 

(設定変更時は本体の主電源を入れなおしてください。） 


h E-mail 設定 

ネットワーク速度 

| 自動) 設定 

騎 LDAP 設定 

IP 確定 方法 # 

自劫 設定 v 



W DHCP * 

► IPP 設定 


I - BootP * 

►: FTP 設定 


W ARP / PING * 

► SNMP 該定 


W AutolP * 


IP アドレス 

1150.1 615437 


サブネットマスク 
デフォルト ゲー トウ エイ 

IPv 6 

IPv 6 自助 設定* 

DHCPv 6 設定 

IPv 6 リンク ローカル アドレス 

IPv 6 ヴ ロー パルアドレス 


1255.255.255 0 


1150.16.1541 


使用する v 1 

使用する v 
使用する v 

fe 80::220:6 bff : fe 1 0:3480 


IPv 6 ヴローパルアドレスプレフィックスレングス 


IPv 6 ゲートウ x イアドレス 


► LLTD 設定 

RAW ボート 番号 



► BMLinkS 設定 

P ボート 1 

19100 

| (1-65535) 

► SSDP 設定 

P ボ-卜 2 

19112 

| (1-65535) 

► Bluetooth 教定 

17 ボ-卜 3 

19113 

| (1-65535) 


17 ボート 4 

19114 

| (1-65535) 


I ? ボート 5 

19115 

| (1-65535) 


P ボート 6 

19116 

| (1-65535) 


DNS ホスト 




DNS ホスト名 
Dynamic DNS 設定 


IKMBT 1 03480 


項目 

説明 

[ TCP/IP 設定] 

本機をネットワーク接続する場合の TCP / IP の設定ができます。 

[ E-mail 設定] 

メール送受信に関する設定（インターネットファクス含む）を行い、 E - 
mail の認証などの拡張機能を設定できます。 

[ LDAP 設定] 

LDAP サーバーを使用するとき、サーバーの登録ができます。 

[ IPP 設定] 

IPP 印刷の設定をします。 

[ FTP 設定] 

本機を FTP クライアントまたはサーバーとして使用するための設定がで 
きます。 

[ SNMP 設定] 

SNMP の設定ができます。 

[ SMB 設定] 

SMB クライアント、 WINS 、 SMB 印刷の設定ができます。 

[ Web サービス設定] 

Web サービスによるスキヤン、プリントに関する設定ができます。 

[ Bonjour 設定] 

Bonjour の設定ができます。 

[NetWare 設定] 

NetWare の設定ができます。 

[AppleTalk 設定] 

AppleTalk の設定ができます。 

[ネットワークファクス設 
定] 

ダイレクト SMTP 送信/ダイレクト SMTP 受信の設定ができます。 

[WebDAV 設定] 

WebDAV 設定を行います。 

[OpenAPI 設定] 

OpenAPI の設定ができます。 

[TCP Socket 設定] 

コンピューターのアプリケーションソフトと本機のデータ通信に使用さ 
れる TCP Socket の設定ができます。 

[ EEE 802. IX 認証設定] 

IEEE 802.1 X 認証の設定を行います。 
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9.6.6 


項目 

説明 

[ LLTD 設定] 

LLTD の有効/無効を設定します。 

[BMLinkS 設定] 

BMLinkS 設定を行います。 

[ SSDP 設定] 

SSDP 設定を行います。 

[Bluetooth 設定] 

Bluetooth の有効/無効を設定します。 

• Bluetooth 通信ができるように設定する場合は、事前にサービスエ 
ンジニアにご相談ください。 


ボックス 

管理者モードで□グインしている場合は、ボックスを開くときのパスワード入力をせずに操作できます。 


%音理者 

スキャン準描完了 
印制準涵完了 


[ボックス 

|ボックスを開く(共有/グループ個人> 


► ボックスを作成する 
► システムボックスを問く 
► システムボックスを作成する 


ボックスは、本体内に文番を保存できる機能です。 
ボックス内の文軎は、印刷/送信などIこ利用できます。 


ボックス No . 


r ロヴ•アウト ] I 



](1-999999999) 

回 


ボックスー覧 


検索文字から検索 
ページ (50 件ずつ表示) 


5^3 

0 



ボックス No. 

ボックス名 

ボックスタイプ 

作成日時 


1 

Isu 

共有 

2008/07/24 10:29 


2 

002 

共有 

2008/08/08 09:37 


項目 

説明 

[ボックスを開く] 

現在作成されているボックス（共有/グループ/個人）を開き、ボックス 
の設定を変更できます。 

• 管理者モードからは、文書の操作はできません。 

-ボックスにパスワードが設定されていてもボックスを操作できます。 

[ボックスを作成する] 

新しくボックスを作成できます。 

[システムボックスを開く] 

システムボックス（掲示板ボックス/中継ボックス/ファイリンク'ナン 
バーボックス）を開き、保存されている文書を操作したり、ボックスの 

至 g 定灰亦审した n ス去キす 

-掲示板ボックス、中継ボックスはオプションの FAX キットが装着さ 
れ r いる場合に操作できます。 

[システムボックスを作成 

新しく掲示板ボックス/中継ボックス/ファイリンク'ナンパーボックスを 

する] 

作成できます。 
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9.6.7 プリンター設定 


1 ^1 1' カー迅中 V ■ 表壬 1 

み 管理者 

| ログアウト 

m 

スキャン準備完了 

印刷準谪完了 


& 

^9 

►基本設定 

|基本 設定 



► PCL 設定 

PDLJS 定 



► PS 設定 

給紙トレイ 

自助 V 


► TIFF 設定 

俳紙トレイ 

トレイ 2 V 


► XPS 設定 

兩面印刷 

しない V 



とじ方向 

左開き V 


► インターフェース設定 




► ダイレクトブリント設定 

ステープル 

しない V 



バンチ 

しない V 


► 相取待用アカウント設定 





印刷部数 

|1 1 (1-9999) 



用紙サイズ 

|A4 v| 



画像の向き 

|ポートレート v| 



スブール設定 

I する V 



J け-シート設定 

しない V 



パナーシート給紙トレイ 

自勅 V 



指定給紙トレイ不一致 

指定給紙トレイ固定 V 



用紙サイズ変換 

しない v 



とじ方向補正 

仕上1飛先 V 



練幅補正 

鹏 V 



グレー背畏線幅補正 

する V 




OK | | キャンセル 

J 


項目 

説明 

[基本設定] 

プリンターの初期設定値を設定できます。 

[PCL 設定] 

PCL モードの初期設定値を設定できます。 

[PS 設定] 

PS モードの初期設定値を設定できます。 

[ TIFF 設定] 

TIFF 画像印刷の用紙の設定を行います。 

[XPS 設定] 

XPS プリントに関する設定ができます。 

[インタ フエ ス設定] 

インターフェースのタイムアウト時間を設定できます。 

[ダイレクトプリント設定] 

PageScope Web Connection からのダイレクトプリントの許可設定 

を行います。 

[装置情報取得用アカウン 
卜設定] 

プリンタードライバーで装置情報を取得するためのパスワードを、設定 
するかしないかを選択します。[する]を選択した場合、パスワードを設 
定します。 
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9.6.8 宛先登録 




I □ヴアウト I ?j 




スキャン準儀完了 
印刷進傅完了 


〇\ 


1宛先登錄 

7| 表^| 

▼ 短箱宛先 


► 宛先登録 



► アイコン 
► ヴルーゴ宛先 
► ゴログラム宛先 
一時ゴロヴラム 
► E-mail 件名 
_ E - mail 本文 
*• Prefix Suffix 


短嫌宛先一覧 

データ送信した、宛先を登錄することができます。 

一新規登錄 j 

番号から検索 
検索文宇から検索 


fT -50 V IGo ] 

1 ~~ M 囫 


No . 

隹 

登録名称 S MIME 追集 

刖除 

1 

E-mail 

Tokyo 


\sm\ 

@除」 

2 

E-mail 

Osaka 


編集」 

ビ ij 除」 

4 

ファクス 

Fax4 


編集 | 

[I'jptJ 


項目 

説明 

[短縮宛先] 

本機に登録されている短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更 
ができます。 

[グル-プ宛先] 

本機に登録されているグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や 
変更ができます。 

[プログラム宛先] 

本機に登録されているプ□グラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録 
や変更ができます。 

[一時プ□グラム] 

本機に登録されている一時プログラム宛先の一覧を確認したり、宛先の 
登録や変更ができます。 

[ E-mail 件名] 

E - mail 送信時に利用する件名を10件まで登録できます。 

[ E-mail 本文] 

E - mail 送信時に利用する本文を10件まで登録できます。 

[アプリケーション登録] 

RightFax Server など、外部サーバーに登録されたアプリケーションを 
使用するとき、アプリケーションの内容やサーバーアドレスなどを登録 
します。アプリケーションとサーバーを登録することで、選択したアブ 
リケーションのサーバーへ自動的に接続して使用することができます。 

• [アプリケーション登録]は FAX キツト装着時には表示されません。 

[ Prefix / Suffix ] 

メール送信時に、送信先の情報として付与する Prefix / Suffix を登録でき 
ます。 
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9.6.9 ファクス設定 


%管理者 i ロヴアウト1 \ 2 \ 

スキャン進«完了 

パネル 操作中唯理者モード） £5| 


► 発信元/受信辖《 


► 回鎵パラメーター設定 
► 送信受信設定 
h 棵接設定 
► PBX 格蒺設定 

►レボート出力設定 [ok ][ キャンセル ] 

► 増設回線設定 
► ネットワークファクス設定 
► 発信元ファクス ID 登録 


発信元受信情報 

発信元情報 
相手先印字 
受信情報 


原稿外 v | 

OFF v 
[off v 


項目 

説明 

[発信元/受信情報] 

発信元、受信情報の印字内容を設定します。 

[回線パラメーター設定] 

ダイアル方式など、ファクス送受信時の回線の設定を行います。 

[送信/受信設定] 

送受信時の用紙、ボックスなどの設定を行います。 

[機能設定] 

強制メモリー受信、ネットワークファクスなどファクス機能の設定を行 
います。 

[ PBX 接続設定] 

PBX 接続時の外線番号を設定します。 

[レポート出力設定] 

通信管理レポートなど、送受信時に出力されるレポートの設定を行いま 
す。 

[增設回線設定] 

增設した回線のノ\ラメーター、機能を設定します。 

-回線を增設している場合に表示されます。 

[ネットワークファクス設 
定] 

ネットワークファクス使用時の設定を行います。 

[発信元/ファクス ID 登 
録] 

送信時の発信元情報、ファクス ID を登録します。 
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9.6.10 目的別設定 

複数の設定が必要な項目について、画面の指示にしたがって設定を行います。 

設定できる項目は以下のとおりです。 

• スキヤン文書の送信設定を行ろ 

• ネットワークプリントの設定を行う 

• 本機を使用するユーザーを制限する 


み管 理者 


[ ログアウト] [2 J 


參 スヰャン準僱完了 
嚤 印刷準備完了 


[目的別設定 ▼略表不 


g 的別設定 



日的別設定 

選択したワークフロー I こ必要な設定を、ウイザード形式で設定で•きます。 


設定を終了する 


目的別設定 

ここでは目的の悚作から川皤を追って設定を行し法す。 
行いたし、設定を逗折してください。 

スキャン文書の送信設定を行う 


r ネットワ ークブリ ントの設定を行う 
r 本楢を使用するユーザーを制限する 



参考 

• 設定の手順が進むと、左側に設定の流れが表示されます。 

• 設定を中断した場合は、中断する前に設定した項目を反映して目的別設定画面に戻ります。 
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10 付録 

10.1 エラーリスト 

エラーメッセージが'表示されたときは以下のよラに対処してください。 


メッセージ 

原因と対処方法 

ネットワークに接続できません 
でした 

ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 
また、管理者設定のネットワーク設定が正しく行われているか確認 
してください。 

同報可能件数を超えたため、指 
定した通信方式の宛先は選択で 
きません 

同報可能件数を超えて宛先を指定しています。同報宛先の数を減ら 
し、数回に分けて指定してください。 

HDD 容量オーバーのためボッ 
クスに文書を保存できませんで 
した履歴を確認してください 

HDD がいっぱいになりました。不要なデータを削除してから保存 
しなおし r ください。 

ボックス登録数が'上限値です 

登録できるボックスの上限を超えています。不要なボックスがあれ 
ば削除してから登録しなおしてください。 

ボックス内に登録しているド 
キュメント数が上限値です 

ひとつのボックスに登録できる文書の上限を超えています。不要な 
文書があれば削除してから登録しなおしてください。 

ジョブの登録が上限値です。登 
録中のジョブが終了するまでし 
ばらくお待ちください 

登録されているジョブの上限を超え r います。終了するまで待つか、 
現在のジョブを削除してください。 


QQ 参照 

ネットワーク設定については[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 
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10.2 


用語集 


アルフ アベツト 


用語 

説明 

1 0 Base - 
T /100 Base - 
TX /1000 Base - 
T 

Ethernet の規格における仕様の一種。 

銅でできた線材を2本ずつより合わせたケーブルを使ってい 
る。通信速度は 10 Base-T が 10 Mbps 、 100 Base-TX が 

100 Mbps 、 1000 Base-T は1000 Mbps である。 

Adobe ® Flash ® 

Adobe Systems 社（旧 Macromedia 社）の開発した、ベ 
クターグラフィックのアニメーシヨンや音声を組み合わせた 
コンテンツを作成するソフト、またはそのファイル形式。 

キーボードやマウスからの入力により、双方向性を持たせた 
コンテンツを扱える。ファイル容量を比較的小さく抑えるこ 
とができ、ウェブブラウザーに専用のプラグインを導入して 
閲覧できる。 

anonymous 

FTP 

通常は、アカウントとパスワードによって保護される FTP 
サイトを、アカウント名に anonymous (匿名）と入力する 
ことでパスワードが'不要になり、誰でも利用できるようにな 
る FTP サイトのこと。 

Auto IP 

自動で IP アドレスを取得する機能。 

DHCP による IP アドレス取得に失敗した場合、 

「169.254.0.0」のアドレス空間から任意の IP アドレスを取 
得する。 

bit 

Binary Digit の略。コンピューターやプリンターなどが扱う 
情報（データ量）の最小单位。0か1かでデータを表す。 

BMP 

Bitmap の略。画像データを保存するファイル形式の1つ 
(拡張子は . bmp )。 Windows 上で一般的に使用されている。 
白黒 （2 値）の画像からフルカラー (1677 万7216色）ま 
での色数を指定できる。基本的には圧縮せずに画像を保存す 
名 ) 〇 

Byte 

コンピューターやプリンターなどが扱う情報（データ量）の 
単位。 

1 Byte =8 bit で構成される。 

Default 

Gateway 

同一 LAN 上に存在しないコンピューターへアクセスする際 
に使用する「出入り口」の代表となるコンピューターやルー 
夕などの機器のこと。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IP 
ネットワーク上のクライアントマシンが、サーバーからネッ 
トワークに関する設定を自動的に読みこむプロトコル。 

DHCP サーバーで DHCP クライアント用に IP アドレスを 
一括管理するだけで、アドレスの重複を避け、容易にネット 
ワークの構築ができる。 

DNS 

Domain Name System の略。ネットワーク環境において、 
ホスト名から対応する IP アドレスを取得できるようにする 
システムのこと。これによりユーザーは、憶えにくく、分か 
りにくい IP アドレスではなく、ホストの名前を指定して 
ネットワーク上の他のコンピューターにアクセスできるよラ 
になる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンターやスキヤナーなどで使われ 
る解像度の单位。1インチを何個の点の集まりとして表現す 
るかを表す。この値が高いほど、より精細な表現が可能とな 

〇 

FTP 

File Transfer Protocol の略。インターネツトやイントラ 
ネットなどの TCP / IP ネットワークでファイルを転送すると 
きに使われるプロトコルのこと。 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol の田各 。 Web サーノとクラ 
イアント （ Web ブラウザーなど）がデータを送受信するの 
に使われるプロトコル。文書に関連付けられている画像、音 
声、動画などのファイルを、表現形式などの情報を含めてや 
り取りできる。 
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アルフ アベツト 


用語 

説明 

IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号 
(アドレス）。現在広く普及している IPv 4 (Internet 

Protocol version 4) は、4つに区切られた32ビットの数 
値が使われ、192.168 .1.10 のように表される。次世代の 

IPv 6 (Internet Protocol version 6) では、128ビットの 

IP アドレスが使われる。コンピューターを始めとしてイン 
夕ーネットに接続した機器には、全て IP アドレスが'割り振 
られる。 

JPEG 

Joint Photographic Experts Group の略。画像データを 
保存するファイル形式の1つ（拡張子は. jpg )。 圧縮率はお 
おむね1/10〜1/100程度。写真などの自然画の圧縮には効 
果的な圧縮方式を誇る。 

Kerberos 

Windows 2000以降で使用されているネットワーク認証シス 
テムの一つ。 

Active Directory の認証に使用される。ネットワーク内に 
信頼できるサイトを配置し、このサイトでユーザーの□グオ 
ンと各種ネットワーク • リソース利用という2段階のフェー 
ズで認証を行うことにより、ユーザーを安全かつ効率的に認 
証することができる。 

LAN 

Local Area Network の略。同ーフロア、同一のビルないし 
は近隣のビル内などにあるコンピューター同士を接続した 
ネットワークのこと。 

LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol の田各。インター 
ネットやイントラネットなどの TCP / IP ネットワークで、 
ネットワークを利用するユーザーのメールアドレスや、環境 
に関する情報を管理できるデータベースにアクセスするため 
のプロトコルのこと。 

OS (オーエス） 

Operating System の略。コンピューターのシステムを管 
理する基本ソフトウェア。 Wind 〇 ws / Mac 〇 S / Unix もその 
中の1つ。 

PASV 

PASsiVe の略。ファイアウォール内部から FTP サーバーに 
接続するモード。このモードに設定していないとファイア 
ウォールが'不正アクセスと見なし、接続を遮断してしまうた 
め、ファイル転送をすることができなくなる。 

PDF 

Portable Document Format の略。電子形式書類の1つ 
(拡張子は. pdf )。 PostScript をべースとしたフォーマット 
で 、 Adobe Reader という無料ソフトを使用して閲覧でき 

左) 〇 

PPI 

Pixels Per Inch の略。主にモニタやスキヤナー等の解像度 
の単位。1インチの中にどのくらいの画素 （pixel =ピクセ 
ル）が含まれているかをあらわす。 

Proxy Server 

Internet との接続において、各クライアントの代わりに外部 
との接続窓□となり、組織全体で効率的にセキュリティーを 
確保するために設置されるサーバーのこと。 

SMB 

Server Message Block の略。主に Windows 間でネット 
ワークを通じてファイル共有やプリンター共有を実現するプ 
□トコルのこと。 

SSL/TLS 

Secure Socket Layer/Transport Layer Security の略。 
Web サーバーとブラウザー間で安全にデータ通信するため 
の暗号化方式のこと。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。 
インターネットにて使用されている事実上標準的なプ□トコ 
ルのこと。個々のネットワーク機器を識別するために、 IP ア 
ドレスを使用する。 

TIFF 

Taaged Image File Format の略。画像データを保存する 
ファイル形式の1つ（拡張子は. tif )。 データの型を表す「夕 
グ」によって、1つの画像データの中にさまざまな種類の画 
像形式の情報を保存できる。 
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用語 

説明 

アルフアベツト 

TWAIN 

スキャナーやデジタルカメラなどの画像入力機器と、グラ 
フィックソフトなどのアプリケーションとの間のインター 
フェースに関する規格のこと。 TWAIN 対応機器を使用する 
ためには、 TWAIN ドライバーが必要である。 

USB 

Universal Serial Bus の略。コンピューターとマウスやプリ 
ンター等を接続するための汎用インターフェース規格のこ 
と 。 

あ行 

アンインス!-一 
ル 

インス1ルされているソフトウェアを削除すること。 

イーサネツト 

( Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規格のこと。 

印刷ジョブ 

PC から印刷機器に送信される印刷要求のこと。 

インストール 

ハードウェア、〇 S 、 アプリケーション、プリンタードライ 
バー等を、コンピューターのシステムに組み込むこと。 

ウェブブラウ 
ザー 

Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 

Internet Explorer や 、 Netscape Navigator などがある。 

か行 

画素 

画像を構成する最小単位のこと。 

解像度 

画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現できるかを表し 
たもの。 

階調 

画像の濃淡の段階のこと。数が'大きいほど、滑らかな濃度変 
化を再現できる。 

拡張子 

ファイルの保存形式を見分けるために、ファイル名につけら 
れる文字列のこと。ピリオドに続けて表記される。 「. bmp 」 

や 「. jpg 」 など。 

グレースケール 

黒から白への階調情報を使用して表現したモノクロ画像の表 
現形式のこと。 

コントラスト 

画像の明るい部分と暗い部分の差（明暗の差）のこと。明暗 
の差が'少ない画像を「コントラストが'低い画像」、明暗の差 
が大きい画像を「コントラストが高い画像」という。 

コンパクト PDF 

カラー文書をデータ化する際に、 PDF 形式を利用して容量を 
小さく抑える圧縮技術。文字領域とイメージ領域を認識し、 
それぞれの領域に最適な圧縮方法、解像度を適用すること 
で、高い圧縮性能を実現する。本機では、スキャン機能によ 
り文書をデータ化する際に、コンパクト PDF を選択するこ 
とができる。 

さ行 

サブネツトマス 
ク 

TCP / IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サ 
ブ'ネット）に区切るために用いる値。 IP アドレスの上位何 
ビットが'ネットワークアドレスであるかを識別するために使 
用する。 

サムネイル 

画像ファイルや文書ファイルの内容（ファイルを開いたとき 
のイメージ）を小さく表示する機能のこと。 

シングルページ 

TIFF 

1つのファイルが1ページだけの TIFF ファイルのこと。 

線数 

画像を形成する網点が、どれだけの密度で使われるかを示し 
た数のこと。 

走査 （ scan ) 

スキャナーの読み取り動作で、一列に並んだイメージセンサ 
を少しずつ移動させながら画像を読み取っていくこと。イ 
メージセンサを移動させる方向を主走査方向といい、イメー 
ジセンサが'一列に並んでいる方向を副走査方向という。 

た行 

ディザ 

白と黒の二色で、擬似的にグレーの濃淡を表現する手法の一 
つ。誤差拡散と比較して処理は簡单だが、ムラが発生する場 
合がある。 

デフオルト 

初期設定値のこと。電源ボタンをオンにしたときに、あらか 
じめ選択されている設定。または、ある機能をオンにしたと 
きにあらかじめ選択されている設定。 

ドラィバー 

コンピューターと周辺機器の橋渡しをするソフトウェアのこ 
と 。 
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用語 

説明 

な行 

認証&プリント 

ユーザー認証時にプリンタードライバーから送信したジョブ 
をプリントできる機能。 


濃度 

画像の濃さを表す量のこと。 


濃度補正 

プリンターやディスプレイなどの出力装置において、色調を 
補正する機能のこと。 

は行 

八ードディスク 

データを保存するための大容量記憶装置。電源を〇 FF して 
も、データが保持される。 


八ーフ1ン 

画像の各部分の濃淡を、黒または白の点の大小で表現する方 
法のこと。 


ピクセル 

画素のこと。画像を構成する最小单位。 


ビットマップ 
フオント 

文字の形を、ドットの集合で表したフォントのこと。文字サ 
イズが大きくなると、ギザギザが発生する。 


プラグアンドプ 
レィ 

周辺機器を PC に接続した時に、適切なドライバーが自動検 
索されて使用可能になる仕組みのこと。 


プリンタードラ 
イバー 

コンピューターとプリンターの橋渡しをするソフトウェアの 
こと。 


プレビュー 

印刷/スキヤン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表 
示する機能のこと。 


プ□トコル 

コンピューターが'他のコンピューターや周辺機器と互いに通 
信するための規約のこと。 


プ□パティ 

属性情報のこと。プリンタードライバーを使用する際は、プ 
□パティから様々な機能の設定を行う事ができる。またファ 
イルのプロパティでは、そのファイルの属性情報を確認する 
事ができる。 


ポート番号 

ネットワーク上のコンピューター内で動いている複数の処理 
のそれぞれの通信□を識別する番号のこと。同一のポートを 
複数の処理で使用することはできない。 

ま行 

マルチページ 

TIFF 

1つのファイルに複数べージが含まれている TIFF ファイル 
のこと。 


メモリー 

データを一時保存するための記憶装置のこと。電源を OFF 
した時にデータが消去されるものと、消去されないものがあ 
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E 

ECM OFF .7-52 

E-mail .7-38, 7-44 

E-mail 設定 .7-53 

F 

From .7-54 

F コード送信 .7-57 

H 

HDD 暗号化設定 .8-29 

HDD 管理設定 .8-25 

HDD データ上書き削除 .8-26 

HDD フォーマット .8-29 

HDD 容量確認 .8-25 

HDD □ックパスワード .8-28 

I 

IP アドレスファクス .7-39 

し 

LDAP 検索 .7-43 

LDAP 検索一单検索 .7-44 

LDAP 検索一複合検索 .7-44 

P 

PageScope Web Connection .9-2 

PIN コード入力 .7-100 

u 

URL 通知先設定 .7-55 

V 

V 34 OFF .7-52 

w 

Web フ''ラウザーのキャッシュ機能 .9-3 

あ行 

アイコン .3-4 

相手機受信能力 .7-39 

アウトライン PDF .6-10, 7-49 

アクセス方法 .9-2 

宛先確認送信 .7-52 

宛先種類 .7-35 

宛先登録 .9-19, 9-40 

暗号化 .6-8, 7-47 

暗号化 PDF 削除時間設定 .8-20 

暗号化 PDF データ .7-95 

暗号化一詳細設定 .6-8,7-47 

移動/コピー .9-30 

印刷 .4-4, 4-14, 7-4, 9-22 


印刷設定 .7-5 

印刷設定一 ffi 用設定 .7-13 

印刷設定一基本設定 .7-7, 7-96 

印刷設定確認 .7-100 

印刷/保存 .7-91 

印字位置 .7-87 

インターシート .7-16 

インターネットファクス .7-39 

上書き .7-75 

エラーリスト .10-2 

応用設定 .7-58, 7-66 

応用設定ーブ'ック連写 .6-14 

応用設定一枠消し .6-14 

オーバーレイ登録 .7-73 

オーバーレイの設定 .7-30 

オンラインヘルプ .9-3 


か行 

海外通信モード .7-51 

会社名 .7-45 

回線指定 .7-52 

回線設定 .7-51 

解像度 .7-45, 7-63 

カウンター出力形式 .7-87 

確認/—時変更 .7-28 

カスタマイズ設定 .9-19 


片面/両面 .7-7 

カバー シー ト .7-15 


紙折り/中とじ 


7-10 


パフ—— . 

空ボックスの削除（管理者設定) 

環境設定 . 

管理者設定 . 

外部メモリー . 

外部メモリー機能設定 . 

外部メモリーに保存 . 

画質調整 . 

画像シフト _ 震面編素 . 

画面カスタマイズ設定 . 


.7-8, 7-64 

.8-6 

.9-34 

.8-3, 8-14 

4-10, 4-14, 6-2, 7-94 

. 8-21 

.7-62 

. 6-12 

.7-14 

.8-9 


画面の構成 .9-14 

基本画面表示 .8-9 

基本設定一解像度 .6-6 

基本設定一片面/両面 .6-6 

基本設定一原稿画質 .6-5 

基本設定一濃度 .6-11 

基本設定ーファイル形式 .6-7 

基本設定ーカラー .6-11 

強制メモリー受信ボックス .7-82 

繰り返しスタンプ .7-25 
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グループ（ページごと） .7-9 

掲示板ボックス .7-77, 8-6 

携帯電話 /PDA .7-99 

携帯電話 / PDA 設定 .8-11,8-24 

検索オプション .7-37 

検索文字 .7-36 

件名 .7-53 


原稿指定 .6-17 

原稿設定 .6-17 

コピーガード種類 .7-23 

コピープロテクト .7-21 

さ行 

再送信ボックス .7-89 

最大ボックス数設定 .8-17 

参照 .7-40 

仕上り .7-8 

システムボックス .6-3 

下地調整 .6-13 

シャープネス .6-13 

写真サイズ .6-12 

詳細 .3-10 

詳細検索 .7-36, 7-55 

詳細指定 .7-41, 7-42 

詳細情報表示 .7-64 

詳細設定 .7-22, 7-24, 7-25, 7-27, 7-76 

章分け .7-17 

ショートカットキー .8-9 

仕分け .7-9 

新規登録 .7-74 

次宛先 .7-40, 7-41, 7-42 

情報表示 .9-16 

ジョブ確認 .9-17 

ジョフ''表示 .3-6 

ジョフ''表示一削除 .3-6 

ジョフ''表示ージョフ''詳細 .3-7 

スタンプ .7-20 

スタンプ/ページ印字 .7-18 

スタンプ合成方法 .7-49 

スタンプ撞類 .7-25 

スタンプ設定 .8-30 

スタンプ付加設定 .8-30 

ステープル .7-9 

ステープルー位置指定 .7-9 

5生 .7-44 

整理 .2-4, 4-16 

整理設定 .7-60 

t キュ U ティー .9-35 

セキュリティー印刷のみ許可 .8-25 

セキュリティー詳細 .8-25 

セキュリティー文書削除 .8-19 

セキュリティー文書削除時間設定 .8-19 

セキュリティー文書ボックス .7-79 

全領域上書き削除 .8-27 

操作パネル .3-2 

送信 .4-7, 7-32, 9-24 


送信設定 .7-31 

送受信方法設定 .7-56 

挿入紙印字指定 .7-19 

ソート （1 部ごと） .7-9 

組織名 .7-45 

た行 

タイマー通信 .7-56 

タッチパネル .3-4 

ダイレクトプリント .9-18 

ダウン□—ド .9-27 

中継ボックス .8-8 

直接入力 .7-37, 7-55 

通信設定 .7-51 

定型 .6-12 

デジタル署名の追加 .7-58 

登録宛先から一宛先検索 .7-35 

登録オーバーレイ .7-29 

都市名 .7-44 

とじしろ作成 .7-13 

動作環境 .9-2 

同時印刷 .7-59 

な行 

ナンバー文字列 .7-86 

認証&プリントボックス .7-92 

認証&プリント印字後削除設定 .8-22 

認証&プリント削除時間設定 .8-20 

認証&プリント設定 .8-23 

ネットワーク .9-37 

濃度 .7-87 

は行 

配置確認/変更 .7-22,7-27 

倍率 .7-11 

バインド設定 .7-5 

バインド送信 .7-32 

パスワード .7-40,7-41,7-42 

パスワード暗号化 PDF ボックス .7-91 

パスワード送信 .7-57 

ハ。ンチ .7-9 

パンチー位置指定 .7-10 

左エリア .3-5 

日付/時刻 .7-18 

開き方向/とじ方向 .6-16 

ファイリングナンパーボックス .6-2, 7-83, 8-15 

ファイル形式 .6-7, 7-46, 7-63 

ファイル送信 ( FTP ) .7-41 

ファイル送信 （ SMB ) .7-40 

ファイル送信 （ WebDAV ) .7-42 

ファイルパス .7-40, 7-41, 7-42, 7-95 

ファクス .7-38 

ファクス設定 .9-41 

ファクス発信元設定 .7-58 

ファクス番号 .7-44 

含む/同じ/始まる/終わる .7-45 

不定形サイズ .6-12 
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不要ボックス削除 .8-18 

部数 .7-7 

フ''ックイレースー折り目消し .6-15 

フ''ックイレースー枠消し .6-15 

ブ'ック連写方法 .6-14 

文書一覧 .9-21 

文書移動 .7-61 

文書コピー .7-62 

文書削除時間設定 .8-23 

文書詳細 .7-64, 7-96 

文書の削除 .7-61 

文書編集 .7-67 

文書保持設定 .8-21 

文書保存 .6-2 

文書名 .2-8, 7-53 

プリンター設定 .9-39 

プレビュー .3-14 

プレビュー詳細 .3-15, 7-65 

プレビュー詳細/入力指定 .7-72 

プレビュー詳細/範囲指定 .7-71 

プロキシサーバー使用 .8-10 

ヘッダー/フッター .7-27 

ページ移動 .7-70 

ページ回転 .7-68 

ページ削除 .7-67 

ページ集約 .7-11 

ページ設定 .6-10, 7-50 

ページ番号 .7-19 

ページ編集 .7-14 

方向指定一原稿セット方向 .6-17 

方向指定一原稿のとじしろ .6-18 

ホスト名 .7-40, 7-41, 7-42 

保存 .2-2, 4-2, 4-10 

本文 .7-54 

ボックス .9-17, 9-38 

ボックス管理者設定 .8-24 

ボックス上限数 .8-18 

ボックス設定 .8-9, 8-18 

ボックスに保存 .7-98 

ボックスの操作権限 .8-22 

ボックスの登録 .8-5, 8-14 

ポーリング送信ボックス .7-78 

ま行 

名 .7-44 

名称 .7-44 

名称変更 .7-61 

メールの暗号化 .7-57 

メニューツリー .1-6, 4-22,8-2 

メンテナンス .9-33 

目的別設定 .9-42 

文字列変更 .7-86 

や行 

ユーザー認証/部門管理 .9-36 

ユーザーの認証 .2-6 


ューザー名 .7-40,7-41,7-42 

用語集 .10-3 

用紙 .7-97 

污れ輊減モード .6-18 

読込みサイズ .6-12 

読込み設定 .6-5 

ら行 

利用 .2-3 

利用/整理 .7-2 

利用/整理一詳細 .3-12 

利用/整理一詳細確認/登録 .3-12 

利用/整理一詳細確認/登録一 E-mail 設定内容… .3-14 
利用/整理一詳細確認/登録一宛先確認/登録 ......3-13 

利用/整理一詳細確認/登録一通信設定内容 .3-14 

利用/整理一詳細確認/登録一文書設定内容 .3-13 

履歴から選択 .7-43 

リンクファイルエラー時の出力 .8-10 

連続印刷 .7-12 

連続読込み設定 .6-16 
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11.2 キー索引 


Numerics 

2 in 1.7-11 

4 in 1.7-11 

8 in 1.7-11 

E 

ECM OFF .7-52 

E-mail .7-38, 7-44 

E-mail 設定 .7-53 

F 

From .7-54 

F コード送信 .7-57 

H 

HDD 暗号化設定 .8-29 

HDD 管理設定 .8-25 

HDD フォーマット .8-29 

HDD 容量確認 .8-25 

HDD □ックパスワード .8-28 

I 

IP アドレスファクス .7-39 

J 

JPEG .6-7, 7-46 

し 

L 1.3-8 

L 2 .3-8 

P 

PDF .6-7, 7-46 

T 

TIFF .6-7, 7-46 

u 

URL 通知先設定 .7-55 

V 

V 34 OFF .7-52 

X 

XPS .6-7, 7-46 

Z 

Z 折れ原稿 .6-17 

あ行 

相手機受信能力 .7-39 

宛先検索 .7-33, 7-35 

宛先種類 .7-35 

暗号化 .6-8, 7-47 

暗号化 PDF 削除時間設定 .8-20 

暗号化優先 .8-26 

位置指定 .7-9 

印刷 .7-4, 7-93, 7-96 

印刷しない .7-20 


印刷する .7-20 

印字位置 .7-87,8-16 

印字位置指定 .7-18, 7-19, 7-20 

インターシート .7-14 

インターネットファクス .7-39 

上開き/とじ .6-18 

薄文字原稿 .6-5 

裏カバーのみ印字 .7-20 

裏コピー .7-15 

裏白紙 .7-15 

上書き .7-75 

上書き優先 .8-26 

応用設定 .7-33 

才一トカラー .6-11 

オーバーレイ登録 . 7-66, 7-73, 7-88 

表+裏カバー .6-14 

表裏カバーに印字 .7-20 

表カバー .6-14 

表コピー .7-15 

表白紙 .7-15 

折り目消し .6-15 

か行 

海外通信モード .7-51 

会社名 .7-45 

回線設定 .7-51 

解像度 .6-6, 7-45 

カウンター出力形式 .7-87, 8-16 

確認/—時変更 .7-27 

確認印刷 .7-89 

片面 .6-6 

片面/両面 .6-6 

カバーシート .7-14 

カバーシートに印字しない .7-20 

紙折り/中とじ .7-10 

カラー .6-11, 7-50 

外部メモリー .7-94 

外部メモリー機能設定 .8-21 

外部メモリー文書読込み .8-21 

画質調整 .6-12 

画像 .7-49 

画像シフト .7-13 

画像詳細 .7-30 

画像の色 .7-76 

画像表示 .7-3, 7-30 

画面カスタマイズ設定ーボックス設定 .8-9 

基本画面表示 .8-9 

強制メモリー受信ボックス .7-82 

共有/個人/グループボックス .8-5 

繰り返しスタンプ .7-18, 7-25 

グループ .7-33 

グレースケール .6-11, 7-50 

掲示板ボックス .7-77, 8-6 

検索文字 .7-36, 8-5 
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件名 .7-53 

原稿画質 .6-5 

原稿設定 .6-4, 6-17 

原稿セツト方向 .6-17 

原稿のとじしろ .6-18 

コピーガードパターン .7-24 

コピー原稿 .6-5 

コピーしない .7-16 

コピーする .7-16 

コピープロテクト .7-18, 7-21 

コピープロテクトパターン .7-22 

混載原稿 .6-17 

コンパクト PDF .6-7, 7-46 

コンパクト XPS .6-7, 7-46 


さ行 

最大ボックス数設定 .8-17 

削除 .3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 7-60, 

7-61,7-81,7-82, 7-88, 7-90, 7-91, 7-93 

参照 .7-40 

仕上り .7-5, 7-6 

仕上り表示 .3-15, 3-16 

下地調整 .6-13 

シャープネス .6-13 

写真 .6-5 

写真サイズ .6-12 

終了ジョフ'、 .3-8, 3-9, 3-10, 3-11 

消去ジョフ'' .3-8, 3-9, 3-10,3-11 

詳細 .3-7, 3-8, 3-9, 3-10,3-11,3-12 

詳細確認/登録 .3-12 

詳細検索 .7-36 

詳細指定 .7-41, 7-42 

詳細設定 

.6-8, 7-21, 7-22, 7-24, 7-25, 7-27, 7-30, 7-76 

章分け .7-14 

章分け紙 .7-17 

ショートカットキー .8-9 

白黒2値 .6-11, 7-50 

新規登録 .7-74 

次宛先 .7-40, 7-41, 7-42 

自動 .6-18 

次ページ .3-15, 3-16, 7-72 

ジョブ'詳細 .3-7 

ジョフ''表示 .3-5, 3-6 


全解除 .7-3 

全ジョフ'' .3-8, 3-9, 3-10, 3-11 

全選択 .7-3 

前ページ .3-15, 3-16, 7-71 

全領域上書き削除 .8-27 

送受信方法設定 .7-56 

挿入紙 .7-16 

挿入紙印字指定 .7-19 

挿入方法 .7-16 

ソート実行 .7-16, 7-17 

組織名 .7-45 

その他 .7-22, 7-23, 7-25, 7-26 

た行 

タイマー通信 .7-56 

タイマー通信ジョフ'' .3-8 

単検索 .7-44 

小さめ .7-12 

蓄積解除 .3-7 

中継宛先 .8-8 

中継パスワード .8-8 

中継ボックス .8-8 

長尺原稿 .6-17 

通信設定 .7-33 

通信リスト .3-9,3-10,3-11 

定型スタンプ .7-22, 7-23, 7-25, 7-26 

転送 .3-9 

デジタル署名の追加 .7-58 

等倍 .7-12 

登録オーバーレイ .7-18, 7-29 

登録スタンプ .7-22, 7-26 

都市名 .7-44 

とじしろ作成 .7-5, 7-6, 7-13 

同時印刷 .7-59 

な行 

中折り .7-10 

中とじ .7-10 

ナンバー文字列 .7-86,8-16 

認証&プリントボックス .7-92 

認証&プリント印字後削除設定 .8-22 

認証&プリント削除時間設定 .8-20 

認証&プリント設定 .8-23 

濃度 .6-11, 7-22, 7-27, 7-76, 7-87, 8-16 


スキヤン .3-16 

スタンプ .7-18, 7-20 

スタンプ/ページ印字 .7-5, 7-6, 7-58 

スタンプ合成方法 .7-49 

スタンプ付加設定 .8-30 

スキップ .7-20 

5生 .7-44 

セキュリティー印刷のみ許可 .8-25 

セキュリティー文書削除 .8-19 

セキュリティー文書削除時間設定 .8-19 

セキュリティー文書ボックス .7-79 

設定内容 .3-5, 3-7, 3-8 


は行 

背景パターン . 7-22, 7-24, 7-25 

配置確認/変更 .7-21,7-22,7-26,7-27 

配置変更/削除 .7-22,7-27 

倍率 .7-5, 7-11 

バインド設定 .7-4 

バインド送信 .7-31 

パスワード 

. 6-8, 7-40, 7-41, 7-42, 7-47, 8-5, 8-7, 8-16 

パスワード暗号化 PDF ボックス .7-91 

パスワード送信 .7-57 

パスワードコピーパターン .7-25 
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パターン上書き .7-22, 7-27 

左開き/とじ .6-18 

日付/時刻 

.7-18, 7-22, 7-23, 7-25, 7-26, 7-86, 8-16 

表紙+両面 .6-6 

開き方向/とじ方向 .6-16 

ファイリングナンバーボックス .7-83, 8-15 

ファイル形式 .6-7, 7-46 

ファイル送信 （ WebDAV ) .7-42 

ファイル送信 （ FTP ) .7-41 

ファイル送信 （ SMB ) .7-40 

ファイルパス .7-40, 7-41, 7-42 

ファクス .3-16, 7-38 

ファクス送信 .7-89 

ファクス発信元設定 .7-58 

ファクス番号 .7-44 

複合検索 .7-44 

含む/同じ/始まる/終わる .7-45 

不定形サイズ .6-12 

不要ボックス削除 .8-18 

フリー設定 .7-12 

フルカラー .6-11, 7-50 

ブ、ック連写 .6-14 

分割 .6-14 

文書移動 .7-60, 7-61 

文書印刷 .8-21 

文書コピー .7-60, 7-62 

文書削除時間設定 .8-23 

文書詳細 

.7-3, 7-60, 7-64, 7-66, 7-81,7-82, 7-88, 7-96 

文書設定 .7-33 

文書の権限 .6-8, 7-47 

文書編集 .7-66 

文書保持設定 .8-21 

文書保存 .7-3, 8-21 

文書名 .6-4, 7-53 

プレビュー .3-5, 3-14 

プレビュー詳細 .7-64, 7-65 

プレビュー詳細/入力指定 .7-72 

プレビュー詳細/範囲指定 .7-71 

ヘッダー/フッター .7-18, 7-27 

ページー括 .6-10, 7-50 

ページ削除 .3-16 

ページ集約 .7-5, 7-11 

ページ番号 .7-18, 7-19 

ページ分割 .6-10, 7-50 

ページ編集 .7-5 

ホスト名 .7-40, 7-41, 7-42 

保存先ボックス .6-4 

保存時のカラー .7-50 

保存時の設定 .7-12 

本文 .7-54 

ボックス管理者設定 .8-24 

ボックス設定 .8-18 

ボックスの操作権限 .8-22 

ボックス番号 .8-5, 8-7, 8-8, 8-16 
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ボックス名 . 


...... 8-5, 8-7, 8-8, 

8-16 

ポーリンク'送信ボックス 




,7-78 

ま行 





見開き . 




,6-14 

名 . 




,7-44 

名称 . 




,7-44 

名称表示 . 




,7-30 

名称変更 . 

7-60, 

7-61, 7-81, 

7-82, 

7-88 

メールの暗号化 . 




,7-57 

モード1 . 




,8-26 

モード2 . 




,8-26 

文字 . 



… 6-5, 

7-49 

文字/写真 . 




… 6-5 

文字サイズ . 

7-20, 

7-22, 7-24, 

7-25, 

7-27 

文字詳細 . 


.7-18, 

7-19, 

7-28 

文字と背景の色 . 


.7-22, 

7-24, 

7-25 

文字の色 . 



.7-20, 

7-27 

文字列 . 




,8-16 

文字列変更 . 




,7-86 

や行 





ユーザー名 . 


.7-40, 

7-41, 

7-42 

優先出力 . 




..3-7 

用ボ氏 . 




7-97 

污れ輊減モード . 




6-18 

読込みサイズ . 




6-12 

E 冗^^み設疋 . 




..6-4 

ら行 





リスト表示 . 




… 7-3 

リダイアル . 



.....3-8, 3-9 

両面 . 




… 6-6 

連続印刷 . 



… 7-6, 

7-12 

連続読込み設定 . 




,6-16 

わ行 





枠消し . 



.6-14, 

6-15 
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お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 


《販売店連絡先》 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当者 


■ 保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ 

この商品の保守 ■ 操作方法 ■ 修理 ■ サボートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サービス実施店にご連絡ください。 


《保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニ tlS ノ』レ3ビジネスソリユーシヨンズ株式会社 

〒103-0023東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http://bj.konicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。 
お客様相談室電話番号フリーダイヤル： 0120-805039 (受付時間：土、日、祝日を除く 9:00〜12:00 /13:00〜17:〇〇) 
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国内総販売元 
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コニカミカレ3ビジネステクノロジーズ彳未式会社 

〒 100-0005 東京都千代 田 区丸の内 一丁目6 番 1 号丸の内センタービルディング 
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